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Кабель оптический

Оптический кабель FinMark для прокладки в кабельной канализации

Количество­волокон,­шт. 4­–­6 8 – 12 14 – 24 

Диаметр­оптического­модуля,­мм 2,5 3,0 3,6

Диаметр­стальной­проволоки,­мм 0,8

Толщина­внешней­оболочки,­мм* 2

Диаметр­кабеля,­мм* 9,9 10,4 11,0

Масса­кабеля,­кг/км** 136 153 171

Мин.­радиус­изгиба,­постоянный/динамический 10/20­диаметров­кабеля

Макс.­нагрузка­при­растяжении,­Н 3000/1200­(краткоср./долгоср.)
Макс.­нагрузка­при­сжатии,­Н/100­мм 2000/600­(краткоср./долгоср.)
Допустимые­
температуры

работы -40­–­+60­°C

хранения -50­–­+70­°C

инсталляции -20­–­+50­°C
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FinMark­UTxxx-SM-02
На­зна­че­ние: для­про­клад­ки­в­грун­тах­всех­ка­те­го­рий­(без­мер­з­лот­ных­де­фор­ма­ций),­в­ка­бель­ной­ка­на­ли­за­ции,­тру­бах,­на­мо­с­тах

и­эс­та­ка­дах,­в­тон­не­лях,­кол­лек­то­рах­при­вво­де­в­зда­ние,­в­том­чис­ле­в­за­ра­жен­ных­гры­зу­на­ми­ме­с­тах.
Кон­струк­ция: Ка­бель­с­цен­т­раль­ным­оп­ти­че­с­ким­мо­ду­лем,­в­ко­то­ром­мо­жет­рас­по­ла­гать­ся­до­24­оп­ти­че­с­ких­во­ло­кон.­По­пе­ри­ме­-

т­ру­цен­т­раль­но­го­мо­ду­ля­раз­ме­ща­ет­ся­бро­ня­из­круг­лых­сталь­ных­про­во­лок.­Пу­с­то­ты­меж­ду­про­во­лоч­ной­бро­ней­за­пол­не­ны­ги­д­ро­-
фоб­ным­во­до­бло­ки­ру­ю­щим­ком­па­ун­дом.­Вто­рой­слой­бро­ни­вы­пол­нен­из­сталь­ной­го­ф­ри­ро­ван­ной­лен­ты­и,­кро­ме­ме­ха­ни­че­с­кой
за­щи­ты,­слу­жит­ги­д­ро­ба­рь­е­ром,­ко­то­рый­пре­пят­ству­ет­диф­фу­зии­вла­ги­че­рез­по­ли­мер­ные­обо­лоч­ки­в­сто­ро­ну­оп­ти­че­с­ко­го­во­лок­-
на.­На­руж­ная­обо­лоч­ка­из­го­тов­ле­на­из­УФ-ста­би­ли­зи­ро­ван­но­го­по­ли­эти­ле­на­вы­со­кой­плот­но­с­ти.­

FinMark­UTxxx-SM-03-Т
На­зна­че­ние: для­про­клад­ки­в­грун­тах­всех­ка­те­го­рий­(без­мер­з­лот­ных­де­фор­ма­ций),­в­ка­бель­ной­ка­на­ли­за­ции­и­тру­бо­п­ро­во­дах

на­мо­с­тах­и­эс­та­ка­дах,­в­тон­не­лях,­кол­лек­то­рах­при­вво­де­в­зда­ние,­в­том­чис­ле­в­за­ра­жен­ных­гры­зу­на­ми­ме­с­тах,­а­так­же­по­на­-
руж­ным­сте­нам­зда­ний­и­со­ору­же­ний.

Кон­струк­ция:Ка­бель­с­цен­т­раль­ным­оп­ти­че­с­ким­мо­ду­лем,­в­ко­то­ром­мо­жет­рас­по­ла­гать­ся­до­24­оп­ти­че­с­ких­во­ло­кон.­Слой­бро­ни­вы­пол-
нен­из­сталь­ной­го­ф­ри­ро­ван­ной­лен­ты­и,­кро­ме­ме­ха­ни­че­с­кой­за­щи­ты,­слу­жит­ги­д­ро­ба­рь­е­ром,­ко­то­рый­пре­пят­ству­ет­диф­фу­зии­вла­ги­че­рез
по­ли­мер­ные­обо­лоч­ки­в­сто­ро­ну­оп­ти­че­с­ко­го­во­лок­на.­Между­броней­и­оптическим­модулем­проложена­водоблокирующая­лента. На­руж-
ная­обо­лоч­ка­тол­щи­ной­в­2,7­мм,­из­го­тов­ле­на­из­УФ-ста­би­ли­зи­ро­ван­но­го­по­ли­эти­ле­на­вы­со­кой­плот­но­с­ти.­Для­при­да­ния­до­пол­ни­тель­ной
проч­но­с­ти­кон­струк­ции­в­на­руж­ной­обо­лоч­ке­раз­ме­ще­ны­два­си­ло­вых­эле­мен­та,­из­го­тов­лен­ные­из­сталь­ной­про­во­ло­ки.

(*)­–­допустимое­отклонение­+/-­0,2­мм;
(**)­–­усреднено

Количество­волокон,­шт. 4­–­12 14 – 24 

Диаметр­оптического­модуля,­мм 3,0 3,6

Диаметр­стальной­проволоки,­мм 1,2

Толщина­внешней­оболочки,­мм* 2,7

Диаметр­кабеля,­мм* 9,7 10,3

Масса­кабеля,­кг/км** 105 117

Мин.­радиус­изгиба,­постоянный/динамический 10/20­диаметров­кабеля

Макс.­нагрузка­при­растяжении,­Н 1500/600­(краткоср./долгоср.)

Макс.­нагрузка­при­сжатии,­Н/100­мм 1000/300­(краткоср./долгоср.)

Допустимые­
температуры

работы -40­–­+60­°C

хранения -50­–­+70­°C

инсталляции -20­–­+50­°C
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Технические­параметры

Технические­параметры

Оптический кабель и аксессуары Оптический кабель
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FinMark­UTxxx-SM-04-Т
На­зна­че­ние: для­про­клад­ки­в­грун­тах­1-3­ка­те­го­рий­(без­мер­з­лот­ных­де­фор­ма­ций),­в­ка­бель­ной­ка­на­ли­за­ции­и­тру­бо­п­ро­во­дах­на

мо­с­тах­и­эс­та­ка­дах,­в­тон­не­лях,­кол­лек­то­рах­при­вво­де­в­зда­ние,­в­том­чис­ле­в­за­ра­жен­ных­гры­зу­на­ми­ме­с­тах,­а­так­же­по­на­руж­-
ным­сте­нам­зда­ний­и­со­ору­же­ний.

Кон­струк­ция: ка­бель­с­цен­т­раль­ным­оп­ти­че­с­ким­мо­ду­лем,­в­ко­то­ром­мо­жет­рас­по­ла­гать­ся­до­24­оп­ти­че­с­ких­во­ло­кон.­Пред­став­-
ля­ет­со­бой­об­лег­чен­ную­мо­ди­фи­ка­цию­кон­струк­ции­UТxxx-SM-03-Т.­Слой­бро­ни­вы­пол­нен­из­сталь­ной­го­ф­ри­ро­ван­ной­лен­ты­и,­кро­-
ме­ме­ха­ни­че­с­кой­за­щи­ты,­слу­жит­ги­д­ро­ба­рь­е­ром,­ко­то­рый­пре­пят­ству­ет­диф­фу­зии­вла­ги­че­рез­по­ли­мер­ные­обо­лоч­ки­в­сто­ро­ну
оп­ти­че­с­ко­го­во­лок­на.­Между­броней­и­оптическим­модулем­проложена­водоблокирующая­лента. На­руж­ная­обо­лоч­ка­из­го­тов­ле­на
из­УФ-ста­би­ли­зи­ро­ван­но­го­по­ли­эти­ле­на­вы­со­кой­плот­но­с­ти.­Для­при­да­ния­до­пол­ни­тель­ной­проч­но­с­ти­кон­струк­ции­в­на­руж­ной­обо­-
лоч­ке­раз­ме­ще­ны­два­си­ло­вых­эле­мен­та,­из­го­тов­лен­ные­из­сталь­ной­про­во­ло­ки.

Количество­волокон,­шт. 4­–­6 8 – 12 14 – 24 
Диаметр­оптического­модуля,­мм 2,5 3,0 3,6
Диаметр­стальной­проволоки,­мм 1,0

Толщина­внешней­оболочки,­мм* 2,3
Диаметр­кабеля,­мм* 8,4 8,9 9,5
Масса­кабеля,­кг/км** 76 84 95
Мин.­радиус­изгиба,­постоянный/динамический 10/20­диаметров­кабеля

Макс.­нагрузка­при­растяжении,­Н 1000/300­(краткоср./долгоср.)

Макс.­нагрузка­при­сжатии,­Н/100­мм 800/300­(краткоср./долгоср.)

Допустимые­
температуры

работы -40­–­+60­°C

хранения -50­–­+70­°C

инсталляции -20­–­+50­°C
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FinMark­LTxxx-SM-02
На­зна­че­ние: для­про­клад­ки­в­грун­тах­1-3­ка­те­го­рий­(без­мер­з­лот­ных­де­фор­ма­ций),­в­ка­бель­ной­ка­на­ли­за­ции­и­тру­бо­п­ро­во­дах,­на

мо­с­тах­и­эс­та­ка­дах,­в­тон­не­лях,­кол­лек­то­рах­при­вво­де­в­зда­ние,­в­том­чис­ле­в­за­ра­жен­ных­гры­зу­на­ми­ме­с­тах,­а­так­же­по­на­руж­ным
сте­нам­зда­ний­и­со­ору­же­ний.

Кон­струк­ция: Ка­бель­с­5­–­26­оп­ти­че­с­ки­ми­мо­ду­ля­ми,­на­ви­ты­ми­во­круг­цен­т­раль­но­го­си­ло­во­го­эле­мен­та,­в­ко­то­рых­мо­жет­рас­по­ла­-
гать­ся­до­312­оп­ти­че­с­ких­во­ло­кон.­В­ка­бе­ле­с­чис­лом­во­ло­кон­4–144­оп­ти­че­с­кие­мо­ду­ли­рас­по­ла­га­ют­ся­в­один­слой,­а­для­боль­ше­го
ко­ли­че­с­т­ва­во­ло­кон­–­в­два­слоя.­Пу­с­то­ты­меж­ду­оп­ти­че­с­ки­ми­мо­ду­ля­ми­за­пол­не­ны­ги­д­ро­фоб­ным­во­до­бло­ки­ру­ю­щим­ком­па­ун­дом.­В
ка­бе­ле­с­ма­лым­ко­ли­че­с­т­вом­во­ло­кон­вме­с­то­не­до­ста­ю­щих­оп­ти­че­с­ких­мо­ду­лей­при­ме­ня­ют­ся­т.н.­«за­пол­ня­ю­щие»­мо­ду­ли.­Слой­бро­-
ни­вы­пол­нен­из­сталь­ной­го­ф­ри­ро­ван­ной­лен­ты­и,­кро­ме­ме­ха­ни­че­с­кой­за­щи­ты,­слу­жит­ги­д­ро­ба­рь­е­ром,­ко­то­рый­пре­пят­ству­ет­диф­фу­-
зии­вла­ги­че­рез­по­ли­мер­ные­обо­лоч­ки­в­сто­ро­ну­оп­ти­че­с­ко­го­во­лок­на.­На­руж­ная­обо­лоч­ка­из­го­тов­ле­на­из­УФ-ста­би­ли­зи­ро­ван­но­го
по­ли­эти­ле­на­вы­со­кой­плот­но­с­ти.

Количество­волокон,­шт. 4­–­30 32­–­36­ 38­–­60­ 62­–­72 74­–­96 98­–­120­ 122­–­144
Общее­кол-во­оптических­
и­заполняющих­модулей­

5 6 5 6 7/8 8/9/10 11/12

Макс.­кол-во­волокон­
в­оптическом­модуле

6 12

Толщина­внешней­оболочки,­мм* 2

Диаметр­кабеля,­мм* 10,5 10,9 11,8 12,5 13,7 15,2 16,5

Масса­кабеля,­кг/км** 123 140 155 187 210 250 285

Мин.­радиус­изгиба,­пост./дин. 10­/­20­диаметров­кабеля
Макс.­нагрузка­при­растяжении­
(краткоср./долгоср.),­Н

1500/600 1700/
600

2000/
800

2400/
800

Макс.­нагрузка­при­сжатии,­Н/100­мм 1000­/­300­(краткоср./долгоср.)

Допустимые­
температуры

работы -40­-­+60­°C
хранения -50­-­+70­°C

инсталляции -20­-­+50­°C

(*)­–­допустимое­отклонение­+/-­0,2­мм;
(**)­–­усреднено
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FinMark­LTxxx-SM-03
На­зна­че­ние: для­про­клад­ки­в­грун­тах­всех­ка­те­го­рий­(без­мер­з­лот­ных­де­фор­ма­ций),­в­ка­бель­ной­ка­на­ли­за­ции­и­тру­бо­п­ро­во­дах

на­мо­с­тах­и­эс­та­ка­дах,­в­тон­не­лях,­кол­лек­то­рах­при­вво­де­в­зда­ние,­в­том­чис­ле­в­за­ра­жен­ных­гры­зу­на­миме­с­тах,­а­так­же­по­на­руж­-
ным­сте­нам­зда­ний­и­со­ору­же­ний.
Кон­струк­ция:­Ка­бель­с­6-12­оп­ти­че­с­ки­ми­мо­ду­ля­ми,­на­ви­ты­ми­во­круг­цен­т­раль­но­го­си­ло­во­го­эле­мен­та,­в­ко­то­рых­мо­жет­рас­по­ла­-

гать­ся­до­144­оп­ти­че­с­ких­во­ло­кон.­Пу­с­то­ты­меж­ду­оп­ти­че­с­ки­ми­мо­ду­ля­ми­за­пол­не­ны­ги­д­ро­фоб­ным­во­до­бло­ки­ру­ю­щим­ком­па­ун­дом.
В­ка­бе­ле­с­ма­лым­ко­ли­че­с­т­вом­во­ло­кон­вме­с­то­не­до­ста­ю­щих­оп­ти­че­с­ких­мо­ду­лей­при­ме­ня­ют­ся­т.н.­«за­пол­ня­ю­щие»­мо­ду­ли.­Слой
бро­ни­вы­пол­нен­из­сталь­ной­го­ф­ри­ро­ван­ной­лен­ты­и,­кро­ме­ме­ха­ни­че­с­кой­за­щи­ты,­слу­жит­ги­д­ро­ба­рь­е­ром,­ко­то­рый­пре­пят­ству­ет
диф­фу­зии­вла­ги­че­рез­по­ли­мер­ные­обо­лоч­ки­в­сто­ро­ну­оп­ти­че­с­ко­го­во­лок­на.­Двух­слой­ная­обо­лоч­ка­из­УФ-ста­би­ли­зи­ро­ван­но­го­по­-
ли­эти­ле­на­вы­со­кой­плот­но­с­ти­обес­пе­чи­ва­ет­ка­бе­лю­вы­со­кую­проч­ность­и­на­деж­ную­за­щи­ту­от­вла­ги.

FinMark­LTxxx-SM-04
На­зна­че­ние: для­про­клад­ки­в­грун­тах­1-3­ка­те­го­рий­(без­мер­з­лот­ных­де­фор­ма­ций),­в­ка­бель­ной­ка­на­ли­за­ции­и­тру­бо­п­ро­во­дах,­на

мо­с­тах­и­эс­та­ка­дах,­в­тон­не­лях,­кол­лек­то­рах­при­вво­де­в­зда­ние,­в­том­чис­ле­в­за­ра­жен­ных­гры­зу­на­ми­ме­с­тах,­а­так­же­по­на­руж­-
ным­сте­нам­зда­ний­и­со­ору­же­ний.
Кон­струк­ция: Ка­бель­с­5­–­24­оп­ти­че­с­ки­ми­мо­ду­ля­ми,­на­ви­ты­ми­во­круг­цен­т­раль­но­го­си­ло­во­го­эле­мен­та,­в­ко­то­рых­мо­жет­рас­по­ла­-

гать­ся­до­288­оп­ти­че­с­ких­во­ло­кон.­Пред­став­ля­ет­со­бой­об­лег­чен­ную­мо­ди­фи­ка­цию­кон­струк­ции­LТxxx-SM-02­с­умень­шен­ны­ми­оп­ти­че­с­-
ки­ми­мо­ду­ля­ми,­что­обес­пе­чи­ва­ет­ком­пакт­ность­и­мень­шую­ма­те­ри­а­ло­ем­кость­ка­бе­ля­по­от­но­ше­нию­к­ана­ло­гам.­В­ка­бе­ле­с­чис­лом
во­ло­кон­4­–­144­оп­ти­че­с­кие­мо­ду­ли­рас­по­ла­га­ют­ся­в­один­слой,­а­для­боль­ше­го­ко­ли­че­с­т­ва­во­ло­кон­–­в­два­слоя.­Пу­с­то­ты­меж­ду­оп­ти­че­-
с­ки­ми­мо­ду­ля­ми­за­пол­не­ны­ги­д­ро­фоб­ным­во­до­бло­ки­ру­ю­щим­ком­па­ун­дом.­В­ка­бе­ле­с­ма­лым­ко­ли­че­с­т­вом­во­ло­кон­вме­с­то­не­до­ста­ю­-
щих­оп­ти­че­с­ких­мо­ду­лей­при­ме­ня­ют­ся­т.н.­«за­пол­ня­ю­щие»­мо­ду­ли.­Слой­бро­ни­вы­пол­нен­из­сталь­ной­го­ф­ри­ро­ван­ной­лен­ты­и,­кро­ме
ме­ха­ни­че­с­кой­за­щи­ты,­слу­жит­ги­д­ро­ба­рь­е­ром,­ко­то­рый­пре­пят­ству­ет­диф­фу­зии­вла­ги­че­рез­по­ли­мер­ные­обо­лоч­ки­в­сто­ро­ну­оп­ти­че­с­ко­-
го­во­лок­на.­На­руж­ная­обо­лоч­ка­из­го­тов­ле­на­из­УФ-ста­би­ли­зи­ро­ван­но­го­по­ли­эти­ле­на­вы­со­кой­плот­но­с­ти.
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Количество­волокон,­шт. 4­–­36 38­–­54 56­–­62­ 64­–­72 74­–­96 98­–­120­ 122­–­144

Общее­кол-во­оптических­
и­заполняющих­модулей

6 7/8 8/9/10 11/12

Макс.­кол-во­волокон­
в­оптическом­модуле

6 12

Толщина­внеш./внутр.­оболочки,­мм* 2/1

Диаметр­кабеля,­мм** 13,1 13,7 14,6 15,4 17,0 18,6

Масса­кабеля,­кг/км** 187 206 236 250 296 345

Мин.­радиус­изгиба,­пост./дин. 10/20­диаметров­кабеля

Макс.­нагрузка­при­растяжении,­Н 3000/1000­(краткоср./долгоср.)

Макс.­нагрузка­при­сжатии,­
Н/100­мм

3000/1000­(краткоср./долгоср.)

Допустимые­
температуры

работы -40­-­+60­°C

хранения -50­-­+70­°C

инсталляции -20­-­+50­°C

(*)­–­допустимое­отклонение­+/-­0,2­мм;
(**)­–­усреднено
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Количество­волокон,­шт. 4-30 32-36 38-60 62-72 74-96 98-120 122-144 146-216 218-288
Общее­кол-во­оптических­
и­заполняющих­модулей,­шт. 5 6 5 6 8 10 12 18 24

Макс.­кол-во­волокон­
в­оптическом­модуле,­шт. 6 12

Толщина­внешней­оболочки,­мм.* 1,65 1,8
Диаметр­кабеля,­мм.* 9,5 10,1 11,2 12,1 13,8 15,2 16,9 16,9 19,3
Масса­кабеля,­кг.** 103 126 142 177 213 249 294 306 382
Мин.­радиус­изгиба,­пост./дин. 10­/­20­диаметров­кабеля
Макс.­нагрузка­при­растяжении
(краткоср./долгоср.),­Н 1500/600 3000/1500

Макс.­нагрузка­при­сжатии,
Н/100мм 1000/300­(краткоср./долгоср.)

Допустимые­
температуры

работы -40°C­–­+60°C
хранения -50°C­–­+70°C

инсталляции -20°C­–­+50°C

Технические­параметры

Технические­параметры

Оптический кабель и аксессуары Оптический кабель
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Оптический самонесущий кабель FinMark

FinMark­LTxxx-SM-ADSS
На­зна­че­ние: ADSS (All­Dielectric­Self-supporting)­–­са­мо­не­су­щий,­пол­но­стью­ди­э­лек­три­че­с­кий­оп­-

ти­че­с­кий­ка­бель­для­под­ве­са­на­опо­рах­ли­ний­свя­зи­и­элек­тро­пе­ре­дач,­кон­такт­ной­се­ти­же­лез­ных
до­рог,­меж­ду­до­ма­ми­и­дру­ги­ми­объ­ек­та­ми.
Кон­струк­ция: Ка­бель­с­не­сколь­ки­ми­оп­ти­че­с­ки­ми­мо­ду­ля­ми,­на­ви­ты­ми­во­круг­цен­т­раль­но­го­ди­э­-

лек­три­че­с­ко­го­си­ло­во­го­эле­мен­та,­в­ко­то­рых­мо­жет­рас­по­ла­гать­ся­до­144­оп­ти­че­с­ких­во­ло­кон.­Пу­-
с­то­ты­меж­ду­оп­ти­че­с­ки­ми­мо­ду­ля­ми­за­пол­не­ны­ги­д­ро­фоб­ным­во­до­бло­ки­ру­ю­щим­ком­па­ун­дом.­В
ка­бе­ле­с­ма­лым­ко­ли­че­с­т­вом­во­ло­кон­вме­с­то­не­до­ста­ю­щих­оп­ти­че­с­ких­мо­ду­лей­при­ме­ня­ют­ся­т.н.
«за­пол­ня­ю­щие»­мо­ду­ли.­Са­мо­не­су­щие­свой­ства­ка­бе­лю­при­да­ет­слой­вы­со­ко­проч­ных­кев­ла­ро­вых
(ара­мид­ных)­ни­тей,­рас­по­ло­жен­ных­меж­ду­на­руж­ны­ми­обо­лоч­ка­ми.­Двух­слой­ная­обо­лоч­ка­из­го­-
тов­ле­на­из­УФ-ста­би­ли­зи­ро­ван­но­го­по­ли­эти­ле­на­вы­со­кой­плот­но­с­ти;­для­ка­бе­лей,­про­кла­ды­ва­е­мых
по­ли­ни­ях­элек­тро­пе­ре­дач­с­на­пря­же­ни­ем­бо­лее­12­кВ­при­ме­ня­ет­ся­тре­кин­го­с­той­кая­мо­ди­фи­ка­-
ция­по­ли­эти­ле­на.
Па­ра­ме­т­ры,­ко­то­рые­не­об­хо­ди­мо­ука­зы­вать­при­осу­щест­в­ле­нии­за­ка­за:
•­­ко­ли­че­с­т­во­во­ло­кон;­
•­­уро­вень­на­пря­же­ния­ЛЭП;­
•­­мак­си­маль­ная,­ми­ни­маль­ная­и­сред­няя­тем­пе­ра­ту­ры­экс­плу­а­та­ции;­
•­­дли­на­про­ле­та*;­
•­­мак­си­маль­ная­до­пу­с­ти­мая­ско­рость­ве­т­ра*;­
•­­мак­си­маль­ная­до­пу­с­ти­мая­тол­щи­на­ле­до­во­го­по­кры­тия*.

При­ме­ча­ние:­вме­с­то­па­ра­ме­т­ров, обоз­на­чен­ных­(*), до­ста­точ­но­ука­зать­мак­си­маль­но­до­пу­с­ти­-
мое­уси­лие­на­тя­же­ния­кабеля.
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FinMark­UTxxx-SM-08
На­зна­че­ние: для­под­ве­са­на­опо­рах­ли­ний­свя­зи­и­элек­тро­пе­ре­дач,­го­род­ско­го­элек­тро­транс­пор­та,­меж­ду­до­ма­ми­и­дру­ги­ми­объ­-

ек­та­ми.
Кон­струк­ция: Ка­бель­ти­па­«8»­(с­вы­нос­ным­не­су­щим­эле­мен­том)­с­од­ним­оп­ти­че­с­ким­мо­ду­лем,­в­ко­то­ром­мо­жет­рас­по­ла­гать­ся

до­24­оп­ти­че­с­ких­во­ло­кон.­Слой­бро­ни­вы­пол­нен­из­сталь­ной­го­ф­ри­ро­ван­ной­лен­ты­и слу­жит­до­пол­ни­тель­ной­за­щи­той­от­внеш­них
воз­дей­ствий­и­от­гры­зу­нов­в­ме­с­тах­вво­да­ка­бе­ля­в­зда­ния­и­со­ору­же­ния.­На­руж­ная­обо­лоч­ка­из­го­тов­ле­на­из­УФ-ста­би­ли­зи­ро­ван­-
но­го­по­ли­эти­ле­на­вы­со­кой­плот­но­с­ти.­Не­су­щий­си­ло­вой­эле­мент­вы­пол­нен­из­оцин­ко­ван­но­го­ви­то­го­тро­са­тол­щи­ной­3,0­или­3,6
мм,­что­обес­пе­чи­ва­ет­ка­бе­лю­вы­со­кую­ус­той­чи­вость­к­про­до­льным­на­тя­же­ни­ям.

полиэтиленовая­оболочка
стальная­гофрированная­лента
гидрофобный­гель
оптическое­волокно
оптический­модуль

стальной­трос

Количество­волокон,­шт. 4­–­12 14­–­24­

Диаметр­оптического­модуля,­мм 3,0 3,6

Диаметр­стального­
несущего­троса­(свит­из­проволоки)

3,0­(7­х­1,0­мм)­
или­3,6­(7­х­1,2­мм)

Толщина­внешней­оболочки,­мм* 1,5

Ширина­х­высота­кабеля,­мм* 7,3­х­14,2 7,9­х­14,8

Масса­кабеля­(для­троса­3,6­мм),­кг/км** 114­(136) 123­(145)

Мин.­радиус­изгиба,­постоянный/динамический 10/20­диаметров­кабеля

Макс.­нагрузка­при­растяжении­(для­троса­3,6­мм),­Н 4000­(6000)

Макс.­нагрузка­
при­сжатии­(краткоср./долгоср.),­Н/100­мм

1000/300

Макс.­длина­подвеса­(провис­1-2%­/­2-3%),­м*** 100/130­(120/150)

Допустимые­
температуры

работы -40­-­+60­°C

хранения -50­-­+70­°C

инсталляции -20­-­+50­°C

Технические­параметры

Оптический кабель и аксессуары Оптический кабель
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FinMark­UTxxx-SM-18
На­зна­че­ние: для­под­ве­са­на­опо­рах­ли­ний­свя­зи­и­элек­тро­пе­ре­дач,­меж­ду­до­ма­ми­и­дру­ги­ми­объ­ек­та­ми,­как­рас­пре­де­ли­тель­ный

ка­бель­в­се­тях­FTTH.
Кон­струк­ция: Лег­кий­са­мо­не­су­щий­ка­бель­ти­па­«8»­с­од­ним­оп­ти­че­с­ким­мо­ду­лем,­в­ко­то­ром­мо­жет­рас­по­ла­гать­ся­до­12­оп­ти­че­с­-

ких­во­ло­кон.­Обо­лоч­ка­из­го­тов­ле­на­из­УФ-ста­би­ли­зи­ро­ван­но­го­по­ли­эти­ле­на­вы­со­кой­плот­но­с­ти.­Не­су­щий­си­ло­вой­эле­мент­вы­пол­-
нен­из­оцин­ко­ван­ной­про­во­ло­ки­ди­а­ме­т­ром­1,6­мм,­что­обес­пе­чи­ва­ет­лег­ко­му­ка­бе­лю­до­ста­точ­ную­ус­той­чи­вость­к­про­до­льным
на­тя­же­ни­ям.

полиэтиленовая­оболочка
гидрофобный­гель

оптическое­волокно
оптический­модуль

стальная­проволока

Количество­волокон,­шт. 4­–­12

Диаметр­оптического­модуля,­мм 3,0

Диаметр­стальной­несущей­проволоки,­мм 1,6

Толщина­внешней­оболочки,­мм* 1,0
Ширина­х­высота­кабеля,­мм* 5,1­х­10,2

Масса­кабеля,­кг/км** 47

Мин.­радиус­изгиба,­постоянный/динамический 10/20­диаметров­кабеля

Макс.­нагрузка­при­растяжении,­Н 1000

Макс.­нагрузка­при­сжатии­(краткоср./долгоср.),­Н/100­мм 1000/300
Макс.­длина­подвеса­(провис­1-2%­/­2-3%),­м 65/85

Допустимые­
температуры

работы -40­-­+60­°C

хранения -50­-­+70­°C

инсталляции -20­-­+50­°C

Технические­параметры

FinMark­UTxxx-SM-88­
Назначение: для­подвеса­на­опорах­линий­связи,­городского­электротранспорта,­между­домами­и­другими­объектами;­полностью

диэлектрическая­конструкция­позволяет­подвешивать­кабель­на­опорах­контактной­сети­электротранспорта­или­линий­электропе-
редачи­до­12­кВ.
Конструкция: Кабель­типа­«8»­с­одним­оптическим­модулем,­в­котором­может­располагаться­до­12­волокон.­Оболочка­изготовлена

из­УФ-стабилизированного­полиэтилена­высокой­плотности.­Несущий­силовой­элемент­выполнен­из­армированного­стеклопластика
диаметром­2­мм,­что­обеспечивает­достаточную­стойкость­к­растягивающим­усилиям,­небольшой­вес­и­отсутствие­любых­электри-
ческих­воздействий.

полиэтиленовая­оболочка
гидрофобный­гель

оптическое­волокно
оптический­модуль

Стеклопластиковый
несущий­элемент

Количество­волокон,­шт. 2­–­12

Диаметр­оптического­модуля,­мм 2,8

Диаметр­стальной­несущей­проволоки,­мм 2,0

Толщина­внешней­оболочки,­мм* 1,0

Ширина­х­высота­кабеля,­мм* 4,5­х­10,2

Масса­кабеля,­кг/км** 33

Мин.­радиус­изгиба,­постоянный/динамический 15/20­диаметров­кабеля
Макс.­нагрузка­при­растяжении,­Н 750

Макс.­нагрузка­при­сжатии­(краткоср./долгоср.),­Н/100­мм 500

Макс.­длина­подвеса­(провис­1-2%­/­2-3%),­м 75/100

Допустимые­
температуры

работы -40­-­+60­°C

хранения -50­-­+70­°C

инсталляции -20­-­+50­°C

Технические­параметры

(*)­–­допустимое­отклонение­+/-­0,2­мм;­
(**)­–­усреднено;

Оптический кабель и аксессуары Оптический кабель
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FinMark­UTxxx-SM-28
На­зна­че­ние: для­под­ве­са­на­опо­рах­ли­ний­свя­зи­и­элек­тро­пе­ре­дач,­меж­ду­до­ма­ми­и­дру­ги­ми­объ­ек­та­ми.
Кон­струк­ция: Лег­кий­са­мо­не­су­щий­ка­бель­ти­па­«8»­с­од­ним­оп­ти­че­с­ким­мо­ду­лем,­в­ко­то­ром­мо­жет­рас­по­ла­гать­ся­до­12­оп­ти­-

че­с­ких­во­ло­кон.­Обо­лоч­ка­из­го­тов­ле­на­из­УФ-ста­би­ли­зи­ро­ван­но­го­по­ли­эти­ле­на­вы­со­кой­плот­но­с­ти.­Не­су­щий­си­ло­вой­эле­мент
вы­пол­нен­из­оцин­ко­ван­ной­про­во­ло­ки­ди­а­ме­т­ром­1,8­мм.­До­пол­ни­тель­ную­ус­той­чи­вость­к­внеш­ним­ме­ха­ни­че­с­ким­воз­дей­стви­-
ям­обес­пе­чи­ва­ет­слой­кев­ла­ро­вых­(ара­мид­ных)­во­ло­кон,­рас­по­ло­жен­ных­по­пе­ри­ме­т­ру­оп­ти­че­с­ко­го­мо­ду­ля.

полиэтиленовая­оболочка
гидрофобный­гель

оптическое­волокно
оптический­модуль

арамидные­волокна

стальная­проволока

Количество­волокон,­шт. 4­–­12
Диаметр­оптического­модуля,­мм 3,0

Диаметр­стальной­несущей­проволоки,­мм 1,6 1,8

Толщина­внешней­оболочки,­мм* 1,0 1,0

Ширина­х­высота­кабеля,­мм* 5,3­х­10,4 5,3­х­10,6

Масса­кабеля,­кг/км** 50 54

Мин.­радиус­изгиба,­постоянный/динамический 10­/­20­диаметров­кабеля

Макс.­нагрузка­при­растяжении,­Н 1000 1200­

Макс.­нагрузка­при­сжатии­(краткоср./долгоср.),­Н/100­мм 1000/300 1000/300

Макс.­длина­подвеса­(провис­1-2%­/­2-3%),­м 65/85 80/100­

Допустимые­
температуры

работы -40­-­+70­°C

хранения -50­-­+70­°C

инсталляции -20­-­+50­°C

(*)­–­допустимое отклонение­+/-­0,2­мм;­
(**)­–­усреднено;­
(***)­–­указана­предельная­длина­подвеса,­рассчитанная­для­умеренных­климатических­условий,­характерных­для­центральных­областей­Украины.

FinMark­UTxxx-SM-48
На­зна­че­ние: для­под­ве­са­на­опо­рах­ли­ний­свя­зи­и­элек­тро­пе­ре­дач,­го­род­ско­го­элек­тро­транс­пор­та,­меж­ду­до­ма­ми­и­дру­ги­ми­объ­-

ек­та­ми.
Кон­струк­ция: Ка­бель­ти­па­«8»­с­од­ним­оп­ти­че­с­ким­мо­ду­лем,­в­ко­то­ром­мо­жет­рас­по­ла­гать­ся­до­24­оп­ти­че­с­ких­во­ло­кон.­Пред­став­-

ля­ет­со­бой­об­лег­чен­ную­мо­ди­фи­ка­цию­кон­струк­ции­UТxxx-SM-08­без­при­ме­не­ния­сталь­ной­го­ф­ро­б­ро­ни.­На­руж­ная­обо­лоч­ка­из­го­-
тов­ле­на­из­УФ-ста­би­ли­зи­ро­ван­но­го­по­ли­эти­ле­на­вы­со­кой­плот­но­с­ти.­Не­су­щий­си­ло­вой­эле­мент­вы­пол­нен­из­оцин­ко­ван­но­го­ви­то­го
тро­са­тол­щи­ной­3,0­или­3,6­мм,­что­обес­пе­чи­ва­ет­лег­ко­му­ка­бе­лю­вы­со­кую­ус­той­чи­вость­к­на­груз­кам­при­боль­ших­дли­нах­под­ве­-
са.

полиэтиленовая оболочка
гидрофобный гель
оптическое волокно
оптический модуль

стальной трос

Количество­волокон,­шт. 4­–­12 14­–­24­
Диаметр­оптического­модуля,­мм 3,0 3,6
Диаметр­стального­несущего­троса­(свит­из­проволоки),­мм 3,0­(7­х­1,0­мм)­или­3,6­(7­х­1,2­мм)
Толщина­внешней­оболочки,­мм* 1,5
Ширина­х­высота­кабеля,­мм* 6,0­х­12,9 6,6­х­13,5
Масса­кабеля­(для­троса­3,6­мм),­кг/км** 94­(118) 100­(122)
Мин.­радиус­изгиба,­постоянный/динамический 10­/­20­диаметров­кабеля
Макс.­нагрузка­при­растяжении­(для­троса­3,6­мм),­Н 4000­(6000)
Макс.­нагрузка­при­сжатии­(краткоср./долгоср.),­Н/100­мм 1000­/­300
Макс.­длина­подвеса­(провис­1-2%­/­2-3%),­м*** 110­/­140­(130­/­160)

Допустимые­
температуры

работы -40­-­+60­°C
хранения -50­-­+70­°C

инсталляции -20­-­+50­°C

(*)­–­допустимое отклонение­+/-­0,2­мм;
(**)­–­усреднено;­
(***)­–­указана­предельная­длина­подвеса,­рассчитанная­для­умеренных­климатических­условий,­характерных­для­центральных­областей­Украины.

Технические­параметры

Технические­параметры

Оптический кабель и аксессуары Оптический кабель
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FinMark­LTxxx-SM-08
На­зна­че­ние: для­под­ве­са­на­опо­рах­ли­ний­свя­зи­и­элек­тро­пе­ре­дач,­го­род­ско­го­элек­-

тро­транс­пор­та,­меж­ду­до­ма­ми­и­дру­ги­ми­объ­ек­та­ми.
Кон­струк­ция: Ка­бель­с­5-12­оп­ти­че­с­ки­ми­мо­ду­ля­ми,­на­ви­ты­ми­во­круг­цен­т­раль­но­го

си­ло­во­го­эле­мен­та,­в­ко­то­рых­мо­жет­рас­по­ла­гать­ся­до­144­оп­ти­че­с­ких­во­ло­кон.­Пу­с­-
то­ты­меж­ду­оп­ти­че­с­ки­ми­мо­ду­ля­ми­за­пол­не­ны­ги­д­ро­фоб­ным­во­до­бло­ки­ру­ю­щим­ком­-
па­ун­дом.­В­ка­бе­ле­с­ма­лым­ко­ли­че­с­т­вом­во­ло­кон­вме­с­то­не­до­ста­ю­щих­оп­ти­че­с­ких
мо­ду­лей­при­ме­ня­ют­ся­т.н.­«за­пол­ня­ю­щие»­мо­ду­ли.­Слой­бро­ни­вы­пол­нен­из­сталь­ной
го­ф­ри­ро­ван­ной­лен­ты­и­слу­жит­до­пол­ни­тель­ной­за­щи­той­от­внеш­них­воз­дей­ствий­и­от
гры­зу­нов­в­ме­с­тах­вво­да­ка­бе­ля­в­зда­ния­и­со­ору­же­ния.­На­руж­ная­обо­лоч­ка­из­го­тов­-
ле­на­из­УФ-ста­би­ли­зи­ро­ван­но­го­по­ли­эти­ле­на­вы­со­кой­плот­но­с­ти.­Не­су­щий­си­ло­вой
эле­мент­вы­пол­нен­из­оцин­ко­ван­но­го­ви­то­го­тро­са­тол­щи­ной­3,6,­4,2­или­5,1­мм,­что
обес­пе­чи­ва­ет­ка­бе­лю­вы­со­кую­ус­той­чи­вость­к­про­до­льным­на­тя­же­ни­ям.

Количество­волокон,­шт. 4­–­30 32­–­36­ 38­–­60­ 62­–­72 74­–­96 98­–­120­ 122 – 144

Общее­кол-во­оптических­
и­заполняющих­модулей

5 6 5 6 7­/­8 8­/­9­/­10 11 / 12

Макс.­кол-во­волокон­в­оптическом­модуле 6 12

Толщина­внешней­оболочки,­мм* 2

Диаметр­стального­несущего­троса­
(свит­из­проволоки),­мм

3,6­(7­х­1,2­мм),­4,2­(7­х­1,4­мм)­или­5,1­(7­х­1,7­мм)

Ширина­х­высота­кабеля,­мм** 10,5­х­19,7 10,9­х­20,1 11,8­х­20,9 12,4­х­21,6 14,0­х­23,2 15,5­х­24,7 17,1 х 26,3

Масса­кабеля­(трос­3,6/4,2/5,1),­кг/км** 211/233/255 228/250/272 243/265/287 275/300/325 308/336/364 348/380/411 394/429/465

Мин.­радиус­изгиба,­пост./дин. 10­/­20­диаметров­кабеля

Макс.­нагрузка­при­растяжении,­Н 6000­/­8000­/­12000­(трос­3.6­/­4.2­/­5.1)

Макс.­нагрузка­при­сжатии,­Н/100­мм 1000­/­300­(краткоср./долгоср.)

Макс.­длина­подвеса,­м 100­/­130­/­170­(трос­3,6­/­4,2­/­5,1­мм)

Допустимые­
температуры

работы -40­-­+60­°C
хранения -50­-­+70­°C
инсталляции -20­-­+50­°C

полиэтиленовая­оболочка
стальная­гофрированная­лента
гидрофобный­гель
силовой­элемент
оптический­модуль
оптическое­волокно
гидрофобный­компаунд

стальной­трос

полиэтиленовая­оболочка
гидрофобный­гель

оптическое­волокно
силовой­элемент

оптический­модуль
гидрофобный­компаунд
водоблокирующая­лента

стальной­трос

FinMark­LTxxx-SM-18
На­зна­че­ние: для­под­ве­са­на­опо­рах­ли­ний­свя­зи­и­элек­тро­пе­ре­дач,­го­род­ско­го

элек­тро­транс­пор­та,­меж­ду­до­ма­ми­и­дру­ги­ми­объ­ек­та­ми.
Кон­струк­ция:­Ка­бель­с­5-12­оп­ти­че­с­ки­ми­мо­ду­ля­ми,­на­ви­ты­ми­во­круг­цен­т­раль­-

но­го­си­ло­во­го­эле­мен­та,­в­ко­то­рых­мо­жет­рас­по­ла­гать­ся­до­144­оп­ти­че­с­ких­во­ло­-
кон.­Пред­став­ля­ет­со­бой­об­лег­чен­ную­мо­ди­фи­ка­цию­кон­струк­ции­LТxxx-SM-08­без
сталь­ной­го­ф­ро­б­ро­ни.­Пу­с­то­ты­меж­ду­оп­ти­че­с­ки­ми­мо­ду­ля­ми­за­пол­не­ны­ги­д­ро­фоб­-
ным­во­до­бло­ки­ру­ю­щим­ком­па­ун­дом.­В­ка­бе­ле­с­ма­лым­ко­ли­че­с­т­вом­во­ло­кон­вме­-
с­то­не­до­ста­ю­щих­оп­ти­че­с­ких­мо­ду­лей­при­ме­ня­ют­ся­т.н.­«за­пол­ня­ю­щие»­мо­ду­ли.
На­руж­ная­обо­лоч­ка­из­го­тов­ле­на­из­УФ-ста­би­ли­зи­ро­ван­но­го­по­ли­эти­ле­на­вы­со­кой
плот­но­с­ти.­Не­су­щий­си­ло­вой­эле­мент­вы­пол­нен­из­оцин­ко­ван­но­го­ви­то­го­тро­са,
тол­щи­ной­3,6,­4,2­или­5,1­мм,­что­обес­пе­чи­ва­ет­ка­бе­лю­вы­со­кую­ус­той­чи­вость­к
про­до­льным­на­тя­же­ни­ям.

Количество­волокон,­шт. 4­–­30 32­–­36­ 38­–­60­ 62­–­72 74­–­96 98­–­120­ 122­–­144
Общее­кол-во­оптических­
и­заполняющих­модулей

5 6 5 6 7­/­8 8­/­9­/­10 11­/­12

Макс.­кол-во­волокон­в­оптическом­модуле 6 12
Толщина­внешней­оболочки,­мм* 2
Диаметр­стального­несущего­троса­
(свит­из­проволоки),­мм

3,6­(7­х­1,2­мм),­4,2­(7­х­1,4­мм)­или­5,1­(7­х­1,7­мм)

Ширина­х­высота­кабеля,­мм** 9,8­х­19,0 10,2­х­19,4 11,0­х­20,2 11,7­х­20,9 12,5­х­21,7 14,1­х­23,3 15,7­х­24,9
Масса­кабеля­(трос­3,6/4,2/5,1),­кг/км** 173/195/217 188/210/232 195/217/239 223/245/267 240/262/284 263/285/307 300/322/344
Мин.­радиус­изгиба,­пост./дин. 10­/­20­диаметров­кабеля
Макс.­нагрузка­при­растяжении,­Н 6000­/­8000­/­12000­(трос­3.6­/­4.2­/­5.1)
Макс.­нагрузка­при­сжатии,­Н/100­мм 1000­/­300­(краткоср./долгоср.)
Макс.­длина­подвеса,­м 125­/­150­/­190­(трос­3,6­/­4,2­/­5,1­мм)

Допустимые­
температуры

работы -40­-­+60­°C
хранения -50­-­+70­°C
инсталляции -20­-­+50­°C

Технические­параметры

Технические­параметры

Оптический кабель и аксессуары Оптический кабель
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FinMark­LTxxxSM-18-2x1.2CW­(FinMark­LTxxxSM-18-4x1.2CW)
На­зна­че­ние: для­под­ве­са­на­опо­рах­ли­ний­свя­зи­и­элек­тро­пе­ре­дач,­меж­ду­до­ма­ми­и­дру­ги­ми­объ­ек­та­ми,­с­воз­мож­но­с­тью­ди­с­тан­-

ци­он­ной­по­да­чи­элек­тро­пи­та­ния.
Кон­струк­ция: Ка­бель­с­1­–­4­оп­ти­че­с­ки­ми­мо­ду­ля­ми,­в­ко­то­рых­мо­жет­рас­по­ла­гать­ся­до­24­оп­ти­че­с­ких­во­ло­кон,­и­2-мя­(4-мя)­изо­ли­-

ро­ван­ны­ми­мед­ны­ми­про­вод­ни­ка­ми­ди­а­ме­т­ром­1,2­мм­для­ди­с­тан­ци­он­ной­по­да­чи­элек­тро­пи­та­ния,­на­ви­ты­ми­во­круг­цен­т­раль­но­го
си­ло­во­го­эле­мен­та.­Пред­став­ля­ет­со­бой­мо­ди­фи­ка­цию­кон­струк­ции­LТxxx-SM-18.­Пу­с­то­ты­меж­ду­оп­ти­че­с­ки­ми­мо­ду­ля­ми­и­мед­ны­ми
про­вод­ни­ка­ми­за­пол­не­ны­ги­д­ро­фоб­ным­во­до­бло­ки­ру­ю­щим­ком­па­ун­дом.­В­ка­бе­ле­с­ма­лым­ко­ли­че­с­т­вом­во­ло­кон­вме­с­то­не­до­ста­ю­-
щих­оп­ти­че­с­ких­мо­ду­лей­при­ме­ня­ют­ся­т.н.­«за­пол­ня­ю­щие»­мо­ду­ли.­На­руж­ная­обо­лоч­ка­из­го­тов­ле­на­из­УФ-ста­би­ли­зи­ро­ван­но­го­по­ли­-
эти­ле­на­вы­со­кой­плот­но­с­ти.­Не­су­щий­си­ло­вой­эле­мент­вы­пол­нен­из­оцин­ко­ван­но­го­ви­то­го­тро­са,­что­обес­пе­чи­ва­ет­ка­бе­лю­вы­со­кую
ус­той­чи­вость­к­про­до­льным­на­тя­же­ни­ям.

полиэтиленовая­оболочка
гидрофобный­гель
силовой­элемент

медный­проводник
оптическое­волокно
оптический­модуль

водоблокирующая­лента
гидрофобный­компаунд

стальная­проволока

Количество­медных­проводников,­шт. 2 4
Количество­волокон,­шт. 4­-­48 50­-­64­ 4­–­24 26­-­48­ 50­-­64­
Общее­кол-во­модулей­ 6 8 6 8 10
Макс.­кол-во­волокон­в­опт.­модуле 12
Толщина­внешней­оболочки,­мм* 2
Диаметр­стального­несущего­троса­
(свит­из­проволоки),­мм

3,0­(7­х­1­мм)

Ширина­х­высота­кабеля,­мм** 11,4­x­19,2 12,8­x­20,6 11,4­x­19,2 12,8­x­20,6 14,2­x­22,0
Масса­кабеля,­кг/км** 203 240­ 199 240 266
Мин.­радиус­изгиба,­пост./дин. 15­/­25­диаметров­кабеля
Макс.­нагрузка­при­растяжении,­Н 4000
Макс.­нагрузка­при­сжатии,­Н/100­мм 1000­/­300­(краткоср./долгоср.)

Допустимые­
температуры

работы -40­-­+60­°C
хранения -40­-­+60­°C
инсталляции -10­-­+60­°C

(*)­–­допустимое отклонение­+/-­0,2­мм;
(**)­–­усреднено;­
(***)­–­указана­предельная­длина­подвеса,­рассчитанная­для­умеренных­климатических­условий,­характерных­для­центральных­областей­Украины.

Оптический кабель FinMark для внутренних инсталляций

FinMark­UTxxx-SM-11
Назначение: Для­прокладки­внутри­зданий,­в­стояках,­чердаках,­подвалах,­канализациях­и­трубопроводах.­Данный­тип­с­успехом

может­использоваться­как­переходной­кабель­из­колодцев­кабельной­канализации­в­здания.­
Конструкция: Кабель­с­центральным­оптическим­модулем,­в­котором­может­располагаться­до­24­оптических­волокон.­Поверх­оп-

тического­модуля­расположен­упрочняющий­слой­стекловолоконной­ленты.­Наружная­оболочка­изготовлена­из­не­распространяю-
щего­горение­безгалогенного­низкодымного­материала­–­LSZH­(Low­Smoke­Zero­Halogen).­При­угрозе­повреждения­грызунами
кабель­рекомендуется­прокладывать­в­защитных­пластмассовых­трубах.­Полностью­диэлектрическая­конструкция­кабеля­исключает
необходимость­решения­вопросов­заземления­и­электробезопасности­в­процессе­монтажа­и­эксплуатации.

Количество­волокон,­шт. 4­-­12 14­-­24
Диаметр­оптического­модуля,­мм 2.8 3.6
Толщина­внешней­оболочки,­мм 0.8
Упрочняющий­материал стекловолоконная­лента
Диаметр­кабеля,­мм* 5.0 6.5
Масса­кабеля,­кг/км** 32 43
Мин.­радиус­изгиба,­постоянный/динамический 10­/­20­диаметров­кабеля
Макс.­нагрузка­при­растяжении,­Н 400
Макс.­нагрузка­при­сжатии,­Н/100мм 400

Допустимые­
температуры

работы -40°C­–­+60°C
инсталляции -15°C­–­+40°C
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Технические­параметры

Технические­параметры
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FinMark­MТxxx-SM­(FinMark­MTxxx-MM)
На­зна­че­ние: Для­про­клад­ки­вну­т­ри­зда­ний,­в­сто­я­ках,­чер­да­ках,­под­ва­лах­и­тру­бо­п­ро­во­дах.
Кон­струк­ция:Ка­бель­мо­жет­со­дер­жать­4,­8­или­12­од­но­мо­до­вых­(МTххх-SM)­или­мно­го­мо­до­вых­(МTххх-

МM)­во­ло­кон­в­плот­ном­бу­фе­ре.­Про­стран­ство­меж­ду­во­лок­на­ми­за­пол­не­но­вы­со­ко­проч­ны­ми­кев­ла­ро­-
вы­ми­(ара­мид­ны­ми)­ни­тя­ми.­На­руж­ная­обо­лоч­ка­мо­жет­быть­из­го­тов­ле­на­как­из­PVC­пла­с­ти­ка­та,­так­и
из­не­рас­про­стра­ня­ю­ще­го­го­ре­ние­без­га­ло­ген­но­го­низ­ко­дым­но­го­ма­те­ри­а­ла­–­LSZH­(Low­Smoke­Zero
Halogen).­При­уг­ро­зе­по­вреж­де­ния­гры­зу­на­ми­ка­бель­ре­ко­мен­ду­ет­ся­про­кла­ды­вать­в­за­щит­ных­плас­т­-
мас­со­вых­тру­бах.

вн
еш

ня
я­
об
ол
оч
ка

оп
ти
че
ск
ое
­в
ол
ок
но
­в
­б
уф
ер
е

ке
вл
ар
ов
ы
е­
ни
ти

Количество­волокон,­шт. 4 8 12­
Диаметр­волокна­в­буфере,­мм 0­х 9
Толщина­внешней­оболочки,­мм 0,8
Материал­упрочняющих­нитей­ кевлар­(арамид)
Диаметр­кабеля,­мм* 4,6 5,5 6,0
Масса­кабеля,­кг/км** 22 27 34
Мин.­радиус­изгиба,­постоян­ный/ди­нами­ческий 10­/­20­диаметров­кабеля
Макс.­нагрузка­при­растяжении,­Н 400 800
Допустимые­
температуры

работы -40­–­+60­°C
инсталляции -5­–­+50­°C

Тип­кабеля PS001SM­(ММ) PS002SM­(ММ)
Количество­и­диаметр­волокон­в­буфере,­шт. 1­х­0,9­мм 2­х­0,9­мм
Толщина­внешней­оболочки,­мм 0,45±0,08
Материал­упрочняющих­нитей­ кевлар­(арамид)
Диаметр­кабеля,­мм 2,85±0,1 2,7±0,1­х­5,8±0,2
Масса­кабеля,­кг/км 7,1 13,7
Мин.­радиус­изгиба,­постоянный/динамический 10­/­20­диаметров­кабеля
Макс.­нагрузка­при­растяжении,­Н 150 200

FinMark­PSxxxSM­(PS001MM)
На­зна­че­ние: так­на­зы­ва­е­мый­«патчкор­до­вый»­ка­бель­для­из­го­тов­ле­ния­со­еди­ни­тель­ных­шну­ров­(патчкор­дов),­для­меж­блоч­ных­со­-

еди­не­ний­на­уз­лах­свя­зи­и­цен­т­рах­об­ра­бот­ки­дан­ных;­сим­плек­с­ный­или­дуп­лек­с­ный­ка­бель­для­вну­т­рен­них­ин­стал­ля­ций.
Кон­струк­ция: Ка­бель­со­дер­жит­од­но­(PS001)­или­два­(PS002)­оп­ти­че­с­ких­во­лок­на­(в­дан­ном­ти­пе­ка­бе­ля­ис­поль­зу­ет­ся­во­лок­но­в

0,9­мм­бу­фе­ре).­Это­мо­жет­быть­как­од­но­мо­до­вое­(SM),­так­и­мно­го­мо­до­вое­(MM)­во­лок­но.­На­руж­ная­обо­лоч­ка­из­го­тов­ле­на­из­не
рас­про­стра­ня­ю­ще­го­го­ре­ние­без­га­ло­ген­но­го­низ­ко­дым­но­го­ма­те­ри­а­ла­–­LSZH­(Low­Smoke­Zero­Halogen).­По­тре­бо­ва­нию­за­каз­чи­-
ка­воз­мож­но­из­го­тов­ле­ние­в­обо­лоч­ке­из­PVC­пла­с­ти­ка­та.­Ус­той­чи­вость­к­про­до­льным­на­тя­же­ни­ям­ка­бе­лю­при­да­ет­уси­ли­ва­ю­щий
слой­кев­ла­ро­вых­(ара­мид­ных)­во­ло­кон.

FinMark­MBxxx-SM­(FinMark­MBxxx-MM)
На­зна­че­ние: Для­про­клад­ки­вну­т­ри­зда­ний,­в­сто­я­ках,­чер­да­ках,­под­ва­лах­и­тру­бо­п­ро­во­дах.
Кон­струк­ция: Т.н. «Breakout»­ка­бель­со­дер­жит­от­4-х­до­24-х­од­но­мо­до­вых­(МВххх-SM)­или­мно­го­мо­до­-

вых­(МВххх-МM)­во­ло­кон­с­до­пол­ни­тель­ной­ин­ди­ви­ду­аль­ной­за­щи­той­каж­до­го­во­лок­на­сло­ем­кев­ла­ро­-
вых­ (ара­мид­ных)­ни­тей­и­за­щит­ной­обо­лоч­кой­с­внеш­ним­ди­а­ме­т­ром­2­мм.­Цен­т­раль­ный­эле­мент
пред­став­ля­ет­со­бой­стек­лоп­ла­с­ти­ко­вый­стер­жень­в­по­ли­мер­ной­обо­лоч­ке.­На­руж­ная­обо­лоч­ка­мо­жет
быть­из­го­тов­ле­на­как­из­PVC,­так­и­из­не­рас­про­стра­ня­ю­ще­го­го­ре­ние­без­га­ло­ген­но­го­низ­ко­дым­но­го
ма­те­ри­а­ла­–­LSZH­(Low­Smoke­Zero­Halogen).
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Количество­волокон,­шт. 4 6 8 12­ 16
Диаметр­волокна­в­буфере,­мм 0,9
Диаметр­защитной­оболочки­волокна,­мм 2,0
Толщина­внешней­оболочки,­мм 1,2
Упрочняющий­материал кевларовые­нити­+­центральный­силовой­элемент
Диаметр­кабеля,­мм* 7,2 8,3 9,8 12,6 13,3
Масса­кабеля,­кг/км** 45 62 84 138 150
Мин.­радиус­изгиба,­постоянный/динамический 10­/­20­диаметров­кабеля
Макс.­нагрузка­при­растяжении,­Н 600

Допустимые­температуры
работы -40­-­+60­°C
инсталляции -5­-­+50­°C

Технические­параметры

Технические­параметры

Технические­параметры

Оптический кабель и аксессуары Оптический кабель
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Тип­кабеля­(количество­волокон) FTTHххх-SM-02­(2/4)

Тип­волокна­(согласно­ITU-T) G.652D

Материал­силовых­элементов стальная­проволока

Диаметр­силовых­элементов,­мм 0,4

Материал­оболочки­кабеля LSZH

Размеры­кабеля:­толщина­х­высота,­мм­* 2,0­х­3,1

Масса­кабеля,­кг/км 11,0­(2­волокна);­11,2­(4­волокна)

Мин.­радиус­изгиба­постоянный­/­ди-
намический,­мм 30­/­60

Макс.­нагрузка­при­растяжении,­Н 100

Макс.­нагрузка­при­сжатии,­Н/100мм 1000

Допустимая­температура­эксплуатации -40°C­…­+60°C

Распределительный­оптический­кабель­FinMark­FTTHxxx-SM-02
Назначение:­Распределительный­кабель­«последней­мили»,­для­применения­в­сетях­FTTH.­Предназначен­для­прокладки­внутри

зданий,­в­стояках,­чердаках,­подвалах,­трубопроводах,­в­коробах­и­по­плинтусам,­в­офисах­и­квартирах.­Легко­крепится­к­любым
плоским­поверхностям,­прост­и­удобен­при­разделке­и­монтаже.
Конструкция:­Кабель­содержит­одно,­два­или­четыре­оптических­волокна,­соответствующих­рекомендации­G.652D­(стандартное

одномодовое­волокно­с­подавленным­«водяным­пиком»).­Наружная­оболочка­изготовлена­из­не­распространяющего­горение­без-
галогенного­низкодымного­материала­–­LSZH­(Low­Smoke­Zero­Halogen).­Устойчивость­к­продольным­натяжениям­кабелю­придают
два­силовых­элемента­из­стальных­проволок.

(*)­–­допустимое­отклонение­+/-­0,1­мм

Тип­кабеля­(количество­волокон) FTTHххх-SM-18­(2/4)

Тип­волокна­(согласно­ITU-T) G.652D

Материал­силовых­элементов стальная­проволока

Диаметр­силовых­элементов,­мм 0,4

Материал­несущего­элемента фосфатированная­сталь

Диаметр­несущего­элемента,­мм 1,0

Материал­оболочки­кабеля LSZH

Размеры­кабеля:­толщина­×­высота,­мм­* 2,0­x 5,3

Масса­кабеля,­кг/км 22,9­(2­волокна);­
23,1­(4­волокна)

Мин.­радиус­изгиба­постоянный­/­динами-
ческий,­мм 30­/­60

Макс.­нагрузка­при­растяжении­(крат-
коср./долгоср.),­Н 700/300

Макс.­нагрузка­при­сжатии,­Н/100мм 1000

Допустимая­температура­эксплуатации -40°C­…­+60°C

Распределительный­самонесущий­оптический­кабель­FinMark­FTTHxxx-SM-18
Назначение:­Распределительный­кабель­«последней­мили»,­для­применения­в­сетях­FTTH­на­2­или­4­волокна.­Предназначен­для

прокладки­внутри­зданий,­в­стояках,­чердаках,­подвалах,­трубопроводах,­офисах­и­квартирах,­а­также­для­проброса­между­домами
и­столбами­(самонесущая­конструкция).­Легко­крепится­к­любым­плоским­поверхностям,­прост­и­удобен­при­разделке­и­монтаже.
Конструкция:­Кабель­содержит­одно,­два­или­четыре­оптических­волокна,­соответствующих­рекомендации­G.652D­(стандартное

одномодовое­волокно­с­подавленным­«водяным­пиком»).­Наружная­оболочка­изготовлена­из­не­распространяющего­горение­без-
галогенного­низкодымного­материала­–­LSZH­(Low­Smoke­Zero­Halogen).­Устойчивость­к­продольным­натяжениям­кабелю­придают
два­силовых­элемента­из­стальных­проволок.­Несущий­элемент­для­подвеса­кабеля,­выполнен­из­фосфатированной­стальной­про-
волоки­диаметром­1,0­мм.

(*)­–­допустимое­отклонение­+/-­0,1­мм

Технические­параметры

Технические­параметры

Оптический кабель FinMark FTTH

Оптический кабель и аксессуары Оптический кабель
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По­ме­ре­рас­ши­ре­ния­об­ла­с­тей­при­ме­не­ния­оп­ти­че­с­ких­во­ло­кон­в­раз­лич­ных­участ­ках­те­ле­ком­му­ни­ка­ци­он­ной­сфе­ры­со­вер­шен­ство­-
ва­лись­са­ми­во­лок­на,­об­ре­тая­но­вые­па­ра­ме­т­ры,­оп­ти­ми­зи­ро­ван­ные­для­раз­ных­за­дач.­В­на­сто­я­щее­вре­мя­при­ме­ня­ет­ся­не­сколь­ко­ти­-
пов­оп­ти­че­с­ких­во­ло­кон,­ха­рак­те­ри­с­ти­ки­ко­то­рых­рег­ла­мен­ти­ро­ва­ны­ре­ко­мен­да­ци­я­ми­Меж­ду­на­род­но­го­Со­юза­Элек­тро­свя­зи.

Характеристики оптических волокон

Класс­(тип)­оптических­волокон Рекомендация­ITU-T

Многомодовое­50/125­мкм­с­градиентным­профилем­показателя­преломления G.651

Стандартное­одномодовое G.652

Одномодовое­со­смещенной­дисперсией G.653

Одномодовое­со­смещенной­длиной­волны­отсечки G.654

Одномодовое­с­ненулевой­смещенной­дисперсией­ G.655

Одномодовое­с­ненулевой­дисперсией­для­широкополосной­оптической­передачи­ G.656

Одномодовое­с­уменьшенными­потерями­на­изгибах­с­малыми­радиусами­ G.657

ITU-T­–­(International­Telecommunication­Union­–­Telecommunication­Standardization­Sector)­–­Сек­тор­стан­дар­ти­за­ции­Меж­ду­на­род­-
но­го­со­юза­элек­тро­свя­зи.
Каж­дый­класс­(тип)­оп­ти­че­с­ких­во­ло­кон­мо­жет­иметь­раз­лич­ные­под­клас­сы­(ка­те­го­рии),­в­ко­то­рых­во­лок­на­мо­гут­от­ли­чать­ся­по

не­ко­то­рым­ха­рак­те­ри­с­ти­кам.
Ос­нов­ной­тип­од­но­мо­до­во­го­оп­ти­че­с­ко­го­во­лок­на,­при­ме­ня­е­мо­го­в­ка­бе­лях­FinMark­–­это­стан­дарт­ное­во­лок­но­Fujikura­FutureGuide®

LWP,­со­от­вет­ству­ю­щее­тре­бо­ва­ни­ям­ITU-­T­G.652.D.­Это­оп­ти­че­с­кое­во­лок­но­об­ла­да­ет­низ­ки­ми­по­те­ря­ми­в­об­ла­с­ти­ги­д­ро­ксиль­но­го­пи­ка
(1383­нм),­что­по­зво­ля­ет­бо­лее­ши­ро­ко­ис­поль­зо­вать­CWDM­тех­но­ло­гии­при­пе­ре­да­че.
Ха­рак­те­ри­с­ти­ки­од­но­мо­до­во­го­оп­ти­че­с­ко­го­во­лок­на­Fujikura­FutureGuide® LWP
Оп­ти­че­с­кие­ха­рак­те­ри­с­ти­ки:
­­­­­­­­­­­­Ко­эф­фи­ци­ент­за­ту­ха­ния:
­­­­­­­­­­­­•­­на­дли­не­вол­ны­1310­нм:­é 0,35­дБ/км­
­­­­­­­­­­­­•­­на­дли­не­вол­ны­1383­нм:­é 0,31­дБ/км­
­­­­­­­­­­­­•­­на­дли­не­вол­ны­1550­нм:­é 0,21­дБ/км­
­­­­­­­­­­­­•­­на­дли­не­вол­ны­1625­нм:­é 0,23­дБ/км­
­­­­­­­­­­­­Ко­эф­фи­ци­ент­хро­ма­ти­че­с­кой­ди­с­пер­сии:­
­­­­­­­­­­­­•­­при­из­ме­ре­нии­в­ди­а­па­зо­не­длин­волн­1285­– 1330­нм:­é 3,5­пс/(нм­.­км)­
­­­­­­­­­­­­•­­при­из­ме­ре­нии­в­ди­а­па­зо­не­длин­волн­1270­– 1340­нм:­é 5,3­пс/(нм­.­км)­
­­­­­­­­­­­­•­­при­из­ме­ре­нии­на­дли­не­вол­ны­1550­нм:­é 18­пс/(нм­.­км)
­­­­­­­­­­­­Дли­на­вол­ны­ну­ле­вой­ди­с­пер­сии:­1300­– 1324­нм­
­­­­­­­­­­­­На­клон­ну­ле­вой­ди­с­пер­сии:­é 0,092­пс/(нм2­.­км)­
­­­­­­­­­­­­Дли­на­вол­ны­от­сеч­ки:­1260­нм­
­­­­­­­­­­­­По­ля­ри­за­ци­он­ная­мо­до­вая­ди­с­пер­сия­(PMD):­é 0,2­пс/км1/2

­­­­­­­­­­­­Ди­а­метр­мо­до­во­го­по­ля:­
­­­­­­­­­­­­•­­на­дли­не­вол­ны­1310­нм:­9,2­±­0,4­мкм
­­­­­­­­­­­­•­­на­дли­не­вол­ны­1550­нм:­10,4­±­0,8­мкм
Ме­ха­ни­че­с­кие­ха­рак­те­ри­с­ти­ки:
­­­­­­­­­­­­Ди­а­метр­обо­лоч­ки:­125,0­±­0,7­мкм
­­­­­­­­­­­­По­греш­ность­кон­цен­т­рич­но­с­ти­серд­це­ви­ны:­é 0,5­мкм
­­­­­­­­­­­­По­греш­ность­кон­цен­т­рич­но­с­ти­обо­лоч­ки/по­кры­тия:­é 12­мкм
­­­­­­­­­­­­Уси­лие­сня­тия­по­кры­тия:­1,3­–­8,9­Н
­­­­­­­­­­­­Ди­а­метр­по­кры­тия:­245­±­5­мкм
­­­­­­­­­­­­Не­ок­руг­лость­по­кры­тия:­é 1,0%­
­­­­­­­­­­­­Ис­пы­та­ние­на­проч­ность­(proof-test):­è 1,0%­(0,7­ГПа)­
­­­­­­­­­­­­Радиус­собственной­кривизны­волокна: è 4,0­м
По­тре­бо­ва­нию­за­каз­чи­ка,­оп­ти­че­с­кий­ка­бель­FinMark­так­же­про­из­во­дит­ся­с­дру­ги­ми­ти­па­ми­оп­ти­че­с­ких­во­ло­кон:­мно­го­мо­до­-

вым­50/125­мкм,­од­но­мо­до­вым­с­не­ну­ле­вой­сме­щен­ной­ди­с­пер­си­ей­(ITU-T­G.655),­с­во­лок­ном­по­вы­шен­ной­гиб­ко­с­ти­(ITU-T­G.657.А)
для­ка­бе­лей­вну­т­рен­ней­про­клад­ки.
Ха­рак­те­ри­с­ти­ки­од­но­мо­до­во­го­оп­ти­че­с­ко­го­во­лок­на­Fujikura­FutureGuide® с­не­ну­ле­вой­сме­щен­ной­ди­с­пер­си­ей­(ре­ко­мен­да­ция

ITU-T­G.655)

Параметр FutureGuide® –­SS FutureGuide® –­LA

Диаметр­модового­поля,­мкм 8,4­±­0,6 9,6­±­0,4

Эффективная­область­(Аэфф)­тип.,­мкм2 55 72

Затухание­на­длине­волны­1550­нм,­дБ/км % 0,22 % 0,22

Затухание­на­длине­волны­1625­нм,­дБ/км % 0,25 % 0,25

Хроматическая­дисперсия­(1530-1565­нм),­пс/(нм­х­км) 2,6­-­6,0 2,0­-­6,0

Хроматическая­дисперсия­(1565-1625­нм),­пс/(нм­х­км) 4,0­-­8,9 4,5­-­11,2

Поляризационная­модовая­дисперсия­(PMD),­пс/çкм % 0,1 % 0,1

Испытание­на­прочность­(proof-test) R 1,0% R 1,0%

Оптический кабель и аксессуары Оптический кабель
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Во­лок­но­ITU-T­G.657.A­по­сво­им­оп­ти­че­с­ким­ха­рак­те­ри­с­ти­кам­пол­но­стью­иден­тич­но­стан­дарт­но­му­во­лок­ну­ITU-T­G.652.D­и­в­то­же
вре­мя­име­ет­вдвое­мень­ший­до­пу­с­ти­мый­ра­ди­ус­при­ук­лад­ке­–­15­мм.
Во­лок­но­ITU-T­G.657.В­при­ме­ня­ет­ся­на­ог­ра­ни­чен­ных­рас­сто­я­ни­ях­и­об­ла­да­ет­осо­бо­ма­лы­ми­по­те­ря­ми­на­из­ги­бах.

Характеристики­одномодового­оптического­волокна­с­уменьшенными­потерями­на­изгибах­с­малыми­радиусами­
(рекомендация­ITU-T­G.657)

Параметр ITU-T­G.657.A ITU-T­G.657.B

Потери­на­изгибах­1­виток­:15­мм­@1550­нм Не­нормируется % 0,5­дБ

Потери­на­изгибах­1­виток­:15­мм­@1625­нм Не­нормируется % 1­дБ

Потери­на­изгибах­1­виток­:20­мм­@1550­нм % 0,75­дБ % 0,1­дБ

Потери­на­изгибах­1­виток­:20­мм­@1625­нм % 1,5­дБ % 0,2­дБ

Потери­на­изгибах­10­витков­:30­мм­@1550­нм % 0,25­дБ % 0,03­дБ

Потери­на­изгибах­10­витков­:30­мм­@1625­нм % 1­дБ %0,1­дБ

Диаметр­модового­поля,­мкм 8,6-9,5­ 6,3-9,5­

Затухание­на­длине­волны­1310­нм,­дБ/км % 0,35 % 0,35

Затухание­на­длине­волны­1383­нм,­дБ/км % 0,31 Не­нормируется

Затухание­на­длине­волны­1550­нм,­дБ/км % 0,21 % 0,21

Обоз­на­че­ние­оп­ти­че­с­ко­го­ка­бе­ля­FinMark­со­сто­ит­из­не­сколь­ких­групп­букв­и­цифр,­оз­на­ча­ю­щих­сле­ду­ю­щее:
Пер­вые­бу­к­вы­обоз­на­ча­ют­тип­ка­бе­ля:
•­­UT­–­UniTube­ка­бель­с­од­ним­оп­ти­че­с­ким­мо­ду­лем.
•­­LT­–­LooseTube­ка­бель­с­не­сколь­ки­ми­оп­ти­че­с­ки­ми­мо­ду­ля­ми­и­цен­т­раль­ным­си­ло­вым­эле­мен­том.
•­­MT­–­ка­бель­для­вну­т­рен­них­ин­стал­ля­ций­с­во­лок­ном­в­плот­ном­бу­фе­ре­(Tight­Buffered).
•­­MB­–­Break-Out­ка­бель­в­ко­то­ром­каж­дое­во­лок­но­в­ин­ди­ви­ду­аль­ной­за­щит­ной­обо­лоч­ке.
•­­PS­–­ка­бель­для­патчкор­дов­и­пе­ре­мы­чек.
•­­PA­–­ка­бель­для­патчкор­дов­и­пе­ре­мы­чек­ар­ми­ро­ван­ный.
•­­FTTH­–­ка­бель­для­вну­т­рен­них­ин­стал­ля­ций­(во­лок­но­в­дом).

Три­ци­ф­ры­–­ко­ли­че­с­т­во­во­ло­кон­в­ка­бе­ле:
От­002­до­312­-­для­ка­бе­лей­с­от­дель­ны­ми­во­лок­на­ми,­и­до­720­-­для­ка­бе­лей­с­лен­точ­ны­ми­во­лок­на­ми.
На­при­мер:­004­–­4­во­лок­на­в­ка­бе­ле;­196­–­196­во­ло­кон­в­ка­бе­ле.
Тип­во­лок­на:
•­­SM­–­од­но­мо­до­вое­стан­дарт­ное­во­лок­но,­со­от­вет­ству­ю­щее­тре­бо­ва­ни­ям­ITU.T-652.D.
•­­MM­–­мно­го­мо­до­вое­во­лок­но­50/125­мкм.
•­­DS­–­од­но­мо­до­вое­во­лок­но­со­сме­щен­ной­ди­с­пер­си­ей,­со­от­вет­ству­ю­щее­тре­бо­ва­ни­ям­ITU.T-655.

Две­ци­ф­ры­–­кон­струк­тив­ные­осо­бен­но­с­ти­дан­но­го­ти­па­ка­бе­ля:
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 01­–­мо­дуль­–­2хСт­пров­0,6­мм­–­ПЭ
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 02­–­мо­дуль­–­БрСтПр­–­Ст­гофр­–­ПЭ
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 03­–­мо­дуль­–­Ст.­гофр­–­2хСт­пров­1,3­мм­–­ПЭ
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 04­–­мо­дуль­–­Ст.­гофр­–­2хСт­пров­1­мм­–­ПЭ
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 05­–­мо­дуль­–­БрСтПр­–­Al­гофр­–­ПЭ

­­­­­­­­­­­­­­­­­ 06­–­мо­дуль­–­Ст.­гофр­–­LSZH
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 11­–­мо­дуль­–­стек­ло­во­ло­кон­ная­лен­та­–­LSZH
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 08­–­мо­дуль­–­Ст.­гофр­–­ПЭ­–­не­су­щий­трос
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 18­–­мо­дуль­–­ПЭ­–­не­су­щая­про­во­ло­ка
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 28­–­мо­дуль­–­ара­мид­ные­во­лок­на­–­ПЭ­–­не­су­щая­про­во­ло­ка
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 48­–­мо­дуль­–­ПЭ­–­не­су­щий­трос
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 88­-­модуль -­ПЭ -­несущий стеклопластиковый пруток

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 02­–­Ст.­пров­–­мо­ду­ли­–­Ст­гофр­–­ПЭ
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 03­–­Ст.­пров­–­мо­ду­ли­–­ПЭ­–­Ст­гофр­–­ПЭ
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 04­–­Ст.­пров­–­мо­ду­ли­–­Ст.­гофр­–­ПЭ;­до­312­во­ло­кон­при­2-­слой­ном­рас­по­ло­же­нии­мо­ду­лей
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 05­–­Ст.­пров­–­мо­ду­ли­–­Al­лен­та­–­ПЭ
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 07­–­Ст.­пров­–­мо­ду­ли­–­Al­гофр­–­ПЭ­–­БрСтПр­–­ПЭ­до­пу­с­ка­ет­ся­для­под­вод­но­го­при­ме­не­ния
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 11­–­FRP­–­мо­ду­ли­–­ВБЛ­–­ПЭ
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 12­–­FRP­–­мо­ду­ли­–­Ст.­гофр­–­ПЭ
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 13­–­FRP­–­мо­ду­ли­–­ПЭ­–­Ст.­гофр­–­ПЭ
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 08­–­Ст.­пров­–­мо­ду­ли­–­Ст.­гофр­–­ПЭ­–­не­су­щий­трос
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 18­–­Ст.­пров­–­мо­ду­ли­–­ВБЛ­–­ПЭ­–­не­су­щий­трос

Обозначение оптических кабелей FinMark
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Со­кра­ще­ния:
•­­Ст.­пров­–­сталь­ная­про­во­ло­ка
•­­FRP­–­стек­лоп­ла­с­ти­ко­вый­пру­ток
•­­Ст.­гофр­–­сталь­ная­го­ф­ри­ро­ван­ная­лен­та
•­­БрСтПр­–­бро­ня­из­сталь­ных­про­во­лок
•­­Al­гофр­–­алю­ми­ни­е­вая­го­ф­ри­ро­ван­ная­лен­та
•­­Al­лен­та­–­алю­ми­ни­е­вая­лен­та
•­­ВБЛ­–­во­до­бло­ки­ру­ю­щая­лен­та
•­­ПЭ­–­по­ли­эти­лен
До­пол­ни­тель­ный­ин­декс­(не­обя­за­тель­ный):
Со­об­ща­ет­до­пол­ни­тель­ные­дан­ные­о­ма­те­ри­а­лах­или­во­лок­нах,

при­ме­ня­е­мых­в­дан­ном­ка­бе­ле­в­от­ли­чие­от­ос­нов­но­го­ва­ри­ан­-
та­ис­пол­не­ния

•­­ADSS­–­пол­но­стью­ди­э­лек­три­че­с­кий­са­мо­не­су­щий­ка­бель
•­­OPGW­–­оп­ти­че­с­кий­гро­зо­за­щит­ный­трос
•­­LSZH­–­ма­ло­дым­ная­без­га­ло­ген­ная,­

­не­рас­про­стра­ня­ю­щая­го­ре­ние­обо­лоч­ка
•­­PVC­–­по­ли­ви­нил­хло­рид­ная­обо­лоч­ка
•­­T­–­во­до­бло­ки­ру­ю­щая­лен­та
•­­CW­–­мед­ная­про­во­ло­ка
•­­1.8,­4.2,­…­–­ди­а­метр­не­су­ще­го­эле­мен­та­в­ка­бе­лях­

ти­па­«8»­(мм),­или­максимальное­растягивающее­усилие
для­ка­бе­ля­ADSS­(кН)

•­­G.655­–­во­лок­но­со­от­вет­ству­ет­тре­бо­ва­ни­ям­ITU.T-­G.655
•­­­­­G.657A­–­во­лок­но­со­от­вет­ству­ет­тре­бо­ва­ни­ям­ITU.T-­G.657A

Мар­ки­ров­ка­ка­бе­ля:
Непосредственно­на­кабель­наносится­обозначение­типа:­ло-

готип­FinMark,­год­изготовления­и­маркировка­длины­в­метрах.
Дли­на­мар­ки­ру­ет­ся­че­рез­1­метр.­Для­по­вы­ше­ния­стой­ко­с­ти­к
ис­ти­ра­нию­мар­ки­ров­ка­на­ка­бель­на­но­сит­ся­ме­то­дом­тер­ми­че­-
с­ко­го­тис­не­ния­(ес­ли­по­зво­ля­ет­ди­а­метр­ка­бе­ля).
Цве­то­вая­мар­ки­ров­ка­во­ло­кон­и­оп­ти­че­с­ких­мо­ду­лей:
Для­об­лег­че­ния­иден­ти­фи­ка­ции­во­ло­кон­в­ка­бе­ле­FinMark­и

удоб­ства­при­мон­та­же,­при­ме­ня­ет­ся­цве­то­вая­мар­ки­ров­ка­оп­-
ти­че­с­ких­во­ло­кон.­Ес­ли­в­оп­ти­че­с­ком­мо­ду­ле­рас­по­ла­га­ет­ся­бо­-
лее­1­во­лок­на,­то­во­лок­на­ок­ра­ше­ны­в­раз­лич­ные­цве­та.
Со­от­вет­ствие­цве­та­ус­лов­но­му­но­ме­ру­во­лок­на:
Во­лок­но­№1­–­цвет­во­лок­на­си­ний
­­­­­­­­­­­­­№2­–­оран­же­вый
­­­­­­­­­­­­­№3­–­зе­ле­ный
­­­­­­­­­­­­­№4­–­ко­рич­не­вый
­­­­­­­­­­­­­№5­–­се­рый
­­­­­­­­­­­­­№6­–­бе­лый
­­­­­­­­­­­­­№7­–­крас­ный
­­­­­­­­­­­­­№8­–­чер­ный
­­­­­­­­­­­­­№9­–­жел­тый
­­­­­­­­­­­­­№10­–­фи­о­ле­то­вый
­­­­­­­­­­­­­№11­–­ро­зо­вый
­­­­­­­­­­­­­№12­–­би­рю­зо­вый

Ес­ли­в­оп­ти­че­с­ком­мо­ду­ле­рас­по­ло­же­но­бо­лее­12­во­ло­кон,­то
вво­дит­ся­до­пол­ни­тель­ная­мар­ки­ров­ка­чер­ны­ми­мет­ка­ми,­на­не­-
сен­ны­ми­че­рез­50­мм.
Во­лок­но­№13­–­цвет­во­лок­на­си­ний­+­мет­ки
­­­­­­­­­­­­ №14­–­оран­же­вый­+­мет­ки
­­­­­­­­­­­­­ №15­–­зе­ле­ный­+­мет­ки
­­­­­­­­­­­­­ №16­–­ко­рич­не­вый­+­мет­ки
­­­­­­­­­­­­­ №17­–­се­рый­+­мет­ки
­­­­­­­­­­­­­ №18­–­бе­лый­+­мет­ки
­­­­­­­­­­­­­ №19­–­крас­ный­+­мет­ки
­­­­­­­­­­­­­ №20­–­не­ок­ра­шен­ный­+­мет­ки
­­­­­­­­­­­­­ №21­–­жел­тый­+­мет­ки
­­­­­­­­­­­­­ №22­–­фи­о­ле­то­вый­+­мет­ки
­­­­­­­­­­­­­ №23­–­ро­зо­вый­+­мет­ки
­­­­­­­­­­­­­ №24­–­би­рю­зо­вый­+­мет­ки
В­ка­бе­лях­ти­па­Loose­Tube,­где­мо­жет­быть­не­сколь­ко­оп­ти­че­-

с­ких­мо­ду­лей,­вво­дит­ся­цве­то­вой­ключ.­Это­па­ра­оп­ти­че­с­ких­мо­-
ду­лей­(или­тех­но­ло­ги­че­с­ких­за­пол­ня­ю­щих­мо­ду­лей­без­во­ло­кон)
зе­ле­но­го­и­крас­но­го­цве­та,­от­ко­то­рых­мож­но­про­из­во­дить­от­-
счет­ос­таль­ных­не­ок­ра­шен­ных­мо­ду­лей.­До­пу­с­ка­ет­ся­так­же­при­-
ме­не­ние­до­пол­ни­тель­ных­цве­то­вых­ок­ра­сок­для­иден­ти­фи­ка­ции
мо­ду­лей.

Маркировка кабеля и волокон

Упа­ков­ка:
Для­обес­пе­че­ния­со­хран­но­с­ти­ка­бе­ля­в­про­цес­се­транс­пор­ти­ров­ки­и­хра­не­ния,­ка­бель­на­ма­ты­ва­ет­ся­на­пол­но­стью­де­ре­вян­-

ные­или­де­ре­вян­ные­с­ме­тал­ли­че­с­ким­кар­ка­сом­ба­ра­ба­ны.­Раз­мер­ба­ра­ба­на­за­ви­сит­от­ти­па­и­ко­ли­че­с­т­ва­на­мо­тан­но­го­ка­бе­-
ля.­На­ба­ра­бан­на­но­сит­ся­ин­фор­ма­ция­о­ти­пе­ка­бе­ля,­дли­не­ка­бе­ля­на­ба­ра­ба­не,­но­мер­ба­ра­ба­на.­К­ба­ра­ба­ну­при­креп­ле­на
таб­лич­ка­с­ма­ни­пу­ля­ци­он­ны­ми­зна­ка­ми,­ука­зы­ва­ю­щи­ми­как­пра­виль­но­об­ра­щать­ся­с­из­де­ли­ем.­К­ба­ра­ба­ну­в­во­до­не­про­ни­ца­-
е­мом­па­ке­те­при­креп­лен­лист­с­ре­зуль­та­та­ми­тест-кон­т­ро­ля­во­ло­кон­на­за­ту­ха­ние.

Тре­бо­ва­ние­к­транс­пор­ти­ров­ке:
Транс­пор­ти­ров­ка­и­хра­не­ние­ка­бе­ля­долж­ны­про­из­во­дить­ся

толь­ко­в­вер­ти­каль­ном­по­ло­же­нии.­При­этом­нуж­но­при­нять
ме­ры,­пред­от­вра­ща­ю­щие­­са­мо­п­ро­из­воль­ное­пе­ре­ме­ще­ние
ба­ра­ба­на.­Транс­пор­ти­ров­ка­ка­бе­ля­в­вер­ти­каль­ном­по­ло­же­-
нии­не­об­хо­ди­ма­для­того,­что­бы­из­бе­жать­де­фор­ма­ции­ка­бе­ля
при­слу­чай­ном­сдви­ге­сло­ев­на­мо­тан­но­го­ка­бе­ля­из-за­ви­б­ра­-
ций­и­уда­ров­во­вре­мя­пе­ре­воз­ки.­При­раз­мот­ке­ка­бе­ля­мо­-
жет­ про­изой­ти­ за­хлест­ сме­щен­ных­ вит­ков­ и­ де­фор­ма­ция
ка­бе­ля­с­не­до­пу­с­ти­мы­ми­ве­ли­чи­на­ми­из­ги­ба.­Осо­бен­но­это
важ­но­при­ме­ха­ни­зи­ро­ван­ных­спо­со­бах­ук­лад­ки.

Упаковка кабеля FinMark и требования к его транспортировке

Оптический кабель и аксессуары Оптический кабель



80

Оптический кабель и аксессуары Кабельная арматура

Кабельная арматура

Зажим натяжной Crosver ASP-6

Зажимы­натяжные­ASP-6­(ан­кер­ные,­клиновые)­предназначены­для­крепления
и­удержания­в­натянутом­состоянии­кабелей­типа­«8»­(с­несущей­стальной­про-
волокой­или­тросом).
Натяжной­зажим­состоит­из­пластикового­корпуса,­двух­зажимных­невыпадаю-

щих­клиньев,­оснащенных­металлическими­зубьями,­и­хомута­из­стального­нержавеющего­троса.
Высокопрочный­пластик,­стабилизированный­к­воздействию­ультрафиолетовых­лучей,­обеспечивает­надежное­крепление­в­любых

климатических­условиях.
Для­удобства­зацепа­за­кольцевые­крепления­петля­может­разниматься.­Для­предохранения­троса­от­износа­и­равномерного­рас-

пределения­нагрузки­в­точке­крепления,­петля­снабжена­коушем.

Технические­параметры:
Диаметр­зажимаемого­элемента:­от­3­до­6­мм
Длина­петли:­280­мм;
Длина­корпуса:­70­мм;
Усилие­разрушения:­не­менее­80­кг;
Температурный­диапазон­эксплуатации:­­-40­...­+60°С;
Габаритные­размеры:­340 #  60 #  35­мм.

Зажим натяжной Crosver ASM-7 и 7S

Кабельная арматура Crosver

Зажимы­натяжные­ASM-7­и­ASM-7S­(анкерные,­клиновые)­предназначены­для
крепления­и­удержания­в­натянутом­состоянии­кабелей­типа­“8”­(с­несущей­сталь-
ной­проволокой­или­тросом).­Натяжной­зажим­состоит­высокопрочного­металличе-
ского­ корпуса,­ двух­ зажимных­ невыпадающих­ клиньев,­ оснащенных
металлическими­зубьями,­и­хомута­из­стального­нержавеющего­троса.­Для­удобства
зацепа­за­кольцевые­крепления­петля­может­разниматься.­Для­предохранения
троса­от­износа­и­равномерного­распределения­нагрузки­в­точке­крепления,­петля­снабжена­коушем.

Зажим натяжной Crosver РА-37

Универсальные­зажимы­Crosver­РА­37­позволяют­крепить­не­только­традиционные­ка-
бели­типа­«восьмерка»­с­металлическим­несущим­элементом,­а­и­малогабаритные
ADSS­кабели­различных­конструкций:­круглые,­плоские,­типа­«восьмерка»­с­диэлектри-
ческим­прутком.­В­них­используются­удлиненные­до­120­мм­клинья­(для­большей­пло-
щади­соприкосновения­с­оболочкой­кабеля)­с­множеством­фиксирующих­выступов.
Высокопрочный­пластик,­стабилизированный­к­воздействию­ультрафиолетовых­лучей

обеспечивает­надежное­крепление­в­любых­климатических­условиях.
Для­удобства­зацепа­петля­может­разниматься­за­кольцевые­крепления.­Для­предо-

хранения­троса­и­равномерного­распределения­нагрузки­в­точке­крепления­-­петля­снабжена­коушем­с­пластиковой­прокладкой.

Технические­параметры:
Диаметр­зажимаемого­элемента:­от­3.5­до­6­мм
Длина­петли:­120­мм
Длина­корпуса:­105­мм
Усилие­разрушения:­не­менее­300­кг
Температурный­диапазон­эксплуатации:­-40­…­+60­ºС.
Габаритные­размеры:­250­х­65­х­35­мм.

Технические­параметры:
Диаметр­зажимаемого­элемента:­от­4­до­7­мм;
Длина­петли:­300­мм;
Длина­корпуса:­70­мм;
Усилие­разрушения:­не­менее­250­кг;
Температурный­диапазон­эксплуатации:­-40­…­+60°С;
Габаритные­размеры:­570­x­70­x­30­мм­(385­х­70­х­30­мм­для­ASM-7S)
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Зажим­натяжной­Crosver­ASM-10 (анкерный,­клиновый)­пре­д­­­назначен­для­крепления­и­удер­жания­в­натянутом­состоянии­кабелей
типа­«8»­(с­несущей­стальной­проволокой­или­тросом).
Натяжной­зажим­состоит­из­высокопрочного­металлического­корпуса,­двух­за-

жимных­невыпадающих­металлических­клиньев­с­зубьями­и­хомута­из­стального
нержавеющего­троса.­
Для­удобства­зацепа­за­кольцевые­крепления­петля­может­разниматься.­Для­пре-

дохранения­троса­от­износа­и­равномерного­распределения­нагрузки­в­точке­креп-
ления­петля­снабжена­коушем.­

Технические­параметры:
Диаметр­зажимаемого­элемента:­от­5­до­10­мм;
Длина­петли:­300­мм;
Длина­корпуса:­80­мм;
Усилие­разрушения:­не­менее­500­кг;
Температурный­диапазон­эксплуатации:­-40­...­+60­°С;
Габаритные­размеры:­380­х­75­х­40­мм.
Масса:­0,3­кг.

Зажим натяжной ASM-10

Зажим натяжной Crosver ASF
Натяжной­зажим­для­самонесущего­кабеля­типа­FTTH.­Его­конструкция­сделана­таким­образом,­что

кабель­равномерно­и­плотно­зажимается­по­всей­длине­зажима.­А­в­случае­больших­продольных­на-
грузок­на­кабель,­при­эксплуатации,­он­не­выскальзывает­и­не­повреждается­в­месте­крепления.

Зажим­Crosver­ASF-S из­стали­с­гальваническим­покрытием

Зажим­Crosver­ASF-SS из­нержавеющей­стали

Зажим­Crosver­ASF-SSP из­нержавеющей­стали­с­пластиковой­вставкой

Варианты­материалов­исполнения­зажима

Зажим поддерживающий Crosver SSA 
Предназначен­для­подвеса­на­промежу-

точных­опорах­самонесущего­оптического
кабеля­типа­"8".Состоит­из­двух­пластин,
соединенных­стягивающими­болтами.­Для
подвеса­зажима­к­узлу­крепления­пред-
усмотрено­отверстие­диаметром­15­мм.
Конструкция­зажима­предусматривает­на-
личие­2-х­пазов­на­боковых­гранях­для­за-
крепления­несущего­элемента­в­оболочке,­диаметром­4-6­и­4-8
мм­соответственно.

Зажим поддерживающий Crosver SSС
Поддерживающий­ зажим­ Crosver­ SSС

предназначен­для­подвеса­на­промежу-
точных­ опорах­ самонесущего­ оптиче-
ского­кабеля­типа­"8".­
Зажим­состоит­из­двух­пластин,­соеди-

ненных­стягивающими­болтами.­Для­под-
веса­ зажима­ к­ узлу­ крепления­ предусмотрено­ отверстие
диаметром­15­мм.­Конструкция­зажима­предусматривает­нали-
чие­2-х­пазов­на­боковых­гранях­для­закрепления­несущего­эле-
мента­в­оболочке­диаметром­4-6­и­4-8­мм­соответственно.

Зажим поддерживающий Crosver SSD
Поддерживающий­зажим­Crosver­SSD­предна-

значен­для­подвеса­на­промежуточных­опорах
самонесущего­оптического­кабеля­ типа­ «8»­с
диаметром­несущего­элемента­в­оболочке­4-7
мм.
Зажим­состоит­из­двух­пластин,­соединенных

стягивающими­болтами,­и­подвеса­из­стальной
проволоки.

Натяжитель для ленты Crosver BTT-01
Натяжитель­для­бандажной­ленты­с

храповым­механизмом­Crosver­BTT-01
служит­для­натяжения,­загибания­и­об-
резки­стальной­ленты.
Габаритные­размеры:­
300­х­90­х­60­мм
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Поддерживающий зажим Crosver SSO
Предназначен­для­подвеса­на­промежуточ-

ных­ опорах­ самонесущего­ оптического­ ка-
беля­ типа­ «8»­ с­ диаметром­ несущего
элемента­в­оболочке­4-10­мм.­
Зажим­состоит­из­двух­пластин,­соединен-

ных­болтами.­Для­подвеса­зажима­к­узлу­креп-
ления­предусмотрено­отверстие­диаметром
17 мм.­Также,­благодаря­гальваническому­по-
крытию­зажима,­повышается­коррозионная­стойкость­к­воздей-
ствиям­внешней­среды.

Натяжитель для ленты Crosver BTT-02
Натяжитель­для­бандажной­ленты­с­храпо-

вым­механизмом­Crosver­BTT-02­служит­для
натяжения,­ загибания­ и­ обрезки­ стальной
бандажной­ленты.

Кронштейн универсальный CS-10
Кронштейн­CS10­служит­для­подвески­эле-

ментов­кабельной­арматуры­на­опорах.­Крон-
штейн­сделан­из­сплава­алюминия­и­крепится
на­опоре­при­помощи­двух­болтов­или­бан-
дажной­ленты.­Разрушающая­нагрузка­–­не
менее­1000­кг.

Натяжитель для ленты Crosver BTT-03
Натяжитель­для­ленты­с­вращаю-

щейся­ рукояткой­ Crosver­ BTT-03
служит­для­натяжения,­загибания­и
обрезки­ стальной­ ленты­ типа­ SI-
CAME­IF,­Crosver­BT.­
Для­ повышения­ коррозионной

стойкости­на­поверхность­натяжи-
теля­нанесено­гальваническое­по-
крытие.

Лента бандажная Crosver BT
Бандажная­ лента­ из­ нержавею-

щей­стали­для­фиксации­элементов
крепления­на­опорах.
Нержавеющая­сталь­марки­304.

В­рулоне­50­м.­Фиксируется­скре-
пой­BC-10­(для­Crosver­BT-20 х­07­–
скрепа­ВС-20).

Скрепа Crosver BCS 
Скрепы­ из­ нержавеющей­ стали

Crosver­BC-10­и­BCS­предназначены
для­фиксации­элементов­крепления
на­опорах.­Скрепы­Crosver­BC-10­и
BCS-10­используются­вместе­с­бан-
дажной­ лентой­ Crosver­ BT-10­ х­ 07,
скрепы­Crosver­BC-20­и­BCS-10­–­с
бандажной­лентой­Crosver­BT-20­х­07.Наименование Ширина х­толщина,­мм Материал

Crosver­BT-10 х­07 10 х­0,7
Нержавеющая
сталь­марки­304

Crosver­BT-20 х­07 20 х­0,7
Нержавеющая
сталь­марки­304

Скрепа Crosver BC
Скрепы­из­нержавеющей­стали­Crosver

BC-10­и­BCS­предназначены­для­фикса-
ции­ элементов­ крепления­ на­ опорах.
Скрепы­Crosver­BC-10­и­BCS-10­исполь-
зуются­ вместе­ с­ бандажной­ лентой
Crosver­BT-10­х­07,­скрепы­Crosver­BC-20
и­BCS-10­–­с­бандажной­лентой­Crosver
BT-20­х­07.

Обозначение Материал L,­мм

Crosver­BC-10 Нержавеющая­сталь 10

Crosver­BC-20 Нержавеющая­сталь 20

Обозначение Материал L,­мм

Crosver­BCS-10 Нержавеющая­сталь 10

Crosver­BCS-20 Нержавеющая­сталь 20

Зажим поддерживающий Crosver SSJ
Поддерживающий­зажим­SSJ­предназначен

для­фиксации­и­препятствования­провисанию
оптических­ самонесущих­ кабелей­ (в­ том
числе­ADSS)­диаметром­от­10­до­15­мм,­на
проходных­опорах.­Зажим­состоит­из­корпуса
и­эластичной­резиновой­втулки.
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Зажим­натяжной­(анкерный,­клиновый)­PA­140­FO­400­предназначен­для­крепления­и­удержания­в
натянутом­состоянии­самонесущего­кабеля­типа­ADSS.­Зажим­состоит­из­прочного­металлического
корпуса,­двух­зажимных­невыпадающих­клиньев­и­хомута­из­стального­нержавеющего­троса.­Высо-
копрочный­полимер,­стабилизированный­к­воздействию­ультрафиолетовых­лучей,­обеспечивает­на-
дежное­крепление­в­любых­климатических­условиях.­Петля­может­разниматься­для­удобства­зацепа
за­кольцевые­крепления.­Все­части­надежно­скреплены­и­не­могут­быть­утеряны.

Натяжной анкерный зажим SICAME PA 140 FO 400 для кабеля ADSS

Кабельная арматура Sicame

Зажим­натяжной­(анкерный,­клиновый)­PAM­06­предназначен­для­крепления­и­удержания
в­натянутом­состоянии­кабеля­типа­«8»­(с­несущей­стальной­проволокой­или­тросом).­Корпус
зажима­состоит­из­полимерной­основы­и­дополнительного­упрочняющего­элемента­из­сплава
алюминия.­Металлические­зажимные­невыпадающие­клинья­обеспечивают­надежный­захват
несущего­элемента,­хомут­выполнен­из­стального­нержавеющего­троса.­Высокопрочный­по-
лимер,­стабилизированный­к­воздействию­ультрафиолетовых­лучей,­обеспечивает­надежное
крепление­в­любых­климатических­условиях.­Для­удобства­зацепа­петля­может­разниматься­за­кольцевые­крепления.­Все­части
надежно­скреплены­и­не­могут­быть­утеряны.

Натяжной анкерный зажим SICAME PAM 06

Зажим­натяжной­(анкерный,­клиновый)­PAM­07­предназначен­для­крепления­и­удержания
в­натянутом­состоянии­кабеля­типа­«8»­(с­несущей­стальной­проволокой­или­тросом).­Корпус
зажима­состоит­из­полимерной­основы­и­дополнительного­упрочняющего­элемента­из­сплава
алюминия.­Металлические­зажимные­невыпадающие­клинья­обеспечивают­надежный­захват
несущего­элемента,­хомут­выполнен­из­стального­нержавеющего­троса.­Высокопрочный­по-
лимер,­стабилизированный­к­воздействию­ультрафиолетовых­лучей,­обеспечивает­надежное
крепление­в­любых­климатических­условиях.­Для­удобства­зацепа­петля­может­разниматься­за­кольцевые­крепления.­Все­части
надежно­скреплены­и­не­могут­быть­утеряны.

Натяжной анкерный зажим SICAME PAM 07

Поддерживающий зажим SICAME SMS
За­жим­пред­на­зна­чен­для­фик­са­ции­и­пре­пят­ство­ва­ния­про­ви­са­нию­ка­бе­ля­ти­па­«8»­(с­не­су­щей­сталь­ной

про­во­ло­кой­или­тро­сом).­За­жим­со­сто­ит­из­двух­пла­с­ти­ко­вых­за­жим­ных­пла­с­тин,­стя­ги­ва­е­мых­по­сред­ством
двух­ме­тал­ли­че­с­ких­бол­тов,­рем­ня-хо­му­та­из­проч­ной­по­ли­мер­ной­тка­ни­и­пла­с­ти­ко­вой­пет­ли-под­ве­са.­В
за­ви­си­мо­с­ти­от­ди­а­ме­т­ра­за­жи­ма­е­мо­го­эле­мен­та­мож­но­ис­поль­зо­вать­один­из­двух­за­жим­ных­па­зов,­рас­-
счи­тан­ных­на­4-7­мм­и­7-10­мм.

Поддерживающий зажим SICAME SS для кабеля типа ADSS
За­жим­пред­на­зна­чен­для­фик­са­ции­и­пре­пят­ство­ва­ния­про­ви­са­нию­са­мо­не­су­ще­го­ка­бе­ля­ти­па­ADSS.

За­жим­со­сто­ит­из­пла­с­ти­ко­вой­пря­мо­у­голь­ной­пет­ли,­рем­ня-хо­му­та­из­проч­ной­по­ли­мер­ной­тка­ни­и­тре­-
у­голь­ной­пет­ли-под­ве­са­из­ста­ли­го­ря­че­го­оцин­ко­ва­ния.

Заземляющий коннектор SICAME CMT 113
За­зем­ля­ю­щий­кон­нек­тор­пред­на­зна­чен­для­бы­с­т­ро­го­и­на­деж­но­го­обес­пе­че­ния­за­зем­ле­ния­ка­бе­лей­с

не­су­щим­изо­ли­ро­ван­ным­сталь­ным­про­во­дом.­Из­го­тов­лен­из­вы­со­ко­проч­но­го­по­ли­ме­ра,­ста­би­ли­зи­ро­ван­-
но­го­к­воз­дей­ствию­уль­т­ра­фи­о­ле­то­вых­лу­чей,­кор­ро­зи­он­но-ус­той­чи­во­го­ме­тал­ли­че­с­ко­го­спла­ва­и­эк­ра­ни­-
ро­ван­ной­ста­ли,­что­га­ран­ти­ру­ет­100%­за­зем­ле­ние­и­дли­тель­ный­срок­служ­бы.

Универсальный анкерный кронштейн SICAME CASH
Крон­штейн­слу­жит­для­под­ве­с­ки­эле­мен­тов­ка­бель­ной­ар­ма­ту­ры­на­де­ре­вян­ных,­бе­тон­ных­или­сталь­ных­стой­-

ках.­Крон­штейн­сде­лан­из­спла­ва­алю­ми­ния­и­кре­пит­ся­на­опо­ре­при­по­мо­щи­од­но­го­бол­та­14­–­16­мм­или
бан­даж­ной­лен­ты.­Вес­–­190­г.­Раз­ру­ша­ю­щая­на­груз­ка­–­не­ме­нее­2000­кг.

Крюк для опор и фасадов зданий SICAME CSBC
Крюк­слу­жит­для­за­креп­ле­ния­и­под­ве­с­ки­эле­мен­тов­ка­бель­ной­ар­ма­ту­ры­на­опо­рах­или­фа­са­дах­зда­ний.

За­креп­ля­ет­ся­при­по­мо­щи­4­или­6­бол­тов­8­мм­или­бан­даж­ной­лен­ты.­Ма­те­ри­ал­–­сплав­алю­ми­ния.­Раз­ру­ша­-
ю­щая­на­груз­ка­–­не­ме­нее­1000­кг.

Оптический кабель и аксессуары Кабельная арматура
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Крюк для плоских поверхностей SICAME GHP 12
Служит­для­подвески­элементов­арматуры­на­стенах­и­фасадах­зданий.
Материал:­Сталь­горячего­оцинкования.

Крюк для опор без отверстий SICAME GHSO16 (12)
Служит­для­подвески­поддерживающих­и­натяжных­зажимов­на­опорах,­не­имеющих­отверстий­для­креп-

ления.­Крюк­имеет­антикоррозийное­покрытие.­Крепится­при­помощи­бандажной­ленты­типа­IL.

Оптические пассивные устройства

Од­но­мо­до­вые­оп­ти­че­с­кие­де­ли­те­ли­(coupler)­пред­на­зна­че­ны­для­от­вет­вле­ния­оп­ти­че­с­кой­мощ­но­с­ти­в­се­тях­ка­бель­но­го­те­ле­ви­де­-
ния,­пас­сив­ных­оп­ти­че­с­ких­се­тях­(PON),­кон­т­роль­но-из­ме­ри­тель­ном­обо­ру­до­ва­нии,­в­ло­каль­ных­се­тях­и­те­ле­ком­му­ни­ка­ци­ях.­Про­-
из­во­дят­ся­с­тре­бу­е­мым­чис­лом­от­вет­вле­ний­(от­1­х­2­до­32­х­32)­и­де­ле­ни­ем­мощ­но­с­ти­в­раз­ных­про­цент­ных­от­но­ше­ни­ях­(с­ша­гом
1%).­В­за­ви­си­мо­с­ти­от­ра­бо­чей­дли­ны­вол­ны­де­ли­те­ли­про­из­во­дят­ся­од­но­окон­ные,­оп­ти­ми­зи­ро­ван­ные­для­ра­бо­ты­на­од­ной­дли­не
вол­ны­1310­или­1550­нм­или­двух­окон­ные­–­для­ра­бо­ты­на­раз­ных­дли­нах­волн­од­но­вре­мен­но­в­се­тях­с­WDM.­Мо­гут­ос­на­щать­ся
лю­бы­ми­ти­па­ми­оп­ти­че­с­ких­разъ­емов­и­из­го­тав­ли­ва­ют­ся­в­раз­лич­ных­кор­пус­ных­ис­пол­не­ни­ях.

Сплавные одномодовые оптические делители Cor�X

Ос­нов­ные­ва­ри­ан­ты­кон­струк­тив­но­го­ис­пол­не­ния:
Беc­кор­пус­ной­де­ли­тель­1­х­2 с­вы­во­да­ми­в­ви­де­во­лок­на­250­мкм,­пред­на­зна­чен­ные­для

мон­та­жа­спо­со­бом­свар­ки.­Про­из­во­дят­ся­с­раз­лич­ным­со­от­но­ше­ни­ем­де­ле­ния­с­ша­гом­5%.
Га­ба­рит­ные­раз­ме­ры­де­ли­те­ля­3­х­54­мм,­по­это­му­его,­как­пра­ви­ло,­ус­та­нав­ли­ва­ют­в­сплайс-
кас­се­те­оп­ти­че­с­ко­го­бок­са,­кросс-си­с­те­мы­или­муф­ты.

При­ме­ры­обоз­на­че­ния­для­за­ка­за:
•­­Coupler­SC-1x2-1310-45/55-0­–­бескор­пус­ной­од­но­мо­до­вый­де­ли­тель­1­х­2,­
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­на­дли­ну­вол­ны­1310­нм,­с­со­от­но­ше­ни­ем­де­ле­ния­45/55%.
•­­Coupler­SC-1x2-1310/1550-30/70-0­–­бескор­пус­ной­од­но­мо­до­вый­де­ли­тель1­х­2,­
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­на­дли­ны­волн­1310­и­1550­нм,­с­со­от­но­ше­ни­ем­де­ле­ния­30/70%.

Окон­цо­ван­ный­или­не­окон­цо­ван­ный­де­ли­тель­1­х­2 с­вы­во­да­ми­ди­а­ме­т­ром­0,9,­2­или­3­мм.­Име­ет
ком­пакт­ный­кор­пус­в­ви­де­пе­на­ла­раз­ме­ра­ми­90­х­20­х­10­мм.­Про­из­во­дят­ся­с­раз­лич­ным­со­от­но­-
ше­ни­ем­де­ле­ния­с­ша­гом­5%.­По­став­ля­ют­ся­с­раз­лич­ны­ми­ти­па­ми­оп­ти­че­с­ких­разъ­емов:­SC/UPC;
SC/APC;­FC/UPC;­FC/APC;­LC/UPC­и­др.

При­ме­ры­обоз­на­че­ния­для­за­ка­за:
•­­Coupler­SC-1x2-1310-25/75-2-SC/APC­–­делитель­одномодовый­1х2,­корпусе­90­х­20­х­10­мм,­на

длину­волны­1310­нм,­с­соотношением­деления­25/75%,­с­выводами:­:3­мм,­длиной­1­м,­оконцован-
ными­разъемами­SC/APC.
•­­Coupler­SC-1x2-1310/1550-15/85-2-FC/UPC­0,9mmcord­–­делитель­одномодовый­1­х­2­корпусе

90­х­20­х­10­мм,­на­длины­волн­1310­и­1550­нм,­с­соотношением­деления­15/85%,­с­выводами­:0,9
мм,­длиной­1­м,­оконцованными­разъемами­FC/UPC.

Мно­го­вы­вод­ный­окон­цо­ван­ный­или­не­окон­цо­ван­ный­де­ли­тель. Про­из­во­дит­ся­под­за­каз­на­тре­бу­е­-
мое­ко­ли­че­с­т­во­вы­хо­дов­и­с­за­дан­ным­со­от­но­ше­ни­ем­де­ле­ния­(шаг­1%).­Смон­ти­ро­ван­в­ком­пакт-
ном­пло­с­ком­фут­ля­ре,­га­ба­рит­ные­раз­ме­ры­ко­то­ро­го­за­ви­сят­от­ко­ли­че­с­т­ва­вы­хо­дов.­По­же­ла­нию
за­каз­чи­ка­окон­цо­вы­ва­ют­ся­раз­лич­ны­ми­ти­па­ми­оп­ти­че­с­ких­разъ­емов:­SC/UPC;­SC/APC;­FC/UPC;
FC/APC;­LC/UPC­и­др.

При­ме­ры­обоз­на­че­ния­для­за­ка­за:
•­­Coupler­SC-1x5-1310-10/15/22/23/30-2-SC/APC­–­де­ли­тель­од­но­мо­до­вый­1­х­5­в­ком­пакт­ном

кор­пу­се,­на­дли­ну­вол­ны­1310­нм,­с­со­от­но­ше­ни­ем­де­­­ле­ния­10/15/22/23/30%,­с­вы­во­да­ми­:3­мм,
дли­ной­1­м,­окон­цо­ван­ны­ми­разъ­ема­ми­SC/APC.
•­­Coupler­SC-1x8-1310/1550-11/11/12/12/13/13/14/14-0-0,9­mm­cord­2m­–­де­ли­тель­од­но­мо­-

до­вый­ 1х8­ в­ ком­пакт­ном­ кор­пу­се,­ на­ дли­ны­ волн­ 1310­ и­ 1550­ нм,­ с­ со­от­но­ше­ни­ем­ де­ле­ния
11/11/12/12/13/13/14/14%,­с­вы­во­да­ми­:0,9­мм,­дли­ной­2­м,­не­окон­цо­ван­ны­ми.

Мно­го­вы­вод­ный­оп­ти­че­с­кий­де­ли­тель­в­кор­пу­се­ши­ри­ной­19"­и­вы­со­той­1U для­удоб­ства­мон­та­жа
в­стой­ке­с­обо­ру­до­ва­ни­ем.­Про­из­во­дит­ся­под­за­каз­на­тре­бу­е­мое­ко­ли­че­с­т­во­вы­хо­дов­и­с­за­дан­ным
со­от­но­ше­ни­ем­де­ле­ния­(шаг­1%).­Вхо­ды­и­вы­хо­ды­рас­по­ла­га­ют­ся­на­пе­ре­дней­па­не­ли­и­под­клю­че­-
ние­про­из­во­дит­ся­оп­ти­че­с­ки­ми­патч-кор­да­ми.­До­ступ­ны­раз­лич­ные­ти­пы­оп­ти­че­с­ких­со­еди­ни­те­лей:
SC;­FC;­LC­и­др.
При­мер­обоз­на­че­ния­для­за­ка­за:­
•­­Coupler­SC-1x5-1550-10/15/20/25/30-19-FC/APC­–­де­ли­тель­од­но­мо­до­вый­1х5­в­19"­1U­кор­пу­-

се,­на­дли­ну­вол­ны­1550­нм,­с­со­от­но­ше­ни­ем­де­ле­ния­10/15/20/25/30%,­с­разъ­ема­ми­ти­па­FC/APC.
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До­сто­ин­ства:
•­­ма­лые­вно­си­мые­по­те­ри;­
•­­боль­шой­ко­эф­фи­ци­ент­на­прав­лен­но­с­ти;­
•­­ми­ни­маль­ные­от­кло­не­ния­от­за­дан­но­го­ко­эф­фи­ци­ен­та­от­-

вет­вле­ния;­
•­­со­хра­не­ние­за­яв­лен­ных­па­ра­ме­т­ров­в­за­ви­си­мо­с­ти­от­ши­-

ри­ны­вол­но­во­го­спек­тра­вво­ди­мо­го­из­лу­че­ния;­
•­­рас­пре­де­ле­ние­­мощ­но­с­ти­­меж­ду­вы­ход­ны­ми­по­лю­са­ми:

рав­но­мер­ное­и­за­дан­ное­за­каз­чи­ком;­
•­­ра­бо­чая­дли­на­вол­ны:­1310,­1550­нм;­

•­­воз­мож­на­по­став­ка­не­окон­цо­ван­ных,­окон­цо­ван­ных­разъ­-
ема­ми­лю­бо­го­ти­па­де­ли­те­лей;­

•­­низ­кий­уро­вень­PDL;­
•­­хо­ро­шая­ста­биль­ность.­
Об­ла­с­ти­ис­поль­зо­ва­ния:
•­­оп­то­во­ло­кон­ные­ком­му­ни­ка­ци­он­ные­си­с­те­мы;­
•­­оп­то­во­ло­кон­ные­си­с­те­мы­пе­ре­да­чи­дан­ных;­
•­­оп­то­во­ло­кон­ные­се­ти­CATV;­
•­­оп­то­во­ло­кон­ное­из­ме­ри­тель­ное­обо­ру­до­ва­ние;­
•­­оп­то­во­ло­кон­ные­сен­со­ры.

Параметр Однооконный Двухоконный
Рабочая­длина­волны,­нм 1310­или­1550 1310­и­1550
Ширина­полосы,­нм ±40
Коэффициент­деления,­% 1­-­50
Избыточные­потери,­дБ % 0,1 % 0,15
PDL*,­дБ % 0,1 % 0,15
Uniformity,­дБ % 0,5 % 0,7
Направленность,­не­менее,­дБ 55 40
Температурный­коэффициент­(дБ/°С) % 0,002
Рабочая­температура,­°С -40­-­+70

*­под­термином­PDL­понимаются­потери,­зависящие­от­поляризации,­а­именно­разность­между­максимальным­и­минимальным­значениями­потерь­
в­зависимости­от­изменения­поляризации­проходящего­света

Соотношение­деления,­%
Максимальные­вносимые­потери,­Дб

однооконный двухоконный
50/50 3,4/3,4 3,6/3,6
45/55 3,8/2,9 4,1/3,1
40/60 4,4/2,5 4,7/2,7
35/65 5,0/2,2 5,3/2,4
30/70 5,6/1,8 6,0/1,9
25/75 6,3/1,5 6,9/1,6
20/80 7,4/1,2 7,9/1,3
15/85 8,8/0,9 10,0/0,9
10/90 10,8/0,6 11,3/0,6
5/95 13,8/0,4 15,2/0,45

При­ме­не­ние­но­вей­ших­пле­ноч­ных­тех­но­ло­гий­в­по­стро­е­нии­оп­ти­че­с­ких­ус­т­ройств­по­зво­ля­ет­из­го­тав­ли­вать­ма­ло­га­ба­рит­ные­из­-
де­лия­с­от­лич­ны­ми­ха­рак­те­ри­с­ти­ка­ми.­PLC­оп­ти­че­с­кие­де­ли­те­ли­ха­рак­те­ри­зу­ют­ся­ши­ро­кой­по­ло­сой­ра­бо­че­го­ди­а­па­зо­на,­ста­биль­-
ны­ми­па­ра­ме­т­ра­ми,­вы­со­кой­на­деж­но­с­тью.

Оптические делители PLC (Planar Lightwave Circuit)

Ва­ри­ан­ты­кон­струк­тив­но­го­из­го­тов­ле­ния
•­­Де­ли­те­ли­в­ми­ни-кор­пу­се­с­вы­во­да­ми­в­ви­де­во­лок­на­250­мкм.­Раз­ме­ры­кор­пу­са­за­-

ви­сят­от­ко­ли­че­с­т­ва­вы­во­дов.
При­мер­обоз­на­че­ния­для­за­ка­за:
•­­Coupler­PLC-1x8-0­–­оп­ти­че­с­кий­де­ли­тель­PLC,­1­х­8­в­ми­ни-кор­пу­се,­вы­во­ды­вы­пол­-

не­ны­во­лок­ном­:0,25­мм­дли­ной­1,5­м.
•­­Де­ли­те­ли­в­ком­пакт­ном­кор­пу­се­с­вы­во­да­ми­в­ви­де­во­лок­на­0,9­мм,­2­мм­или­3­мм.­
•­­Раз­ме­ры­кор­пу­са­за­ви­сят­от­ко­ли­че­с­т­ва­вы­во­дов.­По­же­ла­нию­за­каз­чи­ка­вы­во­ды­мо­-

гут­быть­окон­цо­ва­ны­раз­лич­ны­ми­ти­па­ми­оп­ти­че­с­ких разъ­емов:­SC/UPC;­SC/APC;
FC/UPC;­FC/APC;­LC/UPC­и­др.

При­мер­обоз­на­че­ния­для­за­ка­за:
•­­­Coupler­PLC-1x8-2-FC/UPC-0.9mm­cord­–­оп­ти­че­с­кий­де­ли­тель­PLC,­1­х­8­в­ком­пакт­ном

кор­пу­се,­вы­во­ды­вы­пол­не­ны­во­лок­ном­:0,9­мм,­дли­ной­1,5­м­и­окон­цо­ва­ны­разъ­-
ема­ми­FC/UPC.

Технические­параметры
Делитель 1х8 1х16 2х16 1х32 2х32
Рабочие­длины­волн,нм 1260-1650
Вносимое­ослабление,­дБ 10,8 14 14,9 17 18,6
LOSS­Uniformity,­дБ 0,8 1,2 2,2 1,5 3
Обратные­потери,­дБ 50/55
­­­Направленность,­дБ 55
PDL,­дБ 0,3
Длина­выводов,­м 1,5­(±0,1)*
Тип­волокна SMF-28e(G652D)*
Потери­в­зависимости­от­длины­волны,­не­более,­дБ 0,2 0,3
Температурная­нестабильность­в­диапазоне­-40~+85­°С,­не­более,­дБ 0,3 0,4
Рабочая­температура,­°С -40...85
Размер­корпуса,­мм 40х3,9х3,2­или­100х80х10 50х5,9х3,2­или­141х115х18
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in-lineОп­ти­че­с­кие­тер­ми­на­то­ры­ис­поль­зу­ют­ся­для­ми­ни­ми­за­ции­от­ра­жен­но­го­си­гна­-
ла­от­кон­ца­не­под­клю­чен­но­го­оп­ти­че­с­ко­го­во­лок­на.­
Ти­пы­ат­те­ню­а­то­ров:­фик­си­ро­ван­ные,­пе­ре­мен­ные­и­inline­(шну­ро­вой).­
Ди­а­па­зон­ос­лаб­ле­ния:­1-30­дБ­с­ша­гом­1­дБ.

Оптические аттенюаторы и терминаторы

SC-UPC FC-UPC LC-UPC

Оп­ти­че­с­кие­адап­те­ры­(ро­зет­ки)­пред­на­зна­че­ны­для­разъ­ем­но­го­со­еди­не­ния­оп­ти­-
че­с­ких­во­ло­кон.­Оп­ти­че­с­кие­во­лок­на,­пред­ва­ри­тель­но­ос­на­щен­ные­разъ­ема­ми,­юс­-
ти­ру­ют­ся­и­фик­си­ру­ют­ся­оп­ти­че­с­ким­адап­те­ром,­обес­пе­чи­вая­на­деж­ное­со­еди­не­ние.
В­за­ви­си­мо­с­ти­от­кон­струк­ции­су­ще­с­т­ву­ют­раз­лич­ные­ти­пы­адап­те­ров:­SC,­FC,­LC,
ST,­E2000.­Адап­те­ры­ти­пов­SC­и­LC­вы­пу­с­ка­ют­ся­так­же­в­сдво­ен­ном­ва­ри­ан­те­(дуп­-
лекс),­ко­г­да­в­од­ном­кор­пу­се­рас­по­ло­же­ны­два­адап­те­ра.­Для­луч­шей­ви­зу­аль­ной
иден­ти­фи­ка­ции­разъ­емов­с­уг­ло­вой­по­ли­ров­кой­тор­ца­(АРС)­адап­те­ры­для­разъ­емов
мо­ди­фи­ка­ции­АРС­ок­ра­ши­ва­ют­в­зе­ле­ный­цвет.­
Так­же­ про­из­во­дят­ся­ ком­би­ни­ро­ван­ные­ адап­те­ры­ для­ со­еди­не­ния­ оп­ти­че­с­ких

разъемов­раз­но­го­ти­па,­на­ибо­лее­рас­простра­нен­ным­ком­би­ни­ро­ван­ным­адап­те­-
ром­яв­ля­ет­ся­SC/FC.­
Бла­го­да­ря­при­ме­не­нию­пре­ци­зи­он­ных­на­прав­ля­ю­щих­гильз­из­цир­ко­ни­е­вой­ке­ра­-

ми­ки,­до­пол­ни­тель­ные­вно­си­мые­по­те­ри­от­адап­те­ра­не­пре­вы­ша­ют­0,1­дБ.

Оптические адаптеры 

FC­UPC­square­type LC­duplex

Оптические аксессуары

FC­UPC LC/UPC­duplex FC-SC­hybrid LC/UPC

SC-ST LC-SC

ST­UPC LC­adapters­SC­footprint

SC/UPC

SC/APS

MPO

E2000
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FC-ST­hybrid SC­duplex SC­METALMT­RJ­

Патч-кор­ды­пред­став­ля­ют­собой от­ре­зок­оди­нар­но­го­(сим­плек­с­но­го)­или­двой­но­го­(дуп­лек­с­но­го)­ка­бе­ля,­окон­цо­ван­но­го­с­двух­сто­рон­кон­-
нек­то­ра­ми.­Для­удоб­ства­иден­ти­фи­ка­ции­при­ня­та­об­щая­цве­то­вая­мар­ки­ров­ка:­мно­го­мо­до­вые­патч-кор­ды­име­ют­оран­же­вый­цвет,­а­од­но­-
мо­до­вые­–­жел­тый.­Патч-кор­ды­из­го­тав­ли­ва­ют­из­мно­го­мо­до­во­го­(62,5/125­и­50/125)­или­од­но­мо­до­во­го­во­лок­на­(9/125).­Патч-кор­ды­бы­ва­ют
со­еди­ни­тель­ные­(с­двух­сто­рон­име­ют­кон­нек­то­ры­од­но­го­ти­па)­и­пе­ре­ход­ные­(с­двух­сто­рон­име­ют­кон­нек­то­ры­раз­ных­ти­пов).
На­зна­че­ние:­
При­ме­ня­ют­ся­для­со­еди­не­ний­вну­т­ри­оп­ти­че­с­ко­го­рас­пре­де­ли­тель­но­го­ус­т­рой­ства­(крос­са)­и­для­со­еди­не­ния­оп­ти­чес­ко­го­рас­пре­-

де­ли­тель­но­го­ус­т­рой­ства­с­ак­тив­ным­обо­ру­до­ва­ни­ем.­
Пиг­тей­лы пред­став­ля­ют­из­се­бя­от­ре­зок­ка­бе­ля,­окон­цо­ван­но­го­с­од­ной­сто­ро­ны­кон­нек­то­ром­оп­ре­де­лен­но­го­ти­па.­Сво­бод­ный

ко­нец­пиг­тей­ла­со­еди­ня­ет­ся­с­во­лок­ном­ма­ги­с­т­раль­но­го­ка­бе­ля­при­по­мо­щи­свар­ки.­Для­мон­та­жа­вну­т­ри­оп­ти­че­с­ких­бок­сов­обыч­-
но­при­ме­ня­ют­пиг­тей­лы­с­во­лок­ном­в­плот­ном­бу­фе­ре­или­сво­бод­ной­обо­лоч­ке­:0,9­мм,­для­вы­во­да­на­ру­жу­–­с­до­пол­ни­тель­ной
за­щит­ной­обо­лоч­кой­:2­или­3­мм.­
Оп­ти­че­с­кие­ха­рак­те­ри­с­ти­ки­кон­нек­то­ра,­ус­та­нов­лен­но­го­на­патч-корд­за­ви­сят­от­по­ли­ров­ки­тор­ца­на­ко­неч­ни­ка.­Кор­пус­кон­нек­-

то­ра­при­этом­ок­ра­ши­ва­ют­в­ха­рак­тер­ный­цвет.

Волоконно�оптические шнуры (патч�корды и пигтейлы)

Тип­полировки­торца­ Цвет­коннектора­ Возвратные­потери­

PC­–­физический­контакт­ черный­ > 40­дБ­

UPC­–­Ultra­PC­ синий­ > 50­дБ­

АРС­–­Anglе PC­ зеленый­ > 60­дБ­

Цвет­патч-кор­да­ука­зы­ва­ет­на­тип­ис­поль­зу­е­мо­го­оп­ти­че­с­ко­го­во­лок­на:­жел­тый­–­од­но­мо­до­вое­во­лок­но,­оран­же­вый­–­мно­го­мо­-
до­вое­во­лок­но.­Патч-кор­ды­с­мно­го­мо­до­вым­во­лок­ном,­как­пра­ви­ло,­име­ют­кон­нек­то­ры­бе­же­во­го­цве­та.

Тип­оптических­разъемов­ FC,­SC,­ST,­LC­

Тип­оптического­кабеля­ Симплексный­(:2­или­3­мм),­дуплексный­(2х:3­мм),­в­плотном­буфере­
или­свободной­оболочке­:0,9­мм­

Тип­полировки­торца­ PC,­SPC,­UPС,­APС­

Длина,­м­ 1,­3,­5­и­10­м;­по­заказу­–­любая­

Максимальные­вносимые­потери,­дБ*­ 0,25­на­разъем­

Технические­характеристики­патч-кордов

Пигтейл SC-UPС-SM-duplex SC-UPС-SM-simplex FC-APC­SM

FC-UPC­SM

ST-UPC­SM

LC-UPC­SM

SC-UPC­SM

SC-APC­SM

SC-UPC­MM

SC-UPС-MM-duplex
SC-APС-SM-simplex

FС-UPС-SM-duplex

SC-UPС-MM-simplex

LС-UPС-SM-duplex

FС-UPС-SM-simplex

LС-UPС-MM-duplex

FC-APС-SM-simplex

MT-RJ-UPC-SM-duplex

MU-UPC

LС-UPС-SM-simplex

E2000-UPC-SM-simplex

E2000-APC-SM-simplex

Симплексный­патч-корд

Дуплексный­патч-корд

Оптический кабель и аксессуары Оптические аксессуары
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Разъем­для­быстрого­монтажа­на­так­называемый­«патчкордовый»­оп-
тический­кабель­с­одномодовым­оптическим­волокном­и­диаметром
внешней­оболочки­3­мм,­используемого­для­прокладки­внутри­зданий
при­строительстве­сетей­FTTH.­Кроме­стриппера­и­скалывателя­коннек-
тор­не­нуждается­в­дополнительных­инструментах­для­монтажа.­Вноси-
мые­разъемом­потери­-­<­0,5­дБ.

Cor-X Fast Connector SC/UPC-3.0

Cor-X Fast Connector SC/UPC-FTTH-02

Оптические муфты

Муфта оптическая Step4Net FOSC-D-96N

Оптические муфты Step4Net

­Соединительная­цилиндрическая­муфта­тупикового­типа.­Может­быть­использована­для
соединения­или­разветвления­оптических­кабелей­при­воздушной,­настенной­и­подземной
прокладке.­Достаточно­большие­размеры­сплайс-кассет­удобны­для­размещения­большого
количества­сварных­соединений­и­свободной­укладки­запаса­волокон.­Кассеты­и­элементы
фиксации­оптического­кабеля­размещаются­в­корпусе­из­высокопрочного­пластика.­Кор-
пус­муфты­удобно­крепится­к­стенам­или­опорам­воздушных­линий.­Кабельные­вводы­уплот-
няются­специальной­герметизирующей­лентой­и­фиксирующими­накидными­гайками.
Конструкция­корпуса­и­материал­герметика­обеспечивает­защиту­от­попадания­влаги
внутрь­муфты­при­различных­механических­воздействиях­и­перепадах­температуры­от­-
40°С­до­+60°С.
Комплект­поставки­муфты­Step4Net­FOSC-­D-96N:
•­­муфта­в­сборе;­
•­­герметизирующая­лента,­изоляционная­лента;­
•­­специальный­ключ­– 2­шт;­
•­­сплайс-кассета­с­крышкой­– 1­шт;­
•­­защитная­термоусаживаемая­гильза­– 12­шт;­
•­­наждачная­бумага,­нейлоновые­стяжки,­маркировочная­эти-

кетка,­этикетка-шаблон­для­разделки­кабеля,­ин­струкция­по
монтажу.

По­согласованию­с­заказчиком­возможна­поставка­муфт­в­дру­-
гой­комплектации.

Количество портов ввода ка-
беля и его макс. диаметр 4 #  :   16 мм

Макс. количество сплайс-кас-
сет в муфте 4

Максимальное количество сва-
рок в муфте 48/96 (гильзы в два слоя)

Габаритные размеры 390 # 190 мм

Комплект­поставки­муфты­Step4Net­FOSC-D-96T:
•­­муфта­в­сборе;­
•­­специальный­ключ­– 1­шт;­
•­­сплайс-кассета­с­крышкой­– 1­шт;­
•­­защитная­термоусаживаемая­гильза­– 12­шт;­
•­­нейлоновые­стяжки,­си­ли­кагель,­мар­киро­воч­ная­этикетка,­ин­-

струкция­по­монтажу.
По­согласованию­с­заказчиком­возможна­поставка­муфт­в­дру-

гой­комплектации.

Муфта оптическая Step4Net FOSC-D-96T
Соединительная­цилиндрическая­муфта­для­оптических­кабелей,­тупикового­типа.­Для­приме-

нения­ при­ воздушной,­ настенной­ и­ подземной­ инсталляции.­ Достаточно­ большие­ размеры
сплайс-кассет­удобны­для­размещения­большого­количества­сварных­соединений­и­свободной
укладки­запаса­волокон.­Кассеты­и­элементы­фиксации­оптического­кабеля­размещаются­в­кор-
пусе­из­высокопрочного­пластика.­Корпус­муфты­удобно­крепится­к­стенам­или­опорам­воздуш-
ных­ линий.­ Герметизация­кабельных­вводов­осуществляется­с­помощью­ термоусаживаемых
трубок.­Конструкция­корпуса­и­кабельных­вводов­обеспечивают­функционирование­муфты­при
различных­механических­воздействиях­и­перепадах­температуры­от­-40°С­до­+60°С.

Количество­портов­ввода­ка-
беля­и­его­макс.­диаметр

3 #  : 16­мм,­1­#  : 20­мм­
(2­#  : 16­мм,­либо­большее
количество­более­тонких­кабелей)

Макс.­количество­сплайс-кассет
в­муфте 4

Максимальное­количество­сва-
рок­в­муфте 48/96­(гильзы­в­два­слоя)

Габаритные­размеры 415­x 190­мм

Разъем­для­быстрого­монтажа­на­распределительный­оптический­ка-
бель­ с­ одномодовым­оптическим­волокном­FinMark­ FTTHxxx-SMxx­ и
Step4Net­FTTHxxx-SMxx,­используемого­при­строительстве­сетей­FTTH­и
организации­точек­подключения­абонентов.
Разъем­содержит­ферулу­с­прединсталлированным­отрезком­волокна­и­от-

полированным­в­заводских­условиях­торцом,­что­кардинально­повышает­ка-
чество­и­надежность­соединения.­Вносимые­разъемом­потери­-­<­0,5­дБ.
Для­инсталляции­не­требуется­применения­сварки.­Кроме­стриппера

и­скалывателя­коннектор­не­нуждается­в­дополнительных­инструментах
для­монтажа.
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Комплект­поставки­муфты­Step4Net­FOSC-­PG-96S:
•­­муфта­в­сборе;­
•­­герметизирующая­лента,­изоляционная­лента;­
•­­крепежные­скобы­для­подвеса­на­несущем­тросе;
•­­специальные­ключи­– 2­шт;­
•­­сплайc-кассета­с крыш­кой­– 1­шт;­
•­­защитная­термоусаживаемая­гильза­– 12­шт;­
•­­наждачная­бумага,­нейлоновые­стяжки,­маркировочная­эти-

кетка,­этикетка-шаблон­для­разделки­кабеля,­инструкция­по
монтажу.

По­согласованию­с­заказчиком­возможна­поставка­муфт­в­дру­гой­ком-
плектации.

Муфта оптическая Step4Net FOSC-DS-48T

Малогабаритная­соединительная­цилиндрическая­муфта­тупикового­типа.­При­ме­ня­ется­при
соединении­или­разветвлении­оптических­кабелей­в­любых­условиях­инсталляции:­воздушной,
настенной­и­подземной.­Небольшие­габаритные­размеры­позволяют­устанавливать­муфту­в
условиях­ограниченного­пространства.­Закреп­ленный­на­корпусе­муфты­металлический­крон-
штейн­облегчает­крепление­к­стенам­или­опорам­воздушных­линий.­Герметизация­кабельных
вводов­осуществляется­с­помощью­термоусаживаемых­трубок.­Конструкция­корпуса­и­ка-
бельных­вводов­обеспечивают­функционирование­муфты­при­различных­механических­воз-
действиях­и­перепадах­температуры­от­-40°С­до­+60°С.
Комплект­поставки­муфты­Step4Net­FOSC-­DS-48T:
•­­муфта­в­сборе;­
•­­специальный­ключ­– 1­шт;­
•­­сплайс-кассета­с­крышкой­– 1­шт;­
•­­защитная­термоусаживаемая­гильза­– 6 шт;­
•­­нейлоновые­стяжки,­си­ли­кагель,­маркиро­воч­ная­этикетка,­ин­-

струк­ция­по­монтажу.
По­согласованию­с­за­казчиком­возможна­по­ставка­муфт­в­другой
комплектации.

Муфта оптическая Step4Net FOSC-PG-96S

Соединительная­муфта­проходного­типа.­Может­использоваться­для­оптического­кабеля­при
его­подземной­прокладке­или­подвеске.­Пара­крепежных­скоб­позволяет­подвешивать­муфту
на­несущем­тросе.­Муфта из­высокопрочного­пластика­может­содержать­до­4­сплайс-кассет.­За-
щита­от­влаги­и­плотное­прилегание­обеих­частей­корпуса­обеспечивается­резиновой­проклад-
кой­и­равномерным­воздействием­4-х­стягивающих­клиньев,­фиксируемых­металлическими
запорными­болтами­из­коррозионно-стойких­материалов.­Герметизация­кабельных­вводов­до-
стигается­с­помощью­герметизирующей­ленты.­Материал­герметика­обеспечивает­защиту­от
попадания­влаги­внутрь­муфты­при­различных­механических­воздействиях­и­перепадах­темпе-
ратуры­от­-40°С­до­+60°С.

Количество­портов­ввода­кабеля­и
его­макс.­диаметр 2 #  : 16­мм,­4 #  : 13­мм

Макс.­количество­сплайс­кассет­в
муфте­и­тип­кассеты 4

Максимальное­количество­сварок
в­муфте 48/96­(гильзы­в­два­слоя)

Габаритные­размеры 410­x 200­x 120­мм

Малогабаритная­соединительная­муфта­тупикового­типа.­Применяется­при­соедине-
нии­или­разветвлении­оптических­кабелей­при­воздушной,­настенной­и­подземной­уста-
новке.­Плоская­поверхность­корпуса­удобна­для­крепления­муфты­к­стенкам­колодцев,
поверхностям­опор,­к­стенам­зданий.­В­корпусе­из­высокопрочного­пластика­разме-
щается­до­4­сплайс-кассет­и­элементы­фиксации­оптического­кабеля.­Крышка­муфты
фиксируется­болтами­из­коррозионно-стойких­материалов.­Кабельные­вводы­уплот-
няются­специальной­герметизирующей­лентой­и­фиксирующими­накидными­гайками.
Материал­герметика­обеспечивает­защиту­от­попадания­влаги­внутрь­муфты­при­раз-
личных­механических­воздействиях­и­перепадах­температуры­от­-40°С­до­+60°С.

Муфта оптическая Step4Net FOSC-PH-96N

Количество­портов­ввода­кабеля­и
его­макс.­диаметр 1 #  : 14­мм,­2 #  : 12­мм

Макс.­количество­сплайс-кассет­в
муфте­и­тип­кассеты 4

Максимальное­количество­сварок
в­муфте 48/96­(гильзы­в­два­слоя)

Габаритные­размеры 280­x 200­x 90­мм

Комплект­поставки­муфты­Step4Net­FOSC-­PH-96N:
•­­муфта­в­сборе;­
•­­герметизирующая­лента;­
•­­специальный­ключ­– 1­шт;­
•­­сплайс-кассета­с­крышкой­– 1­шт;­
•­­защитная­термоусаживаемая­гильза­– 12­шт;­
•­­наждачная­бу­мага,­нейлоновые­стяжки,­маркировочная­эти-

кетка,­инструкция­по­монтажу.
По­согласованию­с­заказчиком­возможна­поставка­муфт­в­дру-

гой­комплектации.

Количество портов ввода
кабеля и его макс. диаметр

3 #  :   16 мм, 1 #  :    20 мм 
(2 #  :   15 мм, либо большее
количество более тонких кабелей)

Макс. количество сплайс-
кассет в муфте 4

Максимальное количество
сварок в муфте 24/48 (гильзы в два слоя)

Габаритные размеры 299 # 178 мм
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Оптические муфты Crosver

Муфта оптическая Crosver FOSC-A

Ком­пакт­ная­муф­та­про­ход­но­го­ти­па.­Пред­на­зна­че­на­для­сра­щи­ва­ния­и­раз­вет­вле­ния­оп­ти­че­с­ко­го­ка­-
бе­ля­при­воз­душ­ной­и­под­зем­ной­ин­стал­ля­ции.­Сплайс-кас­се­ты­и­эле­мен­ты­фик­са­ции­оп­ти­че­с­ко­го­ка­-
бе­ля­раз­ме­ща­ют­ся­в­кор­пу­се­из­вы­со­ко­проч­но­го­пла­с­ти­ка.­Гер­ме­тич­ное­со­еди­не­ние­по­ло­ви­нок­кор­пу­са
обес­пе­чи­ва­ет­ся­ре­зи­но­вой­про­клад­кой.­Для­рав­но­мер­но­го­об­жа­тия­по­всей­дли­не­муф­ты­пред­ус­мо­т­-
ре­ны­че­ты­ре­спе­ци­аль­ных кли­но­вых стя­ги­ва­ю­щихме­ха­низ­ма.­Ра­бо­чий­ди­а­па­зон­тем­пе­ра­тур­-40...+60
°С.­Все­ме­тал­ли­че­с­кие­ком­по­нен­ты­муф­ты­из­го­тов­ле­ны­из­кор­ро­зи­он­но-стой­ких­ма­те­ри­а­лов.

Ком­плект­по­став­ки­муф­ты­FOSC-A024/24-1-12:
•­­муф­та­в­сбо­ре;
•­­гер­ме­ти­зи­ру­ю­щая­лен­та,­изо­ля­ци­он­ная­лен­та;
•­­спе­ци­аль­ные­клю­чи­–­2­шт.;
•­­пет­ли­для­под­ве­са­при­воз­душ­ной­ин­стал­ля­ции;
•­­сплайс-кас­се­та­с­крыш­кой­S024­–­1­шт.;
•­­за­щит­ная­тер­мо­уса­жи­ва­е­мая­гиль­за­60­мм­–­12­шт.;
•­­на­ждач­ная­бу­ма­га,­про­во­ло­ка,­ней­ло­но­вые­стяж­ки;­
•­­мар­ки­ро­воч­ная­эти­кет­ка,­эти­кет­ка-шаб­лон­для­раз­дел­ки­ка­бе­ля,­­
­ин­струк­ция­по­мон­та­жу.

По­со­гла­со­ва­нию­с­за­каз­чи­ком­воз­мож­на­по­став­ка­муфт­в­дру­гой
ком­плек­та­ции.

Количество­портов­ввода­кабеля
и­его­макс.­диаметр­ 2­х :16­мм,­4­х :13­мм­

Макс.­количество­сплайс-кассет­в
муфте­и­тип­кассеты­ 4­х­S024­

Максимальное­количество
сварок­в­муфте­ 48­/­96­(гильзы­в­два­слоя)­

Габаритные­размеры,­мм 400­х­185­х­90­

Муф­та­сва­роч­ная­для­оп­ти­че­с­ко­го­ка­бе­ля,­ту­пи­ко­во­го­ти­па.­Пред­на­зна­че­на­для­сра­щи­ва­-
ния­и­раз­вет­вле­ния­оп­ти­че­с­ко­го­ка­бе­ля­при­воз­душ­ной,­на­стен­ной­и­под­зем­ной­ин­стал­ля­-
ции.­Сплайс-кас­се­ты­и­эле­мен­ты­фик­са­ции­оп­ти­че­с­ко­го­ка­бе­ля­раз­ме­ща­ют­ся­в­кор­пу­се­из
вы­со­ко­проч­но­го­пла­с­ти­ка.­Для­по­вы­ше­ния­на­деж­но­с­ти­гер­ме­ти­за­ции­муф­ты­в­ме­с­тах­вво­-
да­ка­бе­ля­при­ме­ня­ет­ся­спе­ци­аль­ная­гер­ме­ти­зи­ру­ю­щая­лен­та.­Со­став­ма­те­ри­а­ла­этой­лен­-
ты­ по­до­бран­ та­ким­ об­ра­зом,­ что­бы­ ком­пен­си­ро­вать­ ме­ха­ни­че­с­кие­ на­пря­же­ния,
воз­ни­ка­ю­щие­при­экс­плу­а­та­ции­в­ди­а­па­зо­не­тем­пе­ра­тур­-40...+60­°С.­Все­ме­тал­ли­че­с­кие
ком­по­нен­ты­муф­ты­из­го­тов­ле­ны­из­кор­ро­зи­он­но-стой­ких­ма­те­ри­а­лов.­

Муфта оптическая Crosver FOSC-M

Ком­плект­по­став­ки­муф­ты­FOSC-M022/12-1-12:­
•­­муф­та­в­сбо­ре;
•­­за­щит­ная­тер­мо­уса­жи­ва­е­мая­гиль­за­60­мм­–­12­шт;
•­­гер­ме­ти­зи­ру­ю­щая­лен­та;
•­­спе­ци­аль­ный­ключ­–­1­шт;­
•­­фик­са­тор­для­креп­ле­ния­на­сте­не;
•­­сплайс-кас­се­та­с­крыш­кой­S022­–­1­шт;
•­­на­ждач­ная­бу­ма­га,­про­во­ло­ка,­ней­ло­но­вые­стяж­ки,­мар­ки­-

ро­воч­ная­эти­кет­ка,­ин­струк­ция­по­мон­та­жу.­

Количество­портов­ввода­кабеля
и­его­макс.­диаметр­ 1­х :14­мм,­2х :11­мм­­

Макс.­количество­сплайс-кассет
в­муфте­и­тип­кассеты­ 4­х­S022­

Максимальное­количество
сварок­в­муфте­ 24­/­48­(гильзы­в­два­слоя)­

Габаритные­размеры,­мм 280­х­200­х­90­

По­со­гла­со­ва­нию­с­за­каз­чи­ком­воз­мож­на­по­став­ка­муфт­в­дру­-
гой­ком­плек­та­ции.­

Муф­та­сва­роч­ная­ма­ло­га­ба­рит­ная­для­оп­ти­че­с­ко­го­ка­бе­ля,­ту­пи­ко­во­го­ти­па.­Пред­-
на­зна­че­на­для­сра­щи­ва­ния­и­раз­вет­вле­ния­оп­ти­че­с­ко­го­ка­бе­ля­при­воз­душ­ной,­на­-
стен­ной­и­под­зем­ной­ин­стал­ля­ции.­Сплайс-кас­се­ты­и­эле­мен­ты­фик­са­ции­оп­ти­че­с­ко­го
ка­бе­ля­раз­ме­ща­ют­ся­в­кор­пу­се­из­вы­со­ко­проч­но­го­пла­с­ти­ка.­Гер­ме­ти­за­ция­вво­дов
ка­бе­ля­ осу­щест­в­ля­ет­ся­ ре­зи­но­вы­ми­ втул­ка­ми.­ Ра­бо­чий­ ди­а­па­зон­ тем­пе­ра­тур:­ -
40...+60 °С.­Все­ме­тал­ли­че­с­кие­ком­по­нен­ты­муф­ты­из­го­тов­ле­ны­из­кор­ро­зи­он­но-стой­-
ких­ма­те­ри­а­лов.

Муфта оптическая Crosver FOSC-МM

Ком­плект­по­став­ки­муф­ты­FOSC-МM037/12-2-12:
•­­муф­та­в­сбо­ре;­
•­­спе­ци­аль­ный­ключ­–­1­шт;­
•­­сплайс-кас­се­та­с­крыш­кой­S037­–­2­шт;­
•­­за­щит­ная­тер­мо­уса­жи­ва­е­мая­гиль­за­40мм­–­12­шт;­
•­­лап­ки­для­креп­ле­ния­на­сте­не­–­2­шт;
•­­на­ждач­ная­бу­ма­га,­про­во­ло­ка,­ней­ло­но­вые­стяж­ки,­мар­ки­-

ро­воч­ная­эти­кет­ка,­ин­струк­ция­по­мон­та­жу.
По­со­гла­со­ва­нию­с­за­каз­чи­ком­воз­мож­на­по­став­ка­муфт­в­дру­-

гой­ком­плек­та­ции.

Количество­портов­ввода­кабеля
и­его­макс.­диаметр­ 3­х­:13­мм

Макс.­количество­сплайс-кассет
в­муфте­и­тип­кассеты­ 4­х­S037

Максимальное­количество
сварок­в­муфте­ 24­/­48­(гильзы­в­два­слоя)

Габаритные­размеры,­мм 245­х­170­х­90

Оптический кабель и аксессуары Оптические муфты
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Муф­та­сва­роч­ная­для­оп­ти­че­с­ко­го­ка­бе­ля,­ту­пи­ко­во­го
ти­па.­Пред­на­зна­че­на­для­сра­щи­ва­ния­и­раз­вет­вле­ния
оп­ти­че­с­ко­го­ка­бе­ля­при­воз­душ­ной,­на­стен­ной­и­под­зем­-
ной­ин­стал­ля­ции.
Сплайс-кас­се­ты­и­эле­мен­ты­фик­са­ции­оп­ти­че­с­ко­го­ка­бе­-

ля­раз­ме­ща­ют­ся­в­кор­пу­се­из­вы­со­ко­проч­но­го­пла­с­ти­ка.
Для­по­вы­ше­ния­на­деж­но­с­ти­гер­ме­ти­за­ции­муф­ты­в­ме­с­-
тах­вво­да­ка­бе­ля­при­ме­ня­ет­ся­спе­ци­аль­ная­гер­ме­ти­зи­ру­-
ю­щая­ лен­та.­ Со­став­ ма­те­ри­а­ла­ этой­ лен­ты­ по­до­бран
та­ким­об­ра­зом,­что­бы­ком­пен­си­ро­вать­ме­ха­ни­че­с­кие­на­-
пря­же­ния,­воз­ни­ка­ю­щие­при­экс­плу­а­та­ции­в­ди­а­па­зо­не
тем­пе­ра­тур­-40…+60­°С.­Все­ме­тал­ли­че­с­кие­ком­по­нен­ты
муф­ты­из­го­тов­ле­ны­из­кор­ро­зи­он­но-стой­ких­ма­те­ри­а­лов.
Муф­та­ос­на­ще­на­встро­ен­ной­ли­це­вой­па­не­лью­SC-12.

Муфта­оптическая­FOSC-MSC
(со­снятой­крышкой)

Муфта оптическая Crosver FOSC-MSC

Ком­плект­по­став­ки­муф­ты­FOSC-MSC023/24-1-12:
•­­муф­та­в­сбо­ре;­
•­­гер­ме­ти­зи­ру­ю­щая­лен­та;
•­­спе­ци­аль­ный­ключ­–­1­шт;
•­­сплайс-кас­се­та­с­крыш­кой­S023­–­1­шт;
•­­ли­це­вая­па­нель­SC-12;
•­­за­щит­ная­тер­мо­уса­жи­ва­е­мая­гиль­за­60­мм­–­12­шт;
•­­крюк­для­под­ве­са­при­воз­душ­ной­ин­стал­ля­ции­или­фик­са­тор

для­креп­ле­ния­на­сте­не;­
•­­на­ждач­ная­бу­ма­га,­про­во­ло­ка,­ней­ло­но­вые­стяж­ки,­мар­ки­ро­-

воч­ная­эти­кет­ка,­ин­струк­ция­по­мон­та­жу.

Муфта­оптическая­
FOSC-MSC­(в­сборе)

Лицевая­
панель­
SC-12

Количество­портов­ввода­ка­бе­ля
и­его­макс.­диаметр 4­х­:12­мм

Макс.­количество­сплайс-кассет­в
муфте­и­тип­кассеты 1­х­S023

Максимальное­ количество­ сва­-
­рок­в­муфте 12/24­(гильзы­в­два­слоя)

Количество­мест­под­SC-разъемы
на­лицевой­панели 12

Габаритные­размеры 280­х­200­х­90­мм

По­со­гла­со­ва­нию­с­за­каз­чи­ком­воз­мож­на­по­став­ка­муфт­в
дру­гой­ком­плек­та­ции.

Муф­та­сва­роч­ная­для­оп­ти­че­с­ко­го­ка­бе­ля,­ту­пи­ко­во­го­ти­па.­Пред­на­зна­че­на­для­сра­щи­ва­ния­и
раз­вет­вле­ния­оп­ти­че­с­ко­го­ка­бе­ля­при­воз­душ­ной,­на­стен­ной­и­под­зем­ной­ин­стал­ля­ции.­От­ли­чи­-
тель­ная­осо­бен­ность­–­не­боль­шие­га­ба­рит­ные­раз­ме­ры,­по­зво­ля­ю­щие­ис­поль­зо­вать­муф­ту­в­ме­-
с­тах,­где­ли­ми­ти­ро­ва­но­сво­бод­ное­про­стран­ство.
Сплайс-кас­се­ты­и­эле­мен­ты­фик­са­ции­оп­ти­че­с­ко­го­ка­бе­ля­раз­ме­ща­ют­ся­в­кор­пу­се­из­вы­со­ко­-

проч­но­го­пла­с­ти­ка.­Гер­ме­ти­за­ция­вво­да­ка­бе­ля­осу­щест­в­ля­ет­ся­с­по­мо­щью­тер­мо­уса­жи­ва­е­мых
тру­бок.­Все­ме­тал­ли­че­с­кие­ком­по­нен­ты­муф­ты­из­го­тов­ле­ны­из­кор­ро­зи­он­но-стой­ких­ма­те­ри­а­лов.

Муфта оптическая Crosver FOSC-PM

Ком­плект­по­став­ки­муф­ты­FOSC-PM037/12-1-6:
•­­муф­та­в­сбо­ре;­
•­­спе­ци­аль­ный­ключ­–­1­шт;­
•­­сплайс-кас­се­та­с­крыш­кой­S037­–­1­шт;­
•­­за­щит­ная­тер­мо­уса­жи­ва­е­мая­гиль­за­40­мм­–­6­шт;­
•­­про­во­ло­ка,­ней­ло­но­вые­стяж­ки,­си­ли­ка­гель,­мар­ки­ро­воч­ная

эти­кет­ка,­ин­струк­ция­по­мон­та­жу.
По­со­гла­со­ва­нию­с­за­каз­чи­ком­воз­мож­на­по­став­ка­муфт­в­дру­гой

ком­плек­та­ции.

Количество­портов­ввода
кабеля­и­его­макс.­диаметр­

3­х­:20­мм,­1­х­:20­мм­
(2­ х­:15 мм­ или­ большее­ ко­-
личество­бо­лее­тонких­кабелей)

Макс.­количество­сплайс-
кассет­в­муфте­и­тип­кассеты­ 4­х­S037

Максимальное­количество
сварок­в­муфте­ 24­/48­(гильзы­в­два­слоя)

Габаритные­размеры,­мм 288­х­178

Муф­та­сва­роч­ная­для­оп­ти­че­с­ко­го­ка­бе­ля,­ту­пи­ко­во­го­ти­па.­Пред­на­зна­че­на­для­сра­щи­ва­ния­и
раз­вет­вле­ния­оп­ти­че­с­ко­го­ка­бе­ля­при­воз­душ­ной,­на­стен­ной­и­под­зем­ной­ин­стал­ля­ции.­
Сплайс-кас­се­ты­и­эле­мен­ты­фик­са­ции­оп­ти­че­с­ко­го­ка­бе­ля­раз­ме­ща­ют­ся­в­кор­пу­се­из­вы­со­ко­-

проч­но­го­пла­с­ти­ка.­Гер­ме­ти­за­ция­вво­да­ка­бе­ля­осу­щест­в­ля­ет­ся­с­по­мо­щью­тер­мо­уса­жи­ва­е­мых
тру­бок.­Все­ме­тал­ли­че­с­кие­ком­по­нен­ты­муф­ты­из­го­тов­ле­ны­из­кор­ро­зи­он­но-стой­ких­ма­те­ри­а­лов.­

Муфта оптическая Crosver  FOSC-PN

Ком­плект­по­став­ки­муф­ты­FOSC-PN032/24-2-24:
•­­муф­та­в­сбо­ре;
•­­за­щит­ная­тер­мо­уса­жи­ва­е­мая­гиль­за­60­мм­–­24­шт;
•­­спе­ци­аль­ный­ключ­–­1­шт;
•­­сплайс-кас­се­та­с­крыш­кой­S032­–­2­шт;
•­­про­во­ло­ка,­ней­ло­но­вые­стяж­ки,­си­ли­ка­гель,­мар­ки­ро­воч­ная

эти­кет­ка,­ин­струк­ция­по­мон­та­жу;
По­со­гла­со­ва­нию­с­за­каз­чи­ком­воз­мож­на­по­став­ка­муфт­в­дру­-

гой­ком­плек­та­ции.

Количество­портов­ввода
кабеля­и­его­макс.­диаметр­

3­х­:16­мм,­1­х­:20­мм­
(2­ х­ :13 мм­ или­ большее­ ко­-
личество­более­тон­ких­кабелей)­

Макс.­количество­сплайс-кассет
в­муфте­и­тип­кассеты­ 4­х­S032­

Максимальное­количество
сварок­в­муфте­ 48­/­96­(гильзы­в­два­слоя)

Габаритные­размеры,­мм 435­х­190­

Оптический кабель и аксессуары Оптические муфты
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Муф­та­сва­роч­ная­для­оп­ти­че­с­ко­го­ка­бе­ля,­ту­пи­ко­во­го­ти­па.­Пред­на­зна­че­на­для­сра­щи­ва­ния­и
раз­вет­вле­ния­оп­ти­че­с­ко­го­ка­бе­ля­при­воз­душ­ной,­на­стен­ной­и­под­зем­ной­ин­стал­ля­ции.­Сплайс-
кас­се­ты­и­эле­мен­ты­фик­са­ции­оп­ти­че­с­ко­го­ка­бе­ля­раз­ме­ща­ют­ся­в­кор­пу­се­из­вы­со­ко­проч­но­го­пла­-
с­ти­ка.­Гер­ме­ти­за­ция­вво­да­ка­бе­ля­осу­щест­в­ля­ет­ся­с­по­мо­щью­тер­мо­уса­жи­ва­е­мых­тру­бок.­Все
ме­тал­ли­че­с­кие­ком­по­нен­ты­муф­ты­из­го­тов­ле­ны­из­кор­ро­зи­он­но-стой­ких­ма­те­ри­а­лов.

Муфта оптическая Crosver  FOSC-R

Муф­та­сва­роч­ная­для­оп­ти­че­с­ко­го­ка­бе­ля,­ту­пи­ко­во­го­ти­па.­Пред­назна­че­на­для­сра­щи­ва­ния­и
раз­вет­вле­ния­оп­ти­че­с­ко­го­ка­бе­ля­при­воз­душ­ной,­на­стен­ной­и­под­зем­ной­ин­стал­ля­ции.­Сплайс-
кас­се­ты­и­эле­мен­ты­фик­са­ции­оп­ти­че­с­ко­го­ка­бе­ля­раз­ме­ща­ют­ся­в­кор­пу­се­из­вы­со­ко­проч­но­го
пла­с­ти­ка.­Гер­ме­ти­за­ция­вво­да­ка­бе­ля­осу­щест­в­ля­ет­ся­с­по­мо­щью­тер­мо­уса­жи­ва­е­мых­тру­бок.
Все­ме­тал­ли­че­с­кие­ком­по­нен­ты­муф­ты­из­го­тов­ле­ны­из­кор­ро­зи­он­но-стой­ких­ма­те­ри­а­лов.

Муфта оптическая Crosver FOSC-Q

Ком­плект­по­став­ки­муф­ты­FOSC-Q027/48-1-24:­
•­­муф­та­в­сбо­ре;
•­­за­щит­ная­тер­мо­уса­жи­ва­е­мая­гиль­за­60­мм­–­24­шт;
•­­спе­ци­аль­ный­ключ­–­1­шт;
•­­сплайс-кас­се­та­с­крыш­кой­S027­–­1­шт;
•­­про­во­ло­ка,­ней­ло­но­вые­стяж­ки,­си­ли­ка­гель,­мар­ки­ро­воч­ная

эти­кет­­­ка,­ин­струк­ция­по­мон­та­жу.
По­со­гла­со­ва­нию­с­за­каз­чи­ком­воз­мож­на­по­став­ка­муфт­в­дру­-

гой­ком­плек­та­ции.

Количество­портов­ввода­кабеля
и­его­макс.­диаметр­

6­х­:20­мм,­1­х­:35­мм­
(2­х­:26 мм­или­большее­ко­личество
более­тон­ких­кабелей)­

Макс.­количество­сплайс-кассет
в­муфте­и­тип­кассеты­ 6­х­S027­

Максимальное­количество
сварок­в­муфте­ 144­/­288­(гильзы­в­два­слоя)­

Габаритные­размеры,­мм 455­х­220­

Ком­плект­по­став­ки­муф­ты­FOSC-R029/72-2-72:­
•­­муф­та­в­сбо­ре;
•­­за­щит­ная­тер­мо­уса­жи­ва­е­мая­гиль­за­60­мм­–­72­шт;
•­­спе­ци­аль­ный­ключ­–­1­шт;
•­­сплайс-кас­се­та­с­крыш­кой­S029­–­2­шт;
•­­про­во­ло­ка,­ней­ло­но­вые­стяж­ки,­мар­ки­ро­воч­ная­эти­кет­ка,­си­-

ли­ка­гель,­ин­струк­ция­по­мон­та­жу.
По­со­гла­со­ва­нию­с­за­каз­чи­ком­воз­мож­на­по­став­ка­муфт­в­дру­-

гой­ком­плек­та­ции.

Количество­портов­ввода­кабеля
и­его­макс.­диаметр­

6­х­:20­мм,­1­х­:35­мм­
(2­ х­ :26 мм­ или­ большее­ ко­-
личество­более­тонких­кабелей)­

Макс.­количество­сплайс-кассет
в­муфте­и­тип­кассеты­ 6­х­S029­

Максимальное­количество
сварок­в­муфте­ 216­/­432­(гильзы­в­два­слоя)­

Габаритные­размеры,­мм 490­х­220­

Муфта­сварочная,­для­оптического­кабеля,­повышенной­ударопрочности,­тупикового­типа.­Пред­на­-
значена­для­сращивания­и­разветвления­оптического­кабеля­при­воздушной,­настенной­и­подземной
инсталляции.­Позволяет­осуществлять­ввод­до­5­кабелей,­допускает­установку­от­1­до­4­сплайс-кассет
типа­S112­номинальной­емкостью­12­и­максимальной­24­сварок,­герметизация­ввода­термоусадкой.

Муфта оптическая Crosver FOSC-SP

Комплект­поставки­муфты­FOSC-SP112/24-1-12:
•­­муфта­в­сборе;­
•­­специальный­ключ­– 1­шт;­
•­­сплайс-кассета­с­крышкой­S112­– 1­шт;­
•­­защитная­термоусаживаемая­гильза­60мм­– 12­шт;­
•­­проволока,­нейлоновые­стяжки,­силикагель,­
маркировочная­этикетка,­инструкция­по­монтажу.

По­согласованию­с­заказчиком­возможна­поставка­муфт­в­дру-
гой­комплектации.

Количество­портов­ввода­кабеля
и­его­макс.­диаметр­

3x20­мм,­1x30­мм­
(2x15­мм­либо­большее­количество
более­тонких­кабелей)

Макс.­количество­сплайс-кассет
в­муфте­и­тип­кассеты­ 4­х­S112

Максимальное­количество
сварок­в­муфте­ 48/96­(гильзы­в­два­слоя)

Габаритные­размеры,­мм 420x210

Оптический кабель и аксессуары Оптические муфты
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Муф­та­ма­ло­га­ба­рит­ная,­сва­роч­ная,­для­оп­ти­че­с­ко­го­ка­бе­ля,­по­вы­шен­ной­уда­ро­п­роч­но­с­ти,­ту­пи­-
ко­во­го­ти­па.­Пред­на­зна­че­на­для­сра­щи­ва­ния­и­раз­вет­вле­ния­оп­ти­че­с­ко­го­ка­бе­ля­при­воз­душ­ной,
на­стен­ной­и­под­зем­ной­ин­стал­ля­ции.­По­зво­ля­ет­осу­щест­в­лять­ввод­до­5­ка­бе­лей,­до­пу­с­ка­ет­ус­та­-
нов­ку­от­1­до­4­кас­сет­ти­па­S106­но­ми­наль­ной­ем­ко­с­тью­6­и­мак­си­маль­ной­12­сва­рок,­гер­ме­ти­-
за­ция­вво­да­тер­мо­усад­кой.­

Муфта оптическая Crosver FOSC-SPM

Ком­плект­по­став­ки­муф­ты­FOSC-SPM106/12-1-6:
•­­муф­та­в­сбо­ре;
•­­спе­ци­аль­ный­ключ­–­1­шт;­
•­­сплайс-кас­се­та­с­крыш­кой­S106­–­1­шт;
•­­за­щит­ная­тер­мо­уса­жи­ва­е­мая­гиль­за­60­мм­–­6­шт;
•­­ме­тал­ли­че­с­кая­ско­ба­для­креп­ле­ния­к­стол­бу;
•­­про­во­ло­ка,­ней­ло­но­вые­стяж­ки,­си­ли­ка­гель,­мар­ки­ро­воч­ная

эти­кет­ка,­ин­струк­ция­по­мон­та­жу.
По­со­гла­со­ва­нию­с­за­каз­чи­ком­воз­мож­на­по­став­ка­муфт­в­дру­-

гой­ком­плек­та­ции.

Количество­портов­ввода­кабеля
и­его­макс.­диаметр­

3­x­:16,­1­x­:20­(2­x­:15,­либо
большее­количество­более­тон­ких
кабелей)

Макс.­количество­сплайс-кассет
в­муфте­и­тип­кассеты­ 4­х­S106

Максимальное­количество
сварок­в­муфте­ 24­/­48­(гильзы­в­два­слоя)

Габаритные­размеры,­мм 305­x­160

Муф­та­сва­роч­ная,­для­оп­ти­че­с­ко­го­ка­бе­ля,­по­вы­шен­ной­уда­ро­п­роч­но­с­ти,­ту­пи­ко­во­го­ти­па.­Пред­на­-
зна­че­на­для­сра­щи­ва­ния­и­раз­вет­вле­ния­оп­ти­че­с­ко­го­ка­бе­ля­при­воз­душ­ной,­на­стен­ной­и­под­зем-
ной­ ин­стал­ля­ции.­ По­зво­ля­ет­ осу­щест­в­лять­ ввод­ до­ 6­ ка­бе­лей,­ до­пу­с­ка­ет­ ус­та­нов­ку­ от­ 1­ до­ 4
сплайс-кас­сет­ти­па­S124­но­ми­наль­ной­ем­ко­с­тью­24­и­мак­си­маль­ной­48­сва­рок,­гер­ме­ти­за­ция­вво­-
да­тер­мо­усад­кой.
Комплект­поставки­муфты­FOSC-SPN124/24-1-24:
•­­муф­та­в­сбо­ре;­
•­­спе­ци­аль­ный­ключ­–­1­шт;­
•­­сплайс-кас­се­та­с­крыш­кой­S124­–­1­шт;
•­­за­щит­ная­тер­мо­уса­жи­ва­е­мая­гиль­за­60­мм­–­24­шт;­
•­­ме­тал­ли­че­с­кая­ско­ба­для­креп­ле­ния­к­стол­бу;­
•­­про­во­ло­ка,­ней­ло­но­вые­стяж­ки,­си­ли­ка­гель,­мар­ки­ро­воч­ная

эти­кет­ка,­ин­струк­ция­по­мон­та­жу.
По­со­гла­со­ва­нию­с­за­каз­чи­ком­воз­мож­на­по­став­ка­муфт­в­дру­-

гой­ком­плек­та­ции.

Муфта оптическая Crosver FOSC-SPN

Количество­портов­ввода­кабеля
и­его­макс.­диаметр­

4x16,­1x40­(2x20,­либо­большее
количество­более­тонких­кабелей)

Макс.­количество­сплайс-кассет
в­муфте­и­тип­кассеты­ 4х­S124

Максимальное­количество
сварок­в­муфте­ 96­/­192­(гильзы­в­два­слоя)

Габаритные­размеры,­мм 515­х­220

Муфта оптическая Crosver FOSC-S

Малогабаритная­сварочная­оптическая­муфта­Crosver­FOSC-S­для­оптического­кабеля,­повышенной
ударопрочности,­тупикового­типа.­Предназначена­для­сращивания­и­разветвления­оптического­ка-
беля­при­воздушной,­настенной­и­подземной­инсталляции.­Позволяет­осуществлять­ввод­до­4­кабелей,
допускает­установку­2­сплайс-кассет­типа­S206­номинальной­емкостью­6­и­максимальной­12­сварок,
герметизация­ввода­термоусадкой.
Комплект­поставки­муфты­FOSC-S206/12-2-12:
•­­муфта­в­сборе;
•­­сплайс-кассета­с­крышкой­S206­-­2­шт;
•­­защитная­термоусаживаемая­гильза­60­мм­-­12­шт;
•­­термоусаживаемая­трубка­–­3­шт;
•­­клипса­разделения­кабелей­при­герметизации­–­1­шт;
•­­комплект­крепежа­на­опору­–­1­комплект;
•­­зажимы­для­соединения­металлических­элементов­кабелей­между­собой,­нейлоновые­стяжки,

маркировочная­этикетка,­фольга,­очистительные­салфетки,
инструкция­по­монтажу.

По­согласованию­с­заказчиком­возможна­поставка­муфт­в­дру-
гой­комплектации.

Количество­портов­ввода­кабеля
и­его­макс.­диаметр­

2­×­Ø17­мм,­1­×­Ø26­мм­(2­×­Ø15
мм­либо­большее­количество
более­тонких­кабелей)

Макс.­количество­сплайс-кассет
в­муфте­и­тип­кассеты­ 2­х­S206

Максимальное­количество
сварок­в­муфте­ 12/24­(гильзы­в­два­слоя)

Габаритные­размеры,­мм 515­х­220

Оптический кабель и аксессуары Оптические муфты
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Муфта оптическая Crosver FOSC-X

Пред­на­зна­че­ны­для­гер­ме­ти­за­ции­ка­бель­ных­вво­дов,­ка­бель­ных­со­еди­не­ний­(в­том­чис­ле­оп­ти­че­с­ких­ка­-
бе­лей)­ме­то­дом­тер­мо­усад­ки.­Труб­ки­име­ют­тер­мо­кле­е­вой­вну­т­рен­ний­слой,­ко­то­рый­обес­пе­чи­ва­ет­гер­ме­-
тич­ность.­На­по­верх­но­с­ти­тру­бок­на­не­се­на­цве­то­вая­ин­ди­ка­ция,­ис­че­за­ю­щая­при­до­сти­же­нии­мак­си­маль­ной
тем­пе­ра­ту­ры.­Дли­на­тру­бок­со­став­ля­ет­1­метр.

Трубки герметизирующие термоусадочные

Наименование Диаметр­до­усадки,­мм Диаметр­после­усадки,­мм Толщина­стенки,­мм
Трубка­герметизирующая­30/8-1м 30 8 2,5
Трубка­герметизирующая­50/16-1м 50 16 2,7
Трубка­герметизирующая­63/19-1м 63 19 2,8

Фоль­га­алю­ми­ни­е­вая­с­лип­ким­сло­ем.
Раз­ме­ры:
Ши­ри­на­0,2­м.­Дли­на­1­м
Пред­на­зна­че­на­для­за­щи­ты­ка­бе­ля­от

воз­дей­ствия­ вы­со­кой­ тем­пе­ра­ту­ры­ го­-
рел­ки­при­гер­ме­ти­за­ции­мест­вво­да­ка­-
бе­ля­в­со­еди­ни­тель­ную­муф­ту­с­по­мощью
тер­мо­уса­жи­ва­е­мых­ма­те­ри­а­лов.

Фольга 1 x 0,2 м

Ме­тал­ли­че­с­кая­клип­са­с­тер­мо­-
кле­е­вой­встав­кой.­Пред­на­зна­че­-
на­для­фик­са­ции­тер­мо­уса­доч­ной
труб­ки­при­гер­ме­ти­за­ции­ка­бель­-
но­го­ вво­да­ в­ том­ слу­чае,­ ко­г­да
вво­дит­ся­два­ка­бе­ля­че­рез­один
порт.

Клипса ввода двух кабелей

Лента­ спиральная­ предназначена
для­ организации­ нескольких­ прово-
дов,­ «мелких»­ кабелей,­ патч-кордов
или­пигтейлов­в­единый­пучок.

Спиральная лента Кабельный­ ввод­ предназначен­ для
герметизации­ввода­ кабелей­ диамет-
ром­6­–­11­мм­в­распределительные
боксы­и­ящики.

Кабельный ввод PG-13,5 мм

Боксы оптические Crosver

Пластиковая­оптическая­розетка­по­зво­ляет­сращивать­до­2-х­оптических­волокон,­конструкция­допускает
установку­в­соответствующие­посадочные­места­2­адаптеров.­Предназначена­для­«оконечивания»­патчкор-
довых­оптических­кабелей­или­кабелей­типа­FTTH.­Комплект­поставки:­FOR-01,­2­термоусадочные­гильзы,
комплект­крепления­на­стену.­
Габаритные­размеры:­86­х­86­х­22­мм.

Розетка оптическая Crosver FOR-01
Розетки оптические

Муфта­соединительная­для­оптического­кабеля,­проходного­типа.­Предназначена­для­сращивания
и­разветвления­оптического­кабеля­при­воздушной,­настенной­или­подземной­инсталляции­(колодцы
кабельной­канализации).­Плоская­малогабаритная­конструкция­позволяет­размещать­муфту­в­ограни-
ченном­пространстве.­Пазы­с­одной­стороны­корпуса­позволяют­удобно­подвешивать­муфту­на­несу-
щем­тросе.­Муфта­позволяет­осуществлять­ввод­до­4­кабелей.­Муфта­укомплектована­кассетой­S108
номинальной­емкостью­8­и­максимальной­16­сварок,­герметизация­ввода­осуществляется­резино-
выми­уплотнителями­и­герметизирующей­лентой,­в­комплекте­1­кассета­и­12­гильз.­
Комплект­поставки­муфты­FOSC-X108/16-1-12:
•­­муфта­в­сборе;­
•­­специальный­ключ­-­опция­(взамен­можно­использовать­обычный­ключ­14­мм­­и­шестигранный

ключ­6­мм);­
•­­сплайс-кассета­S108­(установлена­в­муфту)­-­1­шт;­
•­­защитная­термоусадочная­гильза­60мм­-­12­шт;­
•­­герметизирующая­лента;
•­­нейлоновые­стяжки,­маркировочная­этикетка,­инструкция­по

монтажу.

По­согласованию­с­заказчиком­возможна­поставка­муфт­в­дру-
гой­комплектации.

Количество­портов­ввода­кабеля
и­его­макс.­диаметр­ 4­×­Ø6…18­мм

Макс.­количество­сплайс-кассет
в­муфте­и­тип­кассеты­ 1х­S108

Максимальное­количество
сварок­в­муфте­ 8/16­(гильзы­в­два­слоя)

Габаритные­размеры,­мм 210­x­210­х­47­мм

Вес 0.84­кг

Оптический кабель и аксессуары Оптические муфты / Оптические боксы
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Пластиковая­настенная­оптическая­ро­зет­ка­позволяет­сращивать­до­2-х­опти­ческих­волокон,­конструкция
допускает­установку­в­соответствующие­посадочные­места­2­адаптеров.­Также­имеется­возможность­за-
крепления­ оптического­ кабеля­ кабельным­ зажимом,­ предотвращающим­его­ выдергивание.­Предна-
значена­для­«оконечивания»­патчкордовых­оптических­кабелей­или­кабелей­типа­FTTH.­Комплект­поставки:
FOR-02,­кабельный­зажим,­комплект­крепления­на­стену.­
Габаритные­размеры:­86­х­86­х­22­мм.

Розетка оптическая Crosver FOR-02

Пластиковая­настенная­оптическая­ро­зетка­позволяет­сращивать­до­2-х­оп­ти­ческих­волокон,­конструкция­поз-
воляет­устанавливать­в­соответствующие­посадочные­места­2­адаптера.­Пред­на­зна­чена­для­«оконечивания»­па-
тчкордовых­ оптических­ кабелей­ или­ кабелей­ типа­ FTTH.­Комплект­ поставки:­ оптическая­ розетка,­ комплект
крепления­на­стену.
Габаритные­размеры:­86­х­86­х­22­мм.

Розетка оптическая Crosver FOR-03

Микро-боксы оптические

Пластиковый­настенный­оптический­микро-бокс­позволяет­сращивать­до­4­оптических­волокон.­Конструк-
ция­позволяет­устанавливать­в­соответствующие­посадочные­места­до­4-х­адаптеров.­Допускает­ввод­двух
оптических­indoor­кабелей.­Бокс­является­идеальным­решением­для­реализации­проектов­FTTH­и­органи-
зации­точек­подключения­абонентов.­Комплект­поставки:­FOB-Z,­4­термоусадочные­гильзы,­нейлоновые
стяжки,­буферная­трубка,­комплект­крепления­на­стену.
Габаритные­размеры:­150­х­110­х­30­мм.

Микро-бокс оптический Crosver FOB-Z-04

Пла­с­ти­ко­вый­на­­­стен­ный­оп­ти­че­с­кий­ми­к­ро-бокс,­по­зво­ля­ет­сра­щи­вать­до­6­оп­ти­-
че­с­ких­во­ло­кон,­уни­вер­саль­ная­кон­струк­ция­по­зво­ля­ет­вы­во­дить­оп­ти­че­с­кие­пиг-
тейлы на­ру­жу­ или­ ус­та­нав­ли­вать­ в­ со­от­вет­ству­ю­щие­ по­са­доч­ные­ ме­с­та­ до­ 4-х
оптических адап­те­ров.­До­пу­с­ка­ет­ввод­двух­оп­ти­че­с­ких­ка­бе­лей.­Бокс­яв­ля­ет­ся­иде­-
аль­ным­ре­ше­ни­ем­для­ре­а­ли­за­ции­ввод­но-рас­пре­де­ли­тель­ных­ус­т­ройств,­те­ле­ком­-
му­ни­ка­ци­он­ных­кросс­ов,­сер­вер­ных­ком­нат­и­дру­гих­ком­му­ни­ка­ци­он­ных­цен­т­ров,
где­ли­ми­ти­ро­ва­но­сво­бод­ное­про­стран­ство.­Ми­кро-бокс­ком­плек­ту­ет­ся­6­тер­мо­уса­-
доч­ны­ми­гиль­за­ми­дли­ной­60­мм.­
Га­ба­рит­ные­раз­ме­ры:­152­x­105­x­32­мм.

Микро-бокс оптический Crosver FOB-АM

Стальной­настенный­оптический­микро-бокс­позволяет­сращивать­до­12­оптических­волокон.
Допускает­ввод­двух­оптических­кабелей.­Бокс­является­идеальным­решением­для­реализации
вводно-распределительных­устройств,­телекоммуникационных­кроссов,­серверных­комнат,­и­дру-
гих­коммуникационных­центров,­где­лимитировано­свободное­пространство.
Микро-бокс­допускает­установку­от­1­до­3­кассет­типа­S106­(номинальная­емкость­6­сварок,

максимальная­–­12).­Мини-бокс­комплектуется­1­кассетой­и­6­термоусадочными­гильзами­дли-
ной­40­мм.­
Габаритные­размеры:­210 x­110 x­50­мм.

Микро-бокс оптический Crosver FOB-BM106/12-1-6

Пла­с­ти­ко­вый­на­стен­ный­оп­ти­че­с­кий­ми­ни-бокс,­по­зво­ля­ет­раз­де­лы­вать­до­12­оп­ти­че­с­ких
во­ло­кон.­Пиг­тей­лы­вы­во­дят­ся­на­ру­жу­че­рез­спе­ци­аль­ные­уп­лот­ни­те­ли.­Бокс­яв­ля­ет­ся­иде­аль­-
ным­ре­ше­ни­ем­для­ре­а­ли­за­ции­ввод­но-рас­пре­де­ли­тель­ных­ус­т­ройств,­те­ле­ком­му­ни­ка­ци­он­-
ных­ кро­сов,­ сер­вер­ных­ ком­нат­ и­ дру­гих­ ком­му­ни­ка­ци­он­ных­ цен­т­ров,­ где­ ли­ми­ти­ро­ва­но
сво­бод­ное­про­стран­ство.­Ми­к­ро-бокс­до­пу­с­ка­ет­ус­та­нов­ку­от­1­до­2­кас­сет­ти­па­S037­(но­ми­-
наль­ная­ем­кость­–­6­сва­рок,­мак­си­маль­ная­–­12).­Микро-бокс­ком­плек­ту­ет­ся­1­кас­се­той­и­6
тер­мо­уса­доч­ны­ми­гиль­за­ми­дли­ной­40­мм.
Га­ба­рит­ные­раз­ме­ры­:­198­х­112­х­45­мм

Микро�бокс оптический Crosver FOB�DM 037/12�1�6

Оптический кабель и аксессуары Оптические боксы
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Мини-боксы оптические

Оптический мини-бокс Crosver FOB-03-12

Оптический мини-бокс Crosver FOB-04-16

Пла­с­ти­ко­вый­на­стен­ный­оп­ти­че­с­кий­ми­ни-бокс,­по­зво­ля­ет­раз­де­лы­вать­до­36
оп­ти­че­с­ких­во­ло­кон.­Пиг­тей­лы­вы­во­дят­ся­на­ру­жу­че­рез­спе­ци­аль­ные­уп­лот­ни­те­-
ли.­Бокс­яв­ля­ет­ся­иде­аль­ным­ре­ше­ни­ем­для­ре­а­ли­за­ции­ввод­но-рас­пре­де­ли­тель­-
ных­ ус­т­ройств,­ те­ле­ком­му­ни­ка­ци­он­ных­ кросс­ов,­ сер­вер­ных­ ком­нат­ и­ дру­гих
ком­му­ни­ка­ци­он­ных­цен­т­ров,­где­ли­ми­ти­ро­ва­но­сво­бод­ное­про­стран­ство.­Ми­ни-
бокс­до­пус­ка­ет­ус­та­нов­ку­от­1­до­3­кас­сет­ти­па­S009­(но­ми­наль­ная­ем­кость­–­6
сва­рок,­мак­си­маль­ная­–­12).­Ми­ни-бокс­ком­плек­ту­ет­ся­2­кас­се­та­ми­и­12­гиль­-
за­ми.­Га­ба­ри­ты:­270­x­155­x­53­мм.

Мини�бокс оптический Crosver FOB�D 009/12�2�12

Стальной­настенный­оптический­мини-бокс­позволяет­сращивать­до­48­опти-
ческих­волокон.­Допускает­ввод­до­трех­оптических­кабелей.­Через­специально
предусмотренные­отверстия­можно­вывести­из­бокса­до­24­оптических­пигтейла.­
Бокс­является­идеальным­решением­для­реализации­вводно-распределитель-

ных­устройств,­телекоммуникационных­кроссов,­серверных­комнат,­и­других­ком-
муникационных­центров,­где­лимитировано­свободное­пространство.­Мини-бокс
допускает­установку­до­3­кассет­типа­S125­(номинальная­емкость­12­сварок,
максимальная­-­24).­Мини-бокс­комплектуется­1­кассетой­и­12­гильзами.
Габаритные­размеры:­303 x­143 x­50­мм.

Оптический мини-бокс Crosver FOB-B125/24-1-12

Распределительный­оптический­бокс­Crosver­FOB-03-12­предназначен­для­ис-
пользования­в­волоконно-оптических­сетях­с­глубоким­проникновением­оптики
(FTTH,­PON­и­т.п.).­Кросс-бокс­может­использоваться­в­качестве­кроссировочного
узла­при­реализации­вводно-распределительных­устройств,­телекоммуникацион-
ных­кроссов,­так­как­имеет­металлический­кронштейн­для­установки­до­8-ми­оп-
тических­адаптеров­типа­SC,­допускает­ввод­трех­линейных­оптических­кабелей,
до­8­абонентских­отводов­и­позволяет­разварить­до­16­оптических­волокон.­
Прочный­пластиковый­корпус­стабилизирован­к­воздействию­ультрафиолето-

вого­излучения­и­температурным­колебаниям,­а­также­от­проникновения­пыли
и­водных­брызг,­что­вместе­с­универсальной­конструкцией­крепления­бокса­поз-
воляет­размещать­его­как­на­столбах,­так­и­на­стенах­или­другой­поверхности.­

Распределительный­оптический­бокс­Crosver­FOB-04-16­предназначен­для­ис-
пользования­в­волоконно-оптических­сетях­с­глубоким­проникновением­оптики
(FTTH,­PON­и­т.п.).­Кросс-бокс­может­использоваться­в­качестве­кроссировочного
узла­при­реализации­вводно-распределительных­устройств,­телекоммуникацион-
ных­кроссов,­так­как­имеет­металлический­кронштейн­для­установки­до­16-ми
оптических­адаптеров­типа­SC,­допускает­ввод­двух­линейных­оптических­кабе-
лей,­до­16­абонентских­отводов­и­позволяет­разварить­до­24­оптических­волокон.
Размер­абонентских­вводов­позволяет­заводить­в­бокс­патчкорды­с­установлен-
ными­разъемами.
Прочный­пластиковый­корпус­стабилизирован­к­воздействию­ультрафиолето-

вого­излучения­и­температурным­колебаниям,­а­также­от­проникновения­пыли
и­водных­брызг.­Что­вместе­с­универсальной­конструкцией­крепления­бокса­поз-
воляет­размещать­его­как­на­столбах,­так­и­на­стенах­или­другой­поверхности.­

Оптический кабель и аксессуары Оптические боксы
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Стальной­настенный­оптический­мини-бокс­позволяет­сращивать­до­72­оптических­во-
локон.­Допускает­ввод­до­трех­оптических­кабелей.­Имеет­установленную­сменную­ли-
цевую­панель­SC-08,­для­установки­до­восьми­адаптеров­SC­типа­или­дуплексных­LC.­При
необходимости­панель­SC-08­можно­сменить­на­лицевую­панель­для­адаптеров­FC­или
на­панель­для­вывода­патч-кордов.­Бокс­является­идеальным­решением­для­реализации
вводно-распределительных­устройств,­телекоммуникационных­кроссов,­серверных­ком-
нат,­и­других­коммуникационных­центров,­где­лимитировано­свободное­пространство­и
не­требуется­вывод­большого­количества­волокон­на­данном­узле.­Мини-бокс­допускает
установку­до­3­кассет­типа­S125­(номинальная­емкость­12­сварок,­максимальная­–­24),
а­также­одной­лицевой­панели.­Мини-бокс­комплектуется­1­кассетой,­12­гильзами­и­ли-
цевой­панелью.
Габаритные­размеры:­353 x­170 x­50­мм.

Оптический мини-бокс Crosver FOB-С125/24-1-12

Оптический мини-бокс Crosver FOB-SH-12

Оптический мини-бокс Crosver FOB-SH-12-SC

Преимущества:­
•­­Воз­мож­ность­вво­да­до­4­ка­бе­лей­(2­ос­нов­ных­пор­та­и­2­до­пол­ни­тель­ных).­
•­­На­ли­чие­ор­га­най­зе­ров­для­под­держ­ки­оп­ти­че­с­ких­пиг­тей­лов.­
•­­Удоб­ная­кон­струк­ция­вво­да­ка­бе­лей­c­уп­лот­ни­тель­ны­ми­втул­ка­ми­(PG-ти­па).­
•­­Воз­мож­ность­вво­да­ка­бе­лей­и­патч-кор­дов­как­сни­зу,­так­и­свер­ху­бок­са.­
•­­Съем­ные­ли­це­вые­па­не­ли­под­лю­бой­тип­со­еди­ни­те­ля.­
•­­Воз­мож­ность­ус­та­нов­ки­до­пол­ни­тель­ных­сплайс-кас­сет.­Тип­кас­се­ты­–­S016.­
•­­На­ли­чие­эла­с­тич­ных­пы­ле­за­щит­ных­вста­вок­в­кор­пу­се­для­удоб­но­го­вы­во­да­патч-кор­дов

из­ок­са.­
•­­Удоб­ное­и­на­деж­ное­фик­си­ро­ва­ние­ка­бе­лей­и­си­ло­вых­эле­мен­тов,­при­сут­ству­ют­от­во­ды­для­зазем­ле­ния­ме­тал­ли­че­с­ких­си­ло-

вых­эле­мен­тов­ка­бе­ля.­
На­стен­ный­двух­двер­ный­бокс­FOB-G­по­зво­ля­ет­раз­де­лы­вать­до­32­оп­ти­че­с­ких­во­ло­кон.­Яв­ля­ет­ся­уни­вер­саль­ным­ре­ше­ни­ем­для

ре­а­ли­за­ции­ввод­но-рас­пре­де­ли­тель­ных­ус­т­ройств,­те­ле­ком­му­ни­ка­ци­он­ных­кросс­ов,­сер­вер­ных­ком­нат­и­дру­гих­ком­му­ни­ка­ци­он­-
ных­цен­т­ров.­Эр­го­но­мич­ный­кор­пус­и­вну­т­рен­няя­ком­плек­та­ция­бок­са­со­от­вет­ству­ют­всем­не­об­хо­ди­мым­экс­плу­а­та­ци­он­ным­за­-
про­сам.­На­ли­чие­ме­ха­ни­че­с­ких­зам­ков­по­зво­ля­ет­ог­ра­ни­чить­до­ступ­по­сто­рон­них­лиц­к­свар­ным­и­разъ­ем­ным­со­еди­не­ни­ям
оп­ти­че­с­ких­ка­бе­лей.

Оптический бокс Crosver FOB�G 016/16�2�32 (для настенного монтажа)

Тип­бокса­ Кол-во­волокон,­max­ Кол-во­лицевых­панелей,­max­ Размеры­(ВхШхГ),­мм­ Масса,­кг­
FOB-G­016/16-2-32­ 32­ 4­ 305­х­355­х­90­ 4,3­

Комплектация:­
•­­Сплайс-кассета S016­(макс.­16­сварок­в­каждой)­–­2­шт.­
•­­Крышка­сплайс-кассет.
•­­Термоусаживаемые­гильзы­60­мм­–­32­шт.­

•­­Спиралевидная­эластичная­трубка­для­защиты­оптических
волокон­–­0,7­м.­

•­­Пластмассовые­уплотнительные­втулки­PG13.5­для­ввода­ка-
беля­–­2­шт.­

Примечание:­сменные­лицевые­панели­для­установки­оптических­адаптеров­в­комплект­поставки­не­входят.

Пластиковый­настенный­оптический­мини-бокс­Crosver­FOB-SH-12­позволяет­сращивать
до­16­оптических­волокон­при­одной­установленной­кассете.­Допускает­ввод­двух­оптиче-
ских­кабелей­и­установку­от­1­до­3­сплайс-кассет­типа­S016­(номинальная­емкость­8­сва-
рок,­максимальная­-­16).­Мини-бокс­комплектуется­1­кассетой­и­12­термоусадочными
гильзами.
Габаритные­размеры:­320­x­145­x­50­мм.­

Пластиковый­настенный­оптический­мини-бокс­Crosver­FOB-SH-12-SC­позволяет­сра-
щивать­до­16­оптических­волокон­при­одной­установленной­кассете.­Допускает­ввод
двух­оптических­кабелей.­Кроме­сплайс-кассеты,­предусмотренной­в­комплекте,­мини-
бокс­позволяет­установить­2­дополнительные­сплайс-кассеты­типа­S016­(номинальная
емкость­8­сварок,­максимальная­-­16).­Также,­для­удобства­эксплуатации­в­конструкции
мини-бокса­предусмотрена­лицевая­панель­для­установки­8­адаптеров­SC.
Габаритные­размеры:­320­x­145­x­50­мм
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Оптические боксы для монтажа в стойку 19" (патч-панели)

Тип­бокса­ Кол-во­волокон,­max­ RACK­ Кол-во­лицевых­панелей,­max­ Размеры­(В­х­Ш­х­Г),­мм­ Масса,­кг­
FOB-19/1-016/16-2-24­ 24­ 1U­ 3­ 44­х­485­х­242­ 3­

Преимущества:
•­­Удоб­ная­по­во­рот­но-вы­движ­ная­кон­струк­ция.
•­­Съем­ная­верх­няя­крыш­ка.­
•­­На­ли­чие­ор­га­най­зе­ров­для­под­держ­ки­оп­ти­че­с­ких­во­ло­кон.
•­­Удоб­ная­кон­струк­ция­вво­да­ка­бе­лей­(PG-ти­па).­
•­­На­деж­ное­фик­си­ро­ва­ние­ка­бе­лей­и­си­ло­вых­эле­мен­тов.­
•­­На­ли­чие­от­во­дов­для­за­зем­ле­ния­ме­тал­ли­че­с­ких­си­ло­вых­эле­мен­тов­ка­бе­ля.­
•­­Воз­мож­ность­ус­та­нов­ки­съем­ных­ли­це­вых­па­не­лей­под­лю­бой­тип­со­еди­ни­те­ля.­
Оп­ти­че­с­кий­бокс­FOB-19/1-016/16-2-24­пред­на­зна­чен­для­мон­та­жа­в­19-дю­мо­вую­стой­ку­и­при­ме­ня­ет­ся­для­око­не­чи­ва­ния­оп­-

ти­че­с­ких­ка­бе­лей­ме­то­дом­свар­ки­с­ис­поль­зо­ва­ни­ем­пиг­тей­лов.­По­зво­ля­ет­раз­де­лы­вать­до­24­оп­ти­че­с­ких­во­ло­кон.­Яв­ля­ет­ся­уни­-
вер­саль­ным­ре­ше­ни­ем­для­ре­а­ли­за­ции­ввод­но­-ра­с­пре­де­ли­тель­ных­ус­т­ройств,­те­ле­ком­му­ни­ка­ци­он­ных­кросс­ов,­сер­вер­ных­ком­нат
и­дру­гих­ком­му­ни­ка­ци­он­ных­цен­т­ров.­На­деж­ная­фик­са­ция­оп­ти­че­с­ких­ка­бе­лей­обес­пе­чи­ва­ет­ся­ко­нус­ной­за­жим­ной­кон­струк­ци­ей
пор­та­(тип­PG­13.5),­фик­са­ци­ей­си­ло­вых­эле­мен­тов­ка­бе­лей­в­спе­ци­аль­ных­за­жи­мах­и­до­пол­ни­тель­ным­креп­ле­ни­ем­с­ис­поль­зо­ва­-
ни­ем­ней­ло­но­вых­стя­жек.­
Эр­го­но­мич­ный­кор­пус­и­вну­т­рен­няя­ком­плек­та­ция­бок­са­со­от­вет­ству­ет­всем­не­об­хо­ди­мым­экс­плу­а­та­ци­он­ным­за­про­сам.

Оптический бокс Crosver FOB�19/1�016/16�2�24 (для монтажа в стойку 19")

Комплектация:
•­­Сплайс-кассеты­(макс. 16­сварок­в­каждой)­–­2­шт.
•­­Заглушки­для­портов­ввода­кабеля­–­2­шт.
•­­Термоусаживаемые­трубки­–­24­шт.
•­­Нейлоновые­стяжки­для­фиксации­кабелей.

•­­Органайзеры­–­2­шт.
•­­Изоляционная­лента­–­1­шт.
•­­Пластмассовые­порты­типа­PG­для­ввода­кабеля.
•­­Проводники­заземлительные­–­2­шт.
•­­Винты­и­гайки­для­монтажа­в­стойку.

Примечание:­сменные­лицевые­панели­для­крепления­оптических­разъемов­в­комплект­поставки­не­входят.

Тип­бокса­ Кол-во­волокон,­max­ RACK­ Кол-во­лицевых­панелей,­max­ Размеры­(В­х­Ш­х­Г),­мм­ Масса,­кг­
FOB-19/2-016/16-4-48­ 48­ 2U­ 6­ 88­х­482­х­245­ 4,5­

Преимущества:
•­­Удоб­ная­по­во­рот­но-вы­движ­ная­кон­струк­ция.­
•­­Съем­ная­верх­няя­крыш­ка.­
•­­На­ли­чие­ор­га­най­зе­ров­для­под­держ­ки­оп­ти­че­с­ких­во­ло­кон.­
•­­Удоб­ная­кон­струк­ция­вво­да­ка­бе­лей­(PG-ти­па).­
•­­4­пор­та­вво­да­ка­бе­лей­(2­ос­нов­ных­и­2­до­пол­ни­тель­ных).
•­­На­деж­ное­фик­си­ро­ва­ние­ка­бе­лей­и­си­ло­вых­эле­мен­тов.­
•­­На­ли­чие­от­во­дов­для­за­зем­ле­ния­ме­тал­ли­че­с­ких­си­ло­вых­эле­мен­тов­ка­бе­ля.­
•­­Воз­мож­ность­ус­та­нов­ки­съем­ных­ли­це­вых­па­не­лей­под­лю­бой­тип­со­еди­ни­те­ля.­
Оп­ти­че­с­кий­бокс­FOB-19/2-016/16-4-48­пред­на­зна­чен­для­мон­та­жа­в­19-дюй­мо­вую­стой­ку­и­при­ме­ня­ет­ся­для­око­не­чи­ва­ния­оп­-

ти­че­с­ких­ка­бе­лей­ме­то­дом­свар­ки­с­ис­поль­зо­ва­ни­ем­пиг­тей­лов.­По­зво­ля­ет­вы­во­дить­на­пе­ре­днюю­па­нель­до­48­оп­ти­че­с­ких­во­ло-
кон.­Яв­ля­ет­ся­уни­вер­саль­ным­ре­ше­ни­ем­для­ре­а­ли­за­ции­ввод­но-рас­пре­де­ли­тель­ных­ус­т­ройств,­те­ле­ком­му­ни­ка­ци­он­ных­кросс­ов,
сер­вер­ных­ком­нат­и­дру­гих­ком­му­ни­ка­ци­он­ных­цен­т­ров.­На­деж­ная­фик­са­ция­оп­ти­чес­ких­ка­бе­лей­обес­пе­чи­ва­ет­ся­ко­нус­ной­за­-
жим­ной­кон­струк­ци­ей­пор­та­(тип­PG­13.5),­фик­са­ци­ей­си­ло­вых­эле­мен­тов­ка­бе­лей­в­спе­ци­аль­ных­за­жи­мах­и­до­пол­ни­тель­ным­креп­-
ле­ни­ем­с­ис­поль­зо­ва­ни­ем­ней­ло­но­вых­стя­жек.­Эр­го­но­мич­ный­кор­пус­и­вну­т­рен­няя­ком­плек­та­ция­бок­са­удов­лет­во­ря­ют­всем
не­об­хо­ди­мым­экс­плу­а­та­ци­он­ным­за­про­сам.

Оптический бокс Crosver FOB�19/2�016/16�4�48 (для монтажа в стойку 19")

Комплектация:
•­­Сплайс-кассеты­(макс. 16­сварок­в­каждой)­–­4­шт.
•­­Заглушки­для­портов­ввода­кабеля­–­2­шт.
•­­Термоусаживаемые­трубки­–­48­шт.
•­­Нейлоновые­стяжки­для­фиксации­кабелей.
•­­Клеммы­заземления­–­2­шт.

•­­Спиралевидная­защитная­трубка­–­1­шт.
•­­Органайзеры­–­2­шт.
•­­Изоляционная­лента­–­1­шт.
•­­Пластмассовые­порты­PG-типа­для­ввода­кабеля.
•­­Проводники­заземлительные­–­2­шт.
•­­Винты­и­гайки­для­монтажа­в­стойку.

Примечание:­сменные­лицевые­панели­в­комплект­поставки­не­входят.
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Оптический бокс Crosver FOB�19/3�016/16�5�72

Комплектация:
•­­Сплайс-кассета (макс.­16­сварок­в­каждой)­-­5­шт.
•­­Термоусаживаемые­гильзы­-­72­шт.
•­­Клеммы­заземления­-­2­шт.
•­­Органайзеры­-­2­шт.
•­­Пластмассовые­порты­PG­типа­для­ввода­кабеля­-­2­шт.

•­­Заглушки­для­портов­ввода­кабеля­-­2­шт.
•­­Нейлоновые­стяжки­для­фиксации­кабелей.
•­­Спиралевидная­защитная­трубка­-­1­шт.
•­­Изоляционная­лента­-­1­шт.
•­­Проводники­заземлительные­-­2­шт.
•­­Винты­и­гайки­для­монтажа­в­стойку.

Пре­иму­ще­с­т­ва:
•­­Удоб­ная­по­во­рот­но-вы­движ­ная­кон­струк­ция,­обес­пе­чи­ва­ю­щая­до­ступ­к­во­лок­нам­пос­ле

ус­та­нов­ки­бок­са­в­стой­ку.
•­­Съем­ная­верх­няя­крыш­ка.
•­­На­ли­чие­ор­га­най­зе­ров­для­под­держ­ки­оп­ти­че­с­ких­во­ло­кон.
•­­Удоб­ная­кон­струк­ция­вво­да­ка­бе­лей­(PG-ти­па).­
•­­4­пор­та­вво­да­ка­бе­лей­(2­ос­нов­ных­и­2­до­пол­ни­тель­ных).
•­­На­деж­ное­фик­си­ро­ва­ние­ка­бе­лей­и­си­ло­вых­эле­мен­тов.­
•­­На­ли­чие­от­во­дов­для­за­зем­ле­ния­ме­тал­ли­че­с­ких­си­ло­вых­эле­мен­тов­ка­бе­ля.­
•­­Воз­мож­ность­ус­та­нов­ки­съем­ных­ли­це­вых­па­не­лей­под­лю­бой­тип­со­еди­ни­те­ля.

Тип­бокса­ Кол-во­волокон,­max­ RACK­ Кол-во­лицевых­панелей,­max­ Размеры­(В­х­Ш­х­Г),­мм­ Масса,­кг­
FOB-19/3-016/16-5-72 72 3U 9­ 125­х­482­х­245 5­

Примечание:­сменные­лицевые­панели­в­комплект­поставки­не­входят.

Оп­ти­че­с­кий­бокс­FOB-19/1-300/32-1-24­пред­на­зна­чен­для­мон­та­жа­в­19-дюймо­вую­стой­-
ку­и­при­ме­ня­ет­ся­для­око­не­чи­ва­ния­оп­ти­че­с­ких­ка­бе­лей­ме­то­дом­свар­ки­с­ис­поль­зо­ва­ни­-
ем­пиг­тей­лов.­По­зво­ля­ет­раз­де­лы­вать­до­24­оп­ти­че­с­ких­во­ло­кон.­Яв­ля­ет­ся­уни­вер­саль­ным
ре­ше­ни­ем­для­ре­а­ли­за­ции­ввод­но-рас­пре­де­ли­тель­ных­ус­т­ройств,­те­ле­ком­му­ни­ка­ци­он­ных
кросс­ов,­сер­вер­ных­ком­нат­и­дру­гих­ком­му­ни­ка­ци­он­ных­цен­т­ров.­На­деж­ная­фик­са­ция­оп­-
ти­че­с­ких­ка­бе­лей­обес­пе­чи­ва­ет­ся­ко­нус­ной­за­жим­ной­кон­струк­ци­ей­пор­та­(тип­PG­13.5),
фик­са­ци­ей­си­ло­вых­эле­мен­тов­ка­бе­лей­в­спе­ци­аль­ных­за­жи­мах­и­до­пол­ни­тель­ным­креп­ле­-
ни­ем­с­ис­поль­зо­ва­ни­ем­ней­ло­но­вых­стя­жек.­Оп­ти­че­с­кий­бокс­до­пу­с­ка­ет­ус­та­нов­ку­сплайс-
кас­сет­ти­па­S300.­Эр­го­но­мич­ный­кор­пус­и­вну­т­рен­няя­ком­плек­та­ция­бок­са­удов­лет­во­ря­ют­всем­не­об­хо­ди­мым­экс­плу­а­та­ци­он­ным
за­про­сам.

Оптический бокс Crosver FOB�19/1�300/32�1�24 (для монтажа в стойку 19")

Пре­иму­ще­с­т­ва:
•­­Удоб­ная­по­во­рот­но-вы­движ­ная­кон­струк­ция.
•­­Съем­ная­верх­няя­крыш­ка.
•­­На­ли­чие­ор­га­най­зе­ров­для­под­держ­ки­оп­ти­че­с­ких­во­ло­кон.
•­­Удоб­ная­кон­струк­ция­вво­да­ка­бе­лей­(PG-ти­па).

•­­На­деж­ное­фик­си­ро­ва­ние­ка­бе­лей­и­си­ло­вых­эле­мен­тов.
•­­На­ли­чие­от­во­дов­для­за­зем­ле­ния­ме­тал­ли­че­с­ких­си­ло­вых

эле­мен­тов­ка­бе­ля.
•­­Воз­мож­ность­ус­та­нов­ки­съем­ных­ли­це­вых­па­не­лей­под­лю­-

бой­тип­со­еди­ни­те­ля.

Тип­бокса­ Кол-во­волокон,­max­ RACK­ Ко-лво­лицевых­панелей,­max­ Размеры­(В­х­Ш­х­Г),­мм­ Масса,­кг­

FOB-19/1-300/32-1-24,
FOB-19/1-300/32-1-24­black

24 1U 3­ 44­x­485­x­265 3,5

Комплектация:
•­­Сплайс-кассета S300­(макс.­32­сварки в­каждой)­-­1­шт­.
•­­Термоусаживаемые­трубки­-­24­шт.
•­­Органайзеры­-­2­шт.
•­­Пластмассовые­порты­PG-типа­для­ввода­кабеля­-­2­шт.

•­­Заглушки­для­портов­ввода­кабеля­-­2­шт.
•­­Нейлоновые­стяжки­для­фиксации­кабелей.
•­­Изоляционная­лента­-­1­шт.
•­­Проводники­заземлительные­-­2­шт.
•­­Винты­и­гайки­для­монтажа­в­стойку.

Примечание:­сменные­лицевые­панели­для­крепления­оптических­разъемов­в­комплект­поставки­не­входят.

Оптический кабель и аксессуары Оптические боксы
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Оп­ти­че­с­кий­бокс­FOB-19/2-300/32-2-48­яв­ля­ет­ся­уни­вер­саль­ным­ре­ше­ни­ем­для­ре­а­ли­за­-
ции­ввод­но-рас­пре­де­ли­тель­ных­ус­т­ройств,­те­ле­ком­му­ни­ка­ци­он­ных­кросс­ов,­сер­вер­ных­ком­-
нат­ и­ дру­гих­ ком­му­ни­ка­ци­он­ных­ цен­т­ров.­ На­деж­ная­ фик­са­ция­ оп­ти­че­с­ких­ ка­бе­лей
обес­пе­чи­ва­ет­ся­ко­нус­ной­за­жим­ной­кон­струк­ци­ей­пор­та­(тип­PG­13.5),­фик­са­ци­ей­си­ло­вых
эле­мен­тов­ка­бе­лей­в­спе­ци­аль­ных­за­жи­мах­и­до­пол­ни­тель­ным­креп­ле­ни­ем­с­ис­поль­зо­ва­-
ни­ем­ней­ло­но­вых­стя­жек.­Оп­ти­че­с­кий­бокс­до­пу­с­ка­ет­ус­та­нов­ку­сплайс-кас­сет­ти­па­S300.
Эр­го­но­мич­ный­кор­пус­и­вну­т­рен­няя­ком­плек­та­ция­бок­са­удов­лет­во­ря­ют­всем­не­об­хо­ди­мым
экс­плу­а­та­ци­он­ным­за­про­сам.

Оптический бокс Crosver FOB 19/2�300/32�2�48

Комплектация:
•­­Сплайс-кассета (макс.­16­сварок­в­каждой)­– 4­шт.
•­­Термоусаживаемые­трубки­– 48­шт.
•­­Клеммы­заземления­– 2­шт.
•­­Органайзеры­– 2­шт.
•­­Пластмассовые­порты­PG-типа­для­ввода­кабеля­– 2­шт.

•­­Заглушки­для­портов­ввода­кабеля­– 2­шт.
•­­Нейлоновые­стяжки­для­фиксации­кабелей.
•­­Спиралевидная­защитная­трубка­– 1­шт.
•­­Изоляционная­лента­– 1­шт.
•­­Проводники­заземлительные­– 2­шт.
•­­Винты­и­гайки­для­монтажа­в­стойку.

Пре­иму­ще­с­т­ва:
•­­Удоб­ная­по­во­рот­но-вы­движ­ная­кон­струк­ция.
•­­Съем­ная­верх­няя­крыш­ка.
•­­На­ли­чие­ор­га­най­зе­ров­для­под­держ­ки­оп­ти­че­с­ких­во­ло­кон.
•­­Удоб­ная­кон­струк­ция­вво­да­ка­бе­лей­(PG-ти­па).
•­­4­пор­та­вво­да­ка­бе­лей­(2­ос­нов­ных­и­2­до­пол­ни­тель­ных).

•­­На­деж­ное­фик­си­ро­ва­ние­ка­бе­лей­и­си­ло­вых­эле­мен­тов.
•­­На­ли­чие­от­во­дов­для­за­зем­ле­ния­ме­тал­ли­че­с­ких­си­ло­вых

эле­мен­тов­ка­бе­ля.
•­­­­­Воз­мож­ность­ус­та­нов­ки­съем­ных­ли­це­вых­па­не­лей­под­лю­-

бой­тип­со­еди­ни­те­ля.

Тип­бокса­ Кол-во­волокон,­max­ RACK­ Кол-во­лицевых­панелей,­max­ Размеры­(В­х­Ш­х­Г),­мм­ Масса,­кг­
FOB-19/2-300/32-2-48

FOB-19/2-300/32-2-48­black 48 2U 6 88­х­482­х­265 5­

Примечание:­сменные­лицевые­панели­для­крепления­оптических­разъемов­в­комплект­поставки­не­входят.

Оптический­бокы­Crosver FOB-19/х­WA­предназначены­для­монтажа­в­19-дюмовую­стойку
и­применяется­для­оконечивания­оптических­кабелей­методом­сварки­с­использованием
пигтейлов.­Является­универсальным­решением­для­реализации­вводно-распределительных
устройств,­телекоммуникационных­кроссов,­серверных­комнат­и­других­коммуникационных
центров­и­имеет­возможность­установки­съемных­лицевых­панелей­под­любой­тип­соедини-
теля.­Бокс­поставляется­без­дополнительных­аксессуаров.­Рекомендуемый­тип­кассет­S300.

Оптический бокс Crosver FOB-19/х WA

Тип­бокса RACK Размеры­(В­х­Ш­х­Г)
FOB-19/1­WA 1U 44­x­485­x­245
FOB-19/2­WA 2U 88­x­485­x­245
FOB-19/3­WA 3U 125­x­485­x­245

Оптический­бокы­CROSVER­FOB-19-1-SC­lite­предназначены­для­монтажа­в­19-дюмовую
стойку­и­применяется­для­оконечивания­оптических­кабелей­методом­сварки­с­использова-
нием­пигтейлов.­Является­универсальным­решением­для­реализации­вводно-распредели-
тельных­ устройств,­ телекоммуникационных­ кроссов,­ серверных­ комнат­ и­ других
коммуникационных­центров.­На­лицевой­поверхности­размещены­24­отверстия­для­уста-
новки­оптических­адаптеров­типа­SC­(или­24­дуплексных­адаптера­типа­LC).­Эргономичный
корпус­и­внутренняя­комплектация­бокса­удовлетворяют­всем­необходимым­эксплуатацион-
ным­запросам.­Рекомендуемый­тип­кассет­S300­(максимум­2­кассеты).

Оптический бокс Crosver FOB-19-1-SC lite

Тип­бокса RACK Количество­устанавливаемых­адаптеров­SC Размеры­(В­х­Ш­х­Г)
FOB-19/1-SC­lite 1U 24 44­x­485­x­220

Оптический кабель и аксессуары Оптические боксы
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Fiber­optic­box­(оптический­бокс)

Тип­бокса

Условный­номер­сплайс-кассеты

Максимальная­емкость­сплайс-кассеты

Количество­кассет­в­комплекте­бокса

Количество­защитных­гильз­в­комплекте

Принцип маркировки оптических боксов Crosver FOB

Организаторы кабельные 19/1�5, 19/1-12, 19/1-25

Пред­на­зна­че­на­для­под­держ­ки­и­ук­лад­ки­со­еди­ни­тель­ных­ка­бе­лей­в­ме­с­тах­кросс­иров­ки.­Мо­жет­быть
за­креп­ле­на­не­по­сред­ствен­но­на­те­ле­ком­му­ни­ка­ци­он­ной­стой­ке­с­по­мо­щью­вхо­дя­ще­го­в­ком­плект­кре­-
пе­жа.­
Из­го­тов­ле­на­из­сталь­ной­про­во­ло­ки­:4­мм­и­име­ет­галь­ва­ни­че­с­кое­за­щит­но-де­ко­ра­тив­ное­по­кры-

тие.­Га­ба­рит­ные­раз­ме­ры­ско­бы­81­х­54­х­20­мм.
В­ком­плект­вхо­дит: ­­­­­­­
•­­ско­ба; •­­спе­ци­аль­ная­гай­ка;
•­­при­жим­ной­хо­мут; •­­винт­(М5).

Скоба кроссировочная

Ли­це­вые­па­не­ли­пред­на­зна­че­ны­для­ус­та­нов­ки­в­патч-па­не­ли­и­бок­сы­се­рий­FOB-19/1,­FOB-19/2,
FOB-19/3,­FOB-G,­FOB-C.­С­их­по­мо­щью­мож­но­ком­плек­то­вать­бок­сы­на­не­об­хо­ди­мое­ко­ли­че­с­т­во­со­-
еди­ни­те­лей.­Креп­ле­ние­ли­це­вых­па­не­лей­осу­щест­в­ля­ет­ся­вин­та­ми.­Они­раз­ли­ча­ют­ся­по­ко­ли­че­с­т­ву­и
ти­пу­ус­та­нав­ли­ва­е­мых­оп­ти­че­с­ких­адап­те­ров.­

Пред­на­зна­че­на­для­удоб­но­го­вы­во­да­3­мм­патч-кор­дов­на­ру­жу­в­оп­ти­че­с­ких­бок­сах­FOB-19/1,­FOB-
19/2,­FOB-19/3,­FOB-G,­FOB-C.­Для­пред­ох­ра­не­ния­патч-кор­дов­от­повреж­де­ний­вы­ход­ные­от­вер­стия
ос­на­ще­ны­мяг­ки­ми­втул­ка­ми.

Пред­на­зна­че­на­для­за­кры­ва­ния­не­ис­поль­зу­е­мых­окон­в­оп­ти­че­с­ких­бок­сах­FOB-19/1,­FOB-19/2,­FOB-
19/3,­FOB-G,­FOB-C.

Лицевые панели

Лицевая­панель­FC-08

Лицевая­панель­12­x­3­мм

Лицевая­панель-заглушка

Лицевая­панель­SC-08

Кабельные­организаторы­предназначены­для­укладки­и­поддержки­соединительных­кабелей­в­коммутационной­стойке.
Состоят­из­металлического­основания­с­5,­12­или­25­пластиковыми­скобами.­Для­защиты­от­коррозии­металлические­детали­имеют

лакокрасочное­покрытие.
Установочный­размер­19".

FOB � D 009 / 12 � 2 � 12

Оптический кабель и аксессуары Оптические боксы
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Сплайс-кассеты

Сплайс-кас­се­та­но­ми­наль­ной­ем­ко­с­-
тью­ 24­ и­ мак­си­маль­ной­ 48­ сва­рок.
При­ме­ня­ет­ся­в­муф­тах­FOSC-D­005.

Сплайс-кассета S005

Cплайс-кас­се­та­но­ми­наль­ной­ем­ко­с­-
тью­ 6­ и­ мак­си­маль­ной­ 12­ сва­рок.
При­ме­ня­ет­ся­в­бок­сах­FOB-D­009.

Сплайс�кассета S009 Сплайс�кассета S010

Cплайс-кас­се­та­но­ми­наль­ной­ем­кос­-
тью­8­и­мак­си­маль­ной­16­сва­рок.­При­-
ме­ня­ет­ся­ в­ бок­сах­ FOВ-G016,
FOB-­19/1­и­FOB-19/2.

Cплайс�кассета S016

Cплайс-кас­се­та­но­ми­наль­ной­ем­кос­-
тью­ 6­ и­ мак­си­маль­ной­ 12­ сва­рок.
При­ме­ня­ет­ся­в­муф­тах­FOSC-M­022.

Сплайс-кассета S022

Сплайс-кассета­номинальной­ем­ко­-
стью­12­и­максимальной­24­сварок.
При­меняется­в­муфтах­CROSVER­FOSC-
MSC.­Применяемые­гильзы:­не­более
45­мм.

Сплайс-кассета S023

Cплайс�кассета S024 Cплайс�кассета S027 Сплайс�кассета S029

Cплайс-кас­се­та­но­ми­наль­ной­ем­ко­с­-
тью­ 12­ и­ мак­си­маль­ной­ 24­ сва­рок.
При­ме­ня­ет­ся­ в­ муф­тах­ FOSC-F­ 010,
FOSC-G­010,­FOSC-L­010,­FOSC-P­010.

Cплайс-кас­се­та­но­ми­наль­ной­ем­ко­с­-
тью­ 12­ и­ мак­си­маль­ной­ 24­ сва­рок.
При­ме­ня­ет­ся­ в­ муф­тах­ FOSC-A­ 024,
FOSC-H­024,­а­так­же­в­бок­сах­FOB-B
024,­FOB-C­024.

Cплайс-кас­се­та­но­ми­наль­ной­ем­кос­-
тью­ 24­ и­ мак­си­маль­ной­ 48­ сва­рок.
При­ме­ня­ет­ся­в­муф­тах­FOSC-Q­027.

Сплайс-кас­се­та­но­ми­наль­ной­ем­кос­-
тью­ 36­ и­ мак­си­маль­ной­ 72­ свар­ки.
При­ме­ня­ет­ся­в­муф­тах­FOSC-R­029.

Сплайс�кассета S032 Сплайс�кассета S037 Сплайс�кассета S106

Cплайс-кас­се­та­но­ми­наль­ной­ем­ко­с­-
тью­ 12­ и­ мак­си­маль­ной­ 24­ сва­рок.
При­ме­ня­ет­ся­в­муф­тах­FOSC-PN­032.

Сплайс-кас­се­та­но­ми­наль­ной­ем­ко­с­тью
6­и­мак­си­маль­ной­12­сва­рок.­При­­­ме­ня­ет­-
ся­ в­ ма­ло­га­ба­рит­ных­ муф­тах­ FOSC-PM
037,­ FOSC-МM­ 037,­ оптических­ боксах
FOB-DM.­Осо­бен­ность­ кас­се­ты­–­ма­лый
раз­мер.­Дли­на­ус­та­нав­ли­ва­е­мых­тер­мо­-
уса­доч­ных­гильз­– не­бо­лее­45­мм.

Cплайс-кас­се­та­но­ми­наль­ной­ем­ко­с­-
тью­ 6­ и­ мак­си­маль­ной­ 12­ сва­рок.
Применяется­в­муфтах­FOSC-SPM­и­оп-
тических­боксах­FOB-BM.

Оптический кабель и аксессуары Сплайс-кассеты
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Cплайс-кас­се­та­но­ми­наль­ной­ем­ко­с­-
тью­ 24­ и­ мак­си­маль­ной­ 48­ сва­рок.
При­ме­ня­ет­ся­в­муф­тах­FOSC-SPN.

Сплайс�кассета S124

Сплайс-кассета­ номинальной­ ем­-
костью­12­и­максимальной­24­сварки.
Применяется­в­муфтах­CROSVER­FOВ-
В­и­FOВ-С.­
Применяемые­гильзы:­60­мм,­45­мм.

Сплайс-кассета S125

Сплайс-кассета­номинальной­емкостью­12
и­максимальной­24­сварки.­Применяется­в
муфтах­FOSC-SP.
Применяемые­гильзы:­60­мм,­45­мм.­
Габаритные­размеры­(ДxШxВ):­230­x­93­x­10

(12)­мм.

Сплайс-кассета S112

Сплайс-кассета­ номинальной­ ем­-
костью­24­и­максимальной­48­сварок.
Применяется­в­муфтах­Tyco­FOSC-A.

Сплайс-кассета 
FOSC-A-TRAY-S24L

Сплайс-кассета­ номинальной­ ем­-
костью­24­и­максимальной­48­сварок.
Применяется­в­муфтах­Tyco­FOSC-B.

Сплайс-кассета 
FOSC-B-TRAY-S24L

Для­ор­га­ни­за­ции­во­ло­кон­и­фик­са­ции­сва­-
роч­ных­ со­еди­не­ний.­Кас­се­та­S300­но­ми­-
наль­ной­ем­ко­с­тью­16­и­мак­си­маль­ной­32
свар­ки.­Спла­йс-кас­се­ты­мож­но­на­ра­щи­вать
ус­та­нов­кой­од­ну­на­дру­гую.­Кас­се­ты­пред­-
на­зна­че­ны­ для­ ус­та­нов­ки­ в­ бок­сы­ се­рии
FOB-19/1-300,­ FOB-19/2-300,­ FOB-19/3-
300,­FOB-19/x-WA, ­FOB-19/1-lite.

Сплайс�кассета S300
Сплайс-кассета S224

Сплайс-кассета­ номинальной­ ем-
костью­12­и­максимальной­24­сварки.
Применяется­в­муфтах­Step4Net­FOSC-
PG.
Применяемые­ гильзы:­ 60­ мм,­ 45

мм.

Оптический кабель и аксессуары Сплайс-кассеты
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Оптическая­муфта­средней­емкости.­Максимальная­емкость­– 96­сварных­соединений.
Муфта­FOSC-400B4­предназначена­для­соединения­кабелей­со­средним­количеством­воло-
кон­и­для­ответвительных­соединений,­также­возможно­хранение­«транзитных»­модулей.­В
одной­муфте­может­быть­установлено­до­четырех­кассет­емкостью­12,­16­или­24­сварочных
сростка.­Для­ввода­кабеля­в­муфту­предусмотрены:­четыре­круглых­порта­(диаметр­вводимого
кабеля­– от­5­мм­до­19­мм)­и­один­овальный­порт­на­два­кабеля­(диаметр­вводимого­ка-
беля­– от­10­мм­до­25­мм).­Может­применяться­для­кабелей,­прокладываемых­непосред-
ственно­в­грунт,­в­кабельной­канализации­или­подвесных.

Оптическая муфта Tyco Electronics FOSC-400B4

Количество­портов­ввода­кабеля
и­его­макс.­диаметр­ 4­х­19,­1­х­25­(либо­2­х­25)

Макс.­количество­сплайс-кассет
в­муфте­и­тип­кассеты­

4­х FOSC-B-TRAY-S24­
(либо­ кассеты­ FOSC-B-TRAY-S12,
FOSC-B-TRAY-S16)

Максимальное­количество
сварок­в­муфте­ 96

Габаритные­размеры,­мм 540­х 205

Комплектация­муфты­FOSC-400A4-S24-1:
•­­муфта­в­сборе;
•­­лоток­FOSC-B-TRAY-S24­максимум­на­24­
отдельных­сростка­–­1­шт;­

•­­комплект­герметизации­овального­ввода­-­1­шт;
•­­инструкция­по­монтажу­на­русском­и­английском­языках;
•­­модульные­трубки,­нейлоновые­стяжки,­силикагель.­
По­согласованию­с­заказчиком­возможна­поставка­муфт­в­дру-

гой­комплектации.

Муфта­FOSC-400D5­– самая­большая­из­муфт­FOSC-400.­Максимальная­емкость­– 288
сварных­соединений­при­использовании­кассет­типа­B,­и­576­сварных­соединений­при­ис-
пользовании­кассет­типа­D.­
Муфта­FOSC-400D5­предназначена­для­соединения­кабелей­с­большим­количеством­воло-

кон­и­для­ответвительных­соединений,­также­возможно­хранение­«транзитных»­модулей.­В
одной­муфте­может­быть­установлено­до­12­кассет­типа­B­и­до­8­кассет­типа­D.­Для­ввода­ка-
беля­в­муфту­предусмотрены:­пять­круглых­портов­(диаметр­вводимого­кабеля­-­от­5­мм­до
32­мм)­и­один­овальный­порт­на­два­кабеля­(диаметр­вводимого­кабеля­– от­10­мм­до­25
мм).­Может­применяться­для­кабелей,­прокладываемых­непосредственно­в­грунт,­в­кабель-
ной­канализации­или­подвесных.

Оптическая муфта Tyco Electronics FOSC-400D5

Количество­портов­ввода­кабеля
и­его­макс.­диаметр­ 5­х­32,­­­1­х­25­(либо­2­х­25)

Макс.­количество­сплайс-кассет
в­муфте­и­тип­кассеты­

12­х FOSC-B-TRAY-S24­
(либо­ кассеты­ FOSC-B-TRAY-S12,
FOSC-B-TRAY-S16)
8­х FOSC-D-TRAY-S36­
(либо­ кассеты­ FOSC-D-TRAY-S48,
FOSC-D-TRAY-S72)

Максимальное­количество
сварок­в­муфте­

288­(кассеты­типа­B)/­
576­(кассеты­типа­D)

Габаритные­размеры,­мм 710­х 285

Комплектация­муфты­FOSC-400A4-S24-1:
•­­муфта­в­сборе;
•­­лоток­FOSC-B-TRAY-S24­максимум­на­24­отдельных­сростка­–

1­шт;­
•­­комплект­герметизации­овального­ввода­– 1­шт;
•­­инструкция­по­монтажу­на­русском­и­английском­языках;
•­­модульные­трубки,­нейлоновые­стяжки,­силикагель.­
По­согласованию­с­заказчиком­возможна­поставка­муфт­в­дру­-

гой­комплектации.

Оптические муфты TYCO

Малая­оптическая­муфта,­максимальная­емкость­– 48­сварных­соединений.­
Предназначена­для­соединения­кабелей­с­малым­числом­волокон­и­для­ответвительных­со-

единений,­а­также­полностью­готова­для­хранения­«транзитных»­модулей.­Для­ввода­кабеля
в­муфту­предусмотрены:­четыре­круглых­порта­(диаметр­вводимого­кабеля­– 5­мм­до­19­мм)
и­один­овальный­порт­на­два­кабеля­(диаметр­вводимого­кабеля­– 10­мм­до­25­мм).­Может
применяться­для­кабелей,­прокладываемых­непосредственно­в­грунт,­в­кабельной­канали-
зации­или­подвесных.

Оптическая муфта Tyco Electronics FOSC-400A4

Количество­портов­ввода­кабеля
и­его­макс.­диаметр­ 4­х­19,­1­х­25­(либо­2­х­25)

Макс.­количество­сплайс-кассет
в­муфте­и­тип­кассеты­

2­х FOSC-A-TRAY-S24­
(либо­ кассеты­ FOSC-A-TRAY-S08,
FOSC-A-TRAY-S16)

Максимальное­количество
сварок­в­муфте­ 48

Габаритные­размеры,­мм 420­х 205

Комплектация­муфты­FOSC-400A4-S24-1:
•­­муфта­в­сборе;­
•­­лоток­FOSC-A-TRAY-S24­максимум­
на­24­отдельных­сростка­–­1­шт;­

•­­комплект­герметизации­овального­ввода­-­1­шт;­
•­­инструкция­по­монтажу­на­русском­и­английском­языках;­
•­­модульные­трубки,­нейлоновые­стяжки,­силикагель.­
По­согласованию­с­заказчиком­возможна­поставка­муфт­в­дру-

гой­комплектации.

Оптический кабель и аксессуары Оптические муфты
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Инструмент для работы с оптическим кабелем

Инструмент Ripley

Нож ни цы для кев ла ра Ripley KS�1

Нож­ни­цы­для­рез­ки­кев­ла­ро­вых­(ара­мид­ных)­во­ло­кон­в­ар­ми­ру­ю­щих­обо­лоч­ках­кабеля.­Высокоуглеродистая
молибден-ванадиевая­сталь­и­специальная­заточка­обеспечивают­долгий­срок­службы­ножниц.­Эргономичная
конструкция­удобна­как­для­правой,­так­и­для­левой­руки.

Слиттер Ripley BANANA PEELER 1 АМ
Инструмент­для­снятия­наружных­оболочек­кабеля­диаметром­9,6-27,9­мм.­Точная­продольная­и­поперечная

надрезка.­Регулирование­глубины­до­2,286­мм.

Слит тер Ripley ACS
Ин­стру­мент­для­сня­тия­на­руж­ных­обо­ло­чек­ка­бе­ля,­в­том­чис­ле­с­го­ф­ро­б­ро­ней,­ди­а­ме­т­ром­8­–­28,6­мм.­Про­-

до­льная­и­кру­го­вая­над­рез­ка­ре­гу­ли­ру­е­мой­глу­би­ны.­По­во­ра­чи­ва­е­мый­на­90°­нож.­Ба­ра­бан­ная­си­с­те­ма­про­-
тяж­ки­об­лег­ча­ет­ра­бо­ту.­Из­го­тов­лен­из­ано­ди­ро­ван­но­го­алю­ми­ния­и­ста­ли.

Стрип пер Ripley RCS�114
Ин­стру­мент­для­бы­с­т­ро­го,­без­опас­но­го­и­пре­ци­зи­он­но­го­сня­тия­на­руж­ных­обо­ло­чек­ка­бе­ля­ди­а­ме­т­ром­4,5­-

29­мм.­Кру­го­вая,­про­до­льная­и­спи­раль­ная­над­рез­ка­ре­гу­ли­ру­е­мой­глу­би­ны.

Стрип пер Ripley MK02

Ин­стру­мент­для­про­ре­за­ния­и­сня­тия­4,5­–­28,5­мм­за­щит­ных­обо­ло­чек­оп­ти­че­с­ко­го­ка­бе­ля­и­про­во­ло­ки.­Кру­-
го­вые­и­про­до­льные­над­ре­зы­и­про­ре­зы.­Ре­гу­ли­ру­е­мая­глу­би­на­рез­ки­(до­3­мм).­Проч­ная­и­на­деж­ная­кон­струк­-
ция.

Слит тер Ripley 405 FJS 3.0
Ин­стру­мент­для­пре­ци­зи­он­но­го­про­ре­за­ния­жест­ких­2,7­–­3­мм­за­щит­ных­обо­ло­чек.­Два­ре­жу­щих­лез­вия.­Мяг­-

кие­пла­с­ти­ко­вые­руч­ки.­Вы­со­кая­точ­ность­и­си­ла­рез­ки.­В це­лях­без­опас­но­с­ти­бло­ки­ру­ет­ся­в­за­кры­том­со­сто­я­-
нии.

Стриппер 721

Инструмент­для­снятия­защитных­оболочек­оптических­патч-кордов­диаметром­2-3­мм,­а­также­для­удале-
ния­оптического­модуля­при­монтаже­оптического­кабеля.

Стрип пер Ripley FO 103�T�250�J

Ин­стру­мент­для­сня­тия­250­мкм­за­щит­но­го­по­кры­тия­с­125­мкм­оп­ти­че­с­ко­го­во­лок­на,­а­так­же­обо­ло­чек­плот­-
но­го­бу­фе­ра­900­мкм­и­за­щит­ных­обо­ло­чек­2­–­3­мм.­Не­ца­ра­па­ет­и­не­над­ка­лы­ва­ет­оп­ти­че­с­кое­во­лок­но.­Все
ре­жу­щие­по­верх­но­с­ти­точ­но­ка­ли­б­ро­ва­ны.

Стрип пер Ripley FO 103�S
Ин­стру­мент­для­сня­тия­250­мкм­за­щит­но­го­по­кры­тия­с­125­мкм­оп­ти­че­с­ко­го­во­лок­на.­Не­ца­ра­па­ет­и­не­над­-

ка­лы­ва­ет­оп­ти­че­с­кое­во­лок­но.­Все­ре­жу­щие­по­верх­но­с­ти­точ­но­ка­ли­б­ро­ва­ны.

Стрип пер Ripley CFS�2
Ин­стру­мент­для­сня­тия­250­мкм­за­щит­но­го­по­кры­тия­с­125­мкм­оп­ти­че­с­ко­го­во­лок­на,­а­так­же­2­–­3­мм­за­-

щит­ных­обо­ло­чек.­Мяг­кие­и­удоб­ные­пла­с­ти­ко­вые­руч­ки.­Не­ца­ра­па­ет­и­не­над­ка­лы­ва­ет­оп­ти­че­с­кое­во­лок­но.­В
це­лях­без­опас­но­с­ти­бло­ки­ру­ет­ся­в­за­кры­том­со­сто­я­нии.

Стрип пер Ripley SMARTSTRIP

Уни­вер­саль­ный­ком­пакт­ный­стрип­пер­для­сня­тия­всех­ти­пов­изо­ля­ци­он­ных­обо­ло­чек­те­ле­ком­му­ни­ка­ци­он­но­-
го­ка­бе­ля­4,5­–­28,5­мм.­Точ­но­ре­гу­ли­ру­е­мая­глу­би­на­рез­ки­(от­0,75­мм­до­10­мм).­Удо­бен­при­ра­бо­те­с­«неж­-
ным»­ка­бе­лем.­Проч­ная­и­на­деж­ная­кон­струк­ция.

Оптический кабель и аксессуары Инструмент для работы с оптическим кабелем
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Инструмент KNIPEX

Ножницы для резки проволочных тросов KNIPEX 95 61 190
Ножницы­предназначены­для­резки­стального­несущего­троса­(проволоки)­кабелей­и­силовых­элементов

оптического­кабеля­диаметром­до­4­мм.­Идеально­подходят­для­отрезания­троса­(проволоки)­в­оптических
кабелях­типа­«8»­не­повреждая­оптического­волокна.­Особая­геометрия­реза­предотвращает­расплетение
проволочного­троса,­режущие­кромки­дополнительно­закалены,­снабжены­раскрывающей­пружиной­и
блокировкой.

Ножницы для резки проволочных тросов и кабелей KNIPEX 95 71 445

Ножницы­предназначены­для­резки­стального­несущего­троса­(проволоки)­кабелей­и­силовых­элементов
оптического­кабеля­диаметром­до­7­мм,­идеально­подходят­для­отрезания­троса­(проволоки)­в­оптических
кабелях­типа­«8»­не­повреждая­оптические­волокна.­Наклонные­режущие­концы­ножниц­позволяют­раз-
резать­отдельные­пряди­троса,­сменная­режущая­головка­из­высококачественной­инструментальной­стали,
закаленной­в­масле­и­отпущенной.

Резак KNIPEX 98 52 для кабелей
•­­Прочное­фиксированное­лезвие­с­прямыми­ре­жу­-

щими­кромками.
•­­Эргономически­оформленная­защитная­ручка.
•­­Прозрачный­защитный­чехол­для­лезвия.
•­­Лезвие:­специальная­инструментальная­сталь,­за-

каленная­в­масле.

•­­Испытан­на­электробезопасность­в­соответ-
ствии­ со­ стандартом­DIN­ EN/IEC­60900­ :
2004.

•­­Длина­стержня:­50­мм.
•­­Длина:­180­мм. Вес:­80­г.

Нож KNIPEX 98 53 13 для удаления изоляции

•­­тонкое,­фиксированное­изогнутое­лезвие­в­виде­серпа.­
•­­предназначено­для­секторных­кабелей.­
•­­эргономически­оформленная­защитная­ручка.­
•­­прозрачный­защитный­чехол­для­лезвия.­
•­­Лезвие:­специальная­инструментальная­сталь,­закалён-

ная­в­масле.

•­­Длина­стержня:­50­мм.­
•­­Радиус:­40­мм.­
•­­Длина:­180­мм.­
•­­Вес:­64­г.

Нож KNIPEX 98 53 03 для удаления изоляции

•­­прочное­изогнутое­фиксированное­лезвие­
•­­эргономически­оформленная­защитная­ручка
•­­прозрачный­защитный­чехол­для­лезвия
•­­Лезвие:­специальная­инструментальная­сталь,­за-

калённая­в­масле

•­­Длина­стержня:­28­мм
•­­Радиус:­7­мм
•­­Длина:­155­мм
•­­Вес:­64­г

Инструмент KNIPEX 16 30 135 SB для удаления оболочки

•­­для­удаления­оболочки­с­круглых­кабелей­из­поли-
винилхлорида,­резины,­силикона,­полиэтиленте-
рефталата­Ø­6,0­-­29,0­мм.­

•­­cамораскрывающаяся­упорная­скоба.­
•­­с­настройкой­глубины­резки­гайкой­с­накаткой.­
•­­вращающийся­корпус­ручки­для­круговой­и­про-

дольной­резки.­

•­­спиральный­рез­для­удлиненного­удаления
оболочки.­

•­­сменное­лезвие.­
•­­Корпус:­пластик,­противоударный.­
•­­Диаметр­кабеля:­6,0­-­29,0­мм­
•­­Длина:­135­мм­
•­­Вес:­120­г

Оптический кабель и аксессуары Инструмент для работы с оптическим кабелем



107

Устройство­предназначено­для­очистки­торца­оптических­коннекторов.­Безворсовая­чи-
стящая­лента­способна­быстро­и­эффективно­удалять­пыль,­масло­и­другие­загрязнения­с
торца­коннектора.­В­процессе­очистки­не­требуется­никаких­вспомогательных­жидкостей
и­салфеток.­Процесс­очистки­занимает­буквально­несколько­секунд.­Защитная­металличе-
ская­шторка­препятствует­попаданию­загрязнений­на­чистящую­ленту,­что­очень­важно
для­повседневного­использования­в­полевых­условиях­(тех.­этажах,­чердаках­и­т.­д.).­Ресурс
одной­ленты­составляет­более­500­циклов­очистки,­после­чего­ее­легко­можно­заменить
новой.­
Типы­применяемых­оптических­коннекторов:­SC,­ST,­FC,­LC,­MU.

Очиститель рулонный CLN2-001

Инструмент­для­поперечной­надрезки­оптических­модулей­диаметром­до­5­мм,­в­оптиче-
ском­кабеле.­Имеет­регулировку­глубины­резки.­Прост­в­использовании.

Стриппер IDEAL 45 162

Дозатор для спирта пластиковый с помпой

Предназначен­для­хранения­спирта­и­смачивания­безворсовых­салфеток­в­процессе­подготовки­оптических
волокон­к­сварке.­Оснащен­помпой­для­экономного­расхода­спирта,­защитной­крышкой­и­системой­блоки-
ровки,­препятствующей­случайному­протеканию.­Изготовлен­из­высококачественного­полипропилена.
Объем­250­мл.­Дозатор­поставляется­без­спирта.

Палочки для очистки

Средство­для­очистки­поверхности­торца­оптического­коннектора­в­разъеме.­При-
меняются­для­очистки­разъемов,­установленных­в­оптических­кроссах,­где­затруднен
к­ним­доступ.­Для­разъемов­типа­SC­и­LC.

Микроскоп Syoptek WL-C400S

Ручной­микроскоп­Syoptek­WL-C400S­предназначен­для­визуальной­проверки­тор-
цевой­поверхности­разъемов­на­наличие­загрязнения­или­повреждения.­400-кратное
увеличение­микроскопа­позволяет­качественно­оценить­состояние­поверхности­торца
ферулы­коннектора.
Основные­особенности:
•­­400-кратное­увеличение­
•­­высококачественная­оптика
•­­32­часа­работы­от­3­элементов­питания­типа­ААА.
•­­адаптеры­для­разных­типов­ферул.
•­­чехол­для­хранения.

Кратность­увеличения 400­х
Фокусировка Ручная
Диаметр­ферул­коннекторов 2,5­и­1,25­мм
Защита­от­ИК­излучения Подавление­ИК­излучения­с­помощью­фильтра*
Подсветка LED,­ручное­включение
Электропитание 3­элемента­питания­типа­ААА
Габаритные­размеры­(ДхШхВ) 225х27,5х58
Вес 630­г­(с­батареями)

*–­в­целях­безопасности запрещается­исследовать­поверхность­коннектора­микроскопом­при­наличии­излучения­в­волокне.

Технические­параметры
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Оборудование для сваривания оптического волокна

IFS-9­– автоматический­сварочный­аппарат­южнокорейской­фирмы­INNO­Instrument­– малогабаритное,
легкое­и­быстрое­устройство­для­сварки­оптических­волокон.­Пред­на­значен­для­сварки­большинства­рас-
пространенных­типов­оптических­волокон­c­вырав­ниванием­по­сердцевине­OB.­Сва­роч­ный­аппарат­IFS-9
имеет­удобный­и­интуитивно­понятный­графический­интерфейс­пользователя,­значительно­упрощающий­ра-
боту.

Автоматический сварочный аппарат INNO Instrument IFS-9

Новая­модель­сварочного­аппарата­от­INNO­Instrument­IFS-10,­с­уменьшенными­массогабаритными­ха-
рактеристиками,­пыле/влаго/ветрозащитой­и­защитой­от­механических­воздействий,­для­работы­в­жестких
климатических­условиях.­Предназначен­для­сварки­всех­типов­оптических­волокон­с­выравниванием­по
сердцевине.

Автоматический сварочный аппарат INNO Instrument IFS-10

Полностью­автоматический­сварочный­аппарат­CORINGER­AFS-48­c­функцией­автоматического­выравни-
вания­по­сердцевине­волокна.­Компактный­и­легкий­сварочный­аппарат­имеет­удобный­и­эргономичный
дизайн.­Программное­обеспечение­позволяет­производить­сварку­основных­типов­волокон,­применяемых
в­ВОЛС­на­сегодняшний­день.­Автономное­питание,­широкий­диапазон­рабочих­температур­и­защита­от­ветра
гарантируют­получение­низких­потерь­в­полевых­условиях.­Благодаря­пожеланиям­и­рекомендациям­ведущих
специалистов,­эта­модель­стала­самой­производительной,­точной,­быстрой­и­надежной­на­рынке­сварочного
оборудования­китайского­производства.
Аппарат­сохранил­все­достоинства­младшей­модели­AFS-40,­а­благодаря­уменьшенным­габаритным­размерам­и­весу­приобрел

более­компактный­вид.

Автоматический сварочный аппарат Coringer AFS-48

Сварочные аппараты

Fujikura­FSM-60S­–­сле­ду­ю­щее­по­ко­ле­ние­по­пу­ляр­ной­мо­де­ли­FSM-50S.­Рас­счи­тан­ный­на­ра­бо­ту­в­са­мых
жест­ких­ус­ло­ви­ях­экс­плу­а­та­ции,­но­вый­сва­роч­ный­ап­па­рат­мень­ше­и­лег­че­пред­ше­с­т­вен­ни­ка,­луч­ше­за­щи­-
щен­от­пы­ли,­вла­ги,­ви­б­ра­ций­и­уда­ров,­обес­пе­чи­ва­ет­ра­бо­ту­в­ди­а­па­зо­не­тем­пе­ра­тур­-10…+50­°С.­Пред­-
на­зна­чен­для­свар­ки­всех­ти­пов­оп­ти­че­с­ких­во­ло­кон­c­вы­рав­ни­ва­ни­ем­по­серд­це­ви­не­OB.­В­ком­плек­те­к
кей­су­по­став­ля­ет­ся­спе­ци­аль­ный­при­кру­чи­ва­ю­щий­ся­сто­лик­для­ра­бо­ты.

Автоматический сварочный аппарат FSM�60S

Coringer­AFS­-48 INNO­Instrument­IFS-9 INNO­Instrument­IFS-10 Fujikura­FSM-60S

Тип­свариваемых­
волокон

· одномодовые­
(SM,­ITU-T­G.652)

· Многомодовые­
(MM,­ITU-T­G.651)

· Одномодовые­SM­
(ITU-T­G.652)

· Многомодовые­MM­
(ITU-T­G.651)

· Со­смещенной­областью­
дисперсии­DS­(ITU-T­G.653)

· со­смещенной­ненулевой­
дисперсией­NZDS­
(ITU-T­G.655)

· волокно­с­уменьшенными­
потерями­на­изгибах­
(G.657A)

· Одномодовые­(SM,­ITU-T­G.652)
· Многомодовые­(MM,­ITU-T­G.651)
· Со­смещенной­областью­
дисперсии­(DS,­ITU-T­G.653)

· Со­смещенной­ненулевой­
дисперсией­(NZDS,­ITU-T­G.655)

· Волокно­с­уменьшенными­
потерями­на­изгибах­
(G.657A,­G.657B)­

· Одномодовые­(SM,­ITU-T­G.652)
· Многомодовые­(MM,­ITU-T­G.651)
· Со­смещенной­областью­
дисперсии­(DS,­ITU-T­G.653)

· Со­смещенной­ненулевой­
дисперсией­(NZDS,­ITU-TG.655)

· Со­смещенной­длиной­волны­
отсечки­(CS,­ITU-T­G.654)

· Волокно­с­уменьшенными­
потерями­на­изгибах­
(ITU-T­G.657)­и­др.­типы­
оптических­волокон.

Система­выравни-
вания­волокон PAS PAS PAS PAS

Диаметр­сваривае-
мого­волокна 125­мкм От­80­мкм­до­150­мкм От­80­мкм­до­150­мкм От­80­мкм­до­150­мкм

Диаметр­покрытия
свариваемого­
волокна

200-1500­мкм От­100­мкм­до­1000­мкм От­100­мкм­до­1000­мкм От­100­мкм­до­1000­мкм

Длина­зачищаемых
волокон

16мм · 8-16­ мм­ (если­ диаметр­ по-
крытия­ свариваемого­ во-
локна­не­более­250­мкм);

· не­менее­16­мм­ (если­диа-
метр­ покрытия­ сваривае-
мого­ волокна­ более­ 250
мкм)

· 8-16­мм­(если­диаметр­покрытия
свариваемого­ волокна­ не­ более
25­мкм);

· не­менее­16­мм­(если­диаметр­по-
крытия­ свариваемого­ волокна
более­250­мкм)

· 8-16­мм­(для­внешнего­покрытия
не­более­250­мкм);

· 10­мм­ -­ для­внешнего­покрытия
250,­900­мкм­ (c­FH-60-250,­FH-
60-900)

Оптический кабель и аксессуары Оборудование для сваривания оптического волокна
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Типичные­потери
при­сварке

· 0,02­дБ­(SM)
· 0,01­дБ­(ММ)

· 0,02­дБ­для­SM
· 0,01­дБ­для­ММ
· 0,04­дБ­для­DS
· 0,04­дБ­для­NZDS

· 0,02­дБ­для­SM
· 0,01­дБ­для­ММ
· 0,04­дБ­для­DS
· 0,04­дБ­для­NZDS

· 0,02­дБ­для­SM
· 0,01­дБ­для­ММ
· 0,04­дБ­для­DS
· 0,04­дБ­для­NZDS

Типичное­время
сварки 9­сек­(для­SM­волокна)

Оценка­потерь
сварки

Производится­по­смещению­жил­и­несовпадению­диаметров­модовых­пятен­свариваемых­волокон.­Для­увеличения­точно-
сти­оценки­потерь­учитывается­также­угловое­смещение­жил

Количество­ про-
грамм­сварки

188­настраиваемых
пользователем­ про-
грамм­сварки­и­12
установленных­ за­-
вод­ских­ режимов
сварки

53­настраиваемых­пользова-
телем­программ­сварки­и­11
установленных­заводских­ре-
жимов­сварки

90­настраиваемых­пользователем
программ­сварки­и­10­установлен-
ных­заводских­режимов­сварки

100­настраиваемых­пользователем
программ­сварки­и­60­установлен-
ных­заводских­режимов­сварки

Сохранение­пара-
метров­и­результа-
тов­сварки

до­5000­
результатов­
сварок

до­2000­результатов­сварки до­2000­результатов­сварки до­2000­результатов­сварки

Просмотр­места
сварки Оси­X­и­Y­одновременно­с­помощью­двух­телекамер­на­ЖК-дисплее,­с­возможностью­изменения­угла­наклона­дисплея.

Проверка­механи-
ческой­прочности
места­сварки

Растягивающее­усилие­~200­г

Условия­эксплуата-
ции

· от­0­до­4000­м­над
уровнем­моря;

· о тноси тельная
вла­ж­­­ность­воздуха
от­0­до­95%;

· температура­ от­ -
10°С­до­+50°С.

· от­0­до­5000­м­над­уровнем
моря;

· относительная­ влажность
воздуха­от­0­до­95%;

· температура­ от­ -10°С­ до
+50°С.

· от­0­до­5000­м­над­уровнем­моря;
· относительная­влажность­воздуха
от­0­до­95%;

· температура­от­-10°С­до­+50°С.

· от­0­до­5000­м­над­уровнем­моря;
· относительная­влажность­воздуха
от­0­до­95%;

· ­­­температура­от­-10°С­до­+50°С.

Защита­от­ветра Максимально­допустимая­скорость­ветра­15­м/с

Ресурс­батареи Около­160­сварок Около­180­сварок Около­350­сварок Около­160­сварок

Размеры,­мм
(ШхГхВ) 150­х­150­х­160 160­х­150­х­150 130­х­143­х­155 136­х­161­х­143

Вес­(без­аккумуля-
торной­батареи) 3,52­кг 2,5­кг 2,2­кг 2,3­кг

Скалыватели

Новая­модель­скалывателя­от­INNO­Instrument­с­автоматическим­взводом­каретки.­Так­же,­как­ска-
лыватели­серии­VF-77,­VF-78B­имеет­точный­механизм­регулирования­высоты­16-позиционного­лез-
вия,­ встроенную­ линейку­ для­ контроля­ длины­ скалываемого­ волокна­ и­ рычажковый­ механизм
открытия­крышки,­позволяющий­открывать­ее­одной­рукой.­А­лоток­для­остатков­сколотого­волокна­де-
лает­работу­со­скалывателем­более­безопасной­и­удобной.
Основные­особенности:
•­­Автоматический­взвод­каретки­с­лезвием­при­открытии­крышки­скалывателя.
•­­Съемный­лоток­для­сколотых­волокон.
•­­Рычажковый­механизм­открытия­крышки.
•­­Возможность­работы­при­низких­температурах.
•­­Ресурс­лезвия­–­48000­сколов.

Скалыватель оптических волокон INNO Instrument VF-78B

Применяемое­волокно стандартное­волокно­диаметром­125­мкм­и­волокно­диаметром­80­мкм

Диаметр­защитного­покрытия­волокна 250­~­900­мкм

Угол­скола 90°±0.5°

Длина­очищенного­от­покрытия­волокна Одиночное­волокно
6­мм­~­20­мм

Наличие­лотка­для­сколотого­волокна есть

Ресурс­лезвия 48­000

Размеры,­мм 81­х­72­х­62

Масса,­г 350

Технические­параметры
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Прецизионный­скалыватель­Coringer­FC-21C­является­простым­и­эффективным­решением­для
скола­оптических­волокон­при­подготовке­их­к­соединению.­Имеют­встроенную­линейку­для­контроля
длины­скалываемого­волокна,­а­также­устройство­для­сбора­остатков­сколотого­волокна­с­контей-
нером.

Скалыватель оптических волокон Coringer FC-21C

Применяемое­волокно стандартное­волокно­диаметром­125­мкм

Диаметр­защитного­покрытия­волокна 250­~­900­мкм

Угол­скола 90°±0.5°
Длина­очищенного­от­покрытия­волокна Одиночное­волокно­5­мм­~­20­мм
Наличие­контейнера­для­сколотых­волокон есть

Ресурс­лезвия 16­000

Размеры­(Ш­х­Д­х­В),­мм 93­х­63­х­48

Масса,­г 280

Бла­го­да­ря­на­ли­чию­ме­ха­низ­ма­ав­то­ма­ти­че­с­ко­го­пе­ре­ме­ще­ния­но­жа­и­ус­т­рой­ства­для­сбо­ра­ос­тат­ков­ско­-
ло­то­го­во­лок­на­с­уве­ли­чен­ным­кон­тей­не­ром,­в­ком­пакт­ном­пре­ци­зи­он­ном­ска­лы­ва­те­ле­Fujikura­CT-30A­про­-
цесс­ ска­лы­ва­ния­ осу­щест­в­ля­ет­ся­ удоб­ным­ и­ ес­те­с­т­вен­ным­ об­ра­зом­ в­ од­но­ дей­ствие.­ Ре­сурс­ но­жа
ска­лы­ва­те­ля­–­48­000­ско­лов.

Скалыватель оптических волокон Fujikura CT-30А 

Электроды­–­ключевой­элемент­сварочного­аппарата,­без­которого­сварка­волокон­была­бы­не
возможна.­Поставляются­комплектами­по­2­электрода,­для­сварочных­аппаратов­INNO­Instrument,
Coringer­и­Fujikura.

Электроды к сварочным аппаратам INNO Instrument, Coringer, Fujikura

Аксессуары для сварочных аппаратов

Измерительное оборудование

Оптические рефлектометры OTDR

Рефлектометр­AQ1200­–­новейшее­дополнение­к­семейству­оптических­рефлектометров­Yoko-
gawa­–­еще­более­компактный­и­легкий.
Как­и­остальные­модели­рефлектометров­Yokogawa,­он­обеспечивает­высокую­скорость­и­точ-

ность­измерения,­благодаря­интеллектуальному­программному­обеспечению,­оптимизирован-
ному­для­измерения­сетей­разных­архитектур,­и­выдающимся­техническим­характеристикам
аппарата.­А­компактные­размеры­и­малый­вес­делают­его­незаменимым­при­измерениях­в
полевых­условиях.
Также­имеется­большой­набор­дополнительных­возможностей­и­функций­(в­виде­опций­уста-

навливаемых­на­заводе)­значительно­расширяющих­возможности­рефлектометра.

Особенности­применения:
AQ1200A­(1310­нм/1550­нм) –модель­со­стандартными­рабочими­длинами­волн,­какие

применяются­для­предоставления­коммуникационных­услуг.­Используются­при­строительстве
и­обслуживании­оптических­линий.

AQ1200B­(1625­нм),­AQ1200C­(1650­нм) –­Модели­с­рабочими­длинами­волн­(1625­нм­и­1650­нм),­предназначенными­для­об-
служивания­оптических­линий.­Использование­длин­волн­отличных­от­рабочих­длин­волн­коммуникационных­услуг,­обеспечивает
минимальное­влияние­на­эти­услуги,­при­работе­без­прерывания­предоставления­услуг.­А­наличие­встроенного­в­рефлектометр
специального­оптического­фильтра,­уменьшает­влияние­сигналов­коммуникационных­услуг­на­точность­измерения­рефлектометра.

Оптический рефлектометр Yokogawa AQ1200

Технические­параметры

Лезвия­скалывателей­оптических­волокон­рассчитаны­на­достаточно­большой­ресурс­операций,­но­со­вре-
менем­они­могут­потребовать­замены.

Запасные лезвия к прецизионным скалывателям 
оптических волокон

Оптический кабель и аксессуары Измерительное оборудование
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Основные­особенности:
•­­Компактные­размеры­и­малый­вес­(размер­–­лист­формата

А5,­вес­около­1­кг);
•­­Мертвая­зона­по­событию­<0,8­м;
•­­Оптимизирован­для­снятия­рефлектограмм­в­сети­PON­(мо-

дели­AQ1200A/PN­и­AQ1200B,C);
•­­Измерение­оптической­мощности­и­потерь­в­волокне­при

помощи­встроенного­источника­и­измерителя­(опция);
•­­Автоопределение­длинны­волны­при­измерении­потерь­в­во-

локне;
•­­Автоматизированное­измерение­затухания­многоволокон-

ного­кабеля­и­сохранение­результатов­в­виде­таблицы;

•­­Функция­PON-метра­(опция);
•­­Источник­видимого­лазерного­излучения­(опция);
•­­Цифровой­микроскоп­для­визуализации­поверхности­кон-

нектора­(опция);
•­­Определение­повреждения­оптической­линии­(Fault­Loca-

tor);
•­­Удаленное­управление­рефлектометром­через­сеть­Ethernet

(опция)­или­через­порт­USB;
•­­ест­сетевого­подключения­(Ping-тест);
•­­Схожий­интерфейс­и­органы­управления­с­рефлектометром

AQ7275;
•­­Русифицированное­меню­аппарата.

AQ1200A AQ1200B AQ1200C

Рабочая­длина­волны 1310/1550­±­20­нм 1625­±­10­нм 1650­±­10­нм

Динамический­диапазон,­дБ*1 34/32 33 34

Мертвая­зона­по­событию,­м*2 0,75

Мертвая­зона­по­затуханию*3 4­м/5­м 7­м

Горизонтальная­ось­дисплея

Диапазон­просмотра,­км 0.5;­1;­2;­5;­10;­20;­50;­100;­200

Длительность­зондирующего­импульса,­нс 3,­10,­20,­50,­100,­200,­500,­1000,­2000,­5000,­10000

Сдвиг­шкалы от­0­до­диапазона­расстояний

Разрешение­считывания,­см­ 1­(минимальное)

Число­точек­в­рефлектограмме до­100­000­точек

Диапазон­группового­показателя­преломления­ 1,30000­…­1,79999­с­шагом­0,00001

Вертикальная­ось­дисплея

Масштаб­по­затуханию,­дБ/дел 0,2;­0,5;­1;­2;­5;­7,5

Разрешение­считывания,­дБ 0,001­(минимальное)

Измерение­потерь Уровень­сигнала­отображается­в­виде­пятизначного­числа­с­шагом­0,001­дБ.­Функции­измере-
ния­потерь­на­участке­волокна,­погонного­затухания,­потерь­на­локальной­неоднородности.

Измерение­обратных­потерь Функции­измерения­коэффициента­отражения­от­локальной­неоднородности,­полного­коэффи-
циента­отражения­на­участке­линии.

Общие­характеристики

Дисплей­ 5,7-дюймовый­TFT­цветной­дисплей,­разрешение­640х480­точек

Память Не­менее­1000­«образов­сканирования».­Сохраняются­результаты­и­условия­измерения.

Интерфейсы USB1.1­тип­A­x­1,­тип­B­(mini)­x­1

Сетевой­адаптер 100-240­В,­50/60­Гц,

Батарея Продолжительность­работы­без­подзарядки­–­около­6­часов­(30­сек.­измерения­каждые­10­ми-
нуты,­в­режиме­энергосбережения).­Продолжительность­зарядки­–­менее­5­часов.

Температура­эксплуатации 0…+45­°С­(во­время­зарядки­0…+35­°С);

Температура­хранения -20…+60­°С

Относительная­влажность 20­-­85%­(без­конденсации)

Габариты­и­масса 218­х­157­х­74­мм­(ШхВхГ);­около­1­кг­(с­батареей)

*1­–­SNR:1,­длительность­импульса:­10­мкс,­длительность­измерения:­3­мин.
*2­–­длительность­импульса:­3­нс,­возвратные­потери:­55­дБ­или­больше
*3­–­длительность­импульса:­10­нс,­возвратные­потери:­55­дБ­или­больше,­в­точке,­где­уровень­обратного­рассеяния­лежит­в­пределах­±0.5­дБ­нормальной­величины.

Технические­параметры

Оптический кабель и аксессуары Измерительное оборудование
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Источник­излучения­и­измеритель­оптической­мощности

Измеритель­оптической
мощности

Тип­измерителя­оптической
мощности Стандартный­(/SLT) Повышенной­мощности

(/HLT) PON­(/PPN)

Длины­волн 850/1300/1310/1490/1550/1625/1650­нм,­­800­до­1700
нм­(1нм­шаг),­или­CWDM­(1270­до­1610­нм,­20­нм­шаг) 1310/1490/1550­нм

Диапазон­мощности +10…­-70дБм­(пост.)­+7…­-
70дБм­(модулир.)

+27…­-50дБм­(пост.)­+24…­-
50дБм­(модулир.)

+10…-70­дБм*1,­+27…-50
дБм*2

Уровень­шума 0.5нВт­(-63дБм,­1310нм) 50нВт­(-43дБм,1310нм) 0.5­нВт­(-63­дБм,­1310­нм),­
50­нВт­(-43­дБм,­1550­нм)

Погрешность­при­
стандартных­условиях ±­5% ±0.5 dB

Разрешение­показаний 0,01

Единицы­измерения Абсолютные:­мВт,­мкВт,­нВт;­Относительные:­дБ,­дБм

Режимы­измерений Непрерывное­излучение­(CW),­Модулированное­излучение­(270Гц/1кГц/2кГц)

Функция­усреднения 1,­10,­50­и­100­измерений

Стабилизированный­ис-
точник­излучения

Длина­волны­(нм) 1310/1550­±25­нм­(AQ1200A),­1625­±10­нм­(AQ1200B),­1650­±5­нм,­1650­±10­нм­(AQ1200C)

Уровень­выходного­сигнала
(дБм) -3­±­1

Стабильность­выходного
уровня­(дБ)*3 ±0.05­(AQ1200A),­±0.15­(AQ1200B,­AQ1200C)

Режимы­излучения CW,­270Hz,­1kHz,­2kHz

Применяемое­волокно SM­(ITU-T­G.652)

Память­и­функция­автоматического­снятия­показаний Сохранение­результатов­измерений­до­1000,­интервал­снятия­показаний:­
0.5,­1,­2,­5­или­10­сек.

*1­–­1310/1490­нм;­*2­–­1550­нм;­*3­–­при­23°C­±2°C;­в­режиме­постоянного­излучения,­в­течении­15­мин.

Опция­источника­видимого­лазерного­излучения

Оптический­разъем­ Универсальный­для­ферул­2.5­мм

Длина­волны 650нм±­20нм

Выходная­мощность -3дБм­или­больше­(пик)

Режим­модуляции Приблизительно­2Гц

Класс­лазера­ 3R

Опция­Ethernet­интерфейс­(/LAN)

Интерфейс 10BASE-T/100BASE-TX

Функции Тест­подключения,­удаленное­управление

Yokogawa­AQ7275­предназначен­для­ВОЛС­масштаба­мегаполиса,­оптических­СКС­и­сетей­FTTx.
Рефлектометр­вобрал­в­себя­лучшие­характеристики­предыдущих­моделей:­готовность­к­работе

в­полевых­условиях,­скорость­и­точность­проведения­измерений,­удобное­управление­и­высокий
комфорт­для­любого­уровня­пользователя.­Широкий­выбор­встраиваемых­опций­позволяет­из-
бавиться­от­необходимости­носить­с­собой­большое­количество­дополнительного­оборудования.

Оптический рефлектометр Yokogawa AQ7275

Основные­особенности­AQ7275:
•­­Повышенная­на­порядок­стабильность­лазерного­источника

оптического­порта­рефлектометра­позволяет­проводить­из-
мерения­в­PON-сетях­на­сплиттерах­с­большим­числом­от-
ветвлений­(до­1х32).

•­­Встроенный­источник­видимого­света­позволяет­оперативно
проводить­ поиск­ поврежденных­ оптических­ шнуров­ или
идентификацию­ОВ.*

•­­Возможность­подключения­оптических­шнуров,­оконцован-
ных­ разъемами­ с­ угловой­ полировкой­ (APC)­ непосред-
ственно­ к­ оптическому­ порту­ рефлектометра­ без

дополнительных­переходных­адаптеров,­дает­возможность
применять­AQ7275­в­сетях­кабельного­телевидения.*

•­­Рефлектометрические­модули­Yokogawa­AQ7275­включают
в­себя­блоки­с­двумя­или­тремя­рабочими­длинами­волн­для
измерения­параметров­ВОЛС­с­SM­оптическим­волокном­и
четырехволновым­ гибридным­ SM/MM­ блоком.­ Рабочие
длины­волн­могут­быть­1310,­1550­и­1650­нм,­в­случае­гиб-
ридного­SM/MM­блока­–­850,­1300,­1310­и­1550­нм;

•­­Русифицирован,­поставляется­с­руководством­пользователя
на­русском­языке.

*­–­опция

Некоторые­опции,­устанавливаемые­на­заводе

Оптический кабель и аксессуары Измерительное оборудование
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AQ7275

Дисплей­ 8,4-дюймовый­TFT­цветной­дисплей,­разрешение­640х480­точек

Горизонтальная­ось­дисплея

Диапазон­просмотра,­км 0,5;­1;­2;­5;­10;­20;­50;­100;­200;­300;­400
Сдвиг­шкалы От­0­до­диапазона­расстояний

Разрешение­считывания,­см­ 1­(минимальное)

Число­точек­в­рефлектограмме до­50000­точек

Диапазон­группового­показателя­преломления­ 1,30000…1,79999­с­шагом­0,00001

Измерение­расстояний Расстояние­между­любыми­двумя­точками­
на­рефлектограмме­отображается­в­виде­восьмизначного­числа

Вертикальная­ось­дисплея
Масштаб­по­затуханию,­дБ/дел 0,2;­0,5;­1;­2;­5;­7,5
Разрешение­считывания,­дБ 0,001­(минимальное)

Измерение­потерь Уровень­сигнала­отображается­в­виде­пятизначного­числа­с­шагом­0,001­дБ.­Функции­измерения­по-
терь­на­участке­волокна,­погонного­затухания,­потерь­на­локальной­неоднородности.

Измерение­обратных­потерь Функции­измерения­коэффициента­отражения­от­локальной­неоднородности,­
полного­коэффициента­отражения­на­участке­линии.

Общие­характеристики
Память Не­менее­1000­«образов­сканирования».­Сохраняются­результаты­и­условия­измерения.

Интерфейсы USB­1.1­типа­А­–­для­внешней­памяти­и­принтера
USB­1.1­типа­B­–­для­подключения­компьютера­Ethernet­

Сетевой­адаптер 100-240­В,­50/60­Гц,­до­60­Вт­(при­использовании­принтера­или­во­время­заряда­батареи).

Батарея Тип:­Li-Ion.­Продолжительность­работы­без­подзарядки­–­около­6­часов­(30­сек.­измерения­
каждые­10­минуты,­в­режиме­энергоснабжения).­Продолжительность­зарядки­–­менее­5­часов.

Температура­эксплуатации 0…+45­°С­(во­время­зарядки­0…+35­°С);
Температура­хранения -20…+60­°С
Относительная­влажность Не­более­85%­(без­конденсации)
Габариты­и­масса 287­х­197­х­85­мм­(ШхВхГ);­около­2,8­кг
Принадлежности Батарея,­ремень,­сетевой­адаптер,­руководство­по­эксплуатации.

Модель­ Длина­волны,­нм­ Динамический­диапазон­(С/Ш=1),­дБ­ Мертвая­зона­по­событию,­м­ Мертвая­зона­по­затуханию,­м­

735031­ 1650±10­ 30­ 0.8­ 12­

735032­ 1310/1550±25­ 34/32­ 0.8­ 7/8­

735033­ 1310/1550±25­ 40/38­ 0.8­ 7/8­

735034­ 1310/1550±25­ 43/41­ 0.8­ 7/8­

735035­ 1310/1490/1550±25­ 34/30/32­ 0.8­ 7/8/8­

735036­ 1310/1550/1625±25­ 40/38/33­ 0.8­ 7/8/12­

735037­ 1310/1550±25,­1650±10­ 40/38/30­ 0.8­ 7/8/12­

735038­ 1310/1550/1625±25­ 40/38/36­ 0.8­ 7/8/12­

735041­
850/1300±30

1310/1550±25­

21.5/23­(50/125мкм)
22.5/24­(62.5/125мкм)

40/38­(SMF)­

1

0.8­

6/10

7/8­

Технические­параметры

Оптические­модули­для­Yokogawa­AQ7275­(устанавливаются­на­заводе):

Оптический кабель и аксессуары Измерительное оборудование

Оптические OTDR рефлектометры серии FiberPal™ 

FiberPal™­OT-8810
Портативный­прибор­весом­2,5­кг­оборудован­7-дюймовым­сенсорным­экраном­высокого­раз-

решения.­Динамический­диапазон­до­38­дБ­и­высокая­плотность­выборки­делают­прибор­при-
менимым­как­на­магистральных­линиях,­так­и­при­тестировании­локальных­оптических­сетей
(FTTx,­CATV,­оптических­LAN­и­т.п.).­Перезаряжаемая­Li-ion­батарея­обеспечивает­автономность
прибора­на­протяжении­3-х­часов,­а­крепкий,­герметичный­корпус­защитит­от­любых­воздей-
ствий­окружающей­среды­и­случайных­повреждений.
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Параметр­/­модель OT-8810 UFO-320
Динамический­диапазон­(сигнал/шум­=­1),­дБ 38­/­36 35
Рабочая­длина­волны,­нм 1310­/­1550­(+/-20)
Мертвая­зона­отражения­/­затухания,­м 3­/­10
Совместимое­волокно­/­оптический­адаптер 9/125­мкм­SM­/­FC-PC
Ширина­импульса,­µсек 0,01,­0,03,­0,1,­0,3,­1,­3,­10,­20,­Авто
Плотность­выборки,­м 0,25,­0,5,­1,2
Точность­определения­расстояния,­м ±2­м­+­3x10-5­длины­+­разрешение­маркера
Точность­определения­прямых­потерь,­дБ ±0,05­дБ/дБ­или­0,1­дБ­(та­что­больше)
Точность­определения­обратных­потерь,­дБ ±4­дБ
Макс.­дистанция­покрытия 240­км­(150­миль)
Габариты­(W­х­H­х­L),­вес 80­х­170­х­220­мм,­2,5­кг 225­х­125­х­55­мм,­0,95­кг
Сетевой­адаптер 100-240В,­50/60­Гц 100-240В,­50/60Гц­/­через­USB
Батарея­/­ресурс­работы Li-Ion­/­3­часа Li-Ion­/­-
Температура­эксплуатации­/­хранения 0...+50­°С­/­-10...+60­°С­(при­влажности­до­85­%)

Технические­характеристики­OT-8810­и­UFO-320:

Определитель повреждения оптической линии MULTITEST  MT3314N Fiber Ranger

Оптический кабель и аксессуары Измерительное оборудование

Основные­­особенности:
•­­Большой­диапазон­измерения­расстоя-

ний.
•­­Установка­коэффициента­преломления

волокна.
•­­Установка­диапазона­измерения.
•­­Выбор­единиц­измерения­расстояния.
•­­Сохранение­результатов­измерения­в­па-

мять­прибора­с­последующей­их­переда-
чей­на­ПК.

MULTITEST­MT3314N­Fiber­Ranger­предназначен­для­определения­целостности­оптического­волокна­и­рас-
стояния­до­повреждения­линии,­протяженностью­до­100­км.­
Благодаря­возможности­выбора­диапазона­измерения­расстояний,­изменения­порога­определения­неодно-

родностей­и­установки­значения­показателя­преломления­оптического­волокна­IOR,­можно­более­точно­изме-
рить­расстояние­до­обрыва,­особенно­при­достаточно­большой­длине­оптической­линии.
Прибор­будет­полезен­при­эксплуатации­как­уже­существующей­оптической­сети­так­и­при­строительстве­новой,

а­также­при­входном­контроле­оптического­кабеля.

Модель MT3314N
Рабочая­длина­волны 1550±20­нм
Тип­волокна Стандартное­одномодовое­волокно­9/125­мкм
Тип­оптического­коннектора FC/PC­(+­дополнительный­съемный­разъем­ST)
Оптический­детектор InGaAs
Максимальное­измеряемое­расстояние 120­км
Мертвая­зона­измерения 10
Питание 4­элемента­AA,­блок­питания
Время­автономной­работы ≥5000­измерений
Работа­с­ПК ПО­и­USB­шнур­для­подключения­к­ПК
Рабочий­диапазон­температур -10…60­°С
Диапазон­температур­хранения -20…80­°С
Габаритные­размеры­(мм) 185­х­105­х­55
Вес­(без­элементов­питания) 286­г

FiberPal™­UFO-320
Компактный­и­рентабельный­прибор­для­оптических­измерений,­разработанный­как­plug-and-

play­периферийное­USB-устройство.­Весь­процесс­измерения,­сбора­и­обработки­данных,­а
также­вывод­результатов­в­стандартизованном­виде­контролируется­с­компьютера­или­ноутбука,
к­которому,­посредством­USB-порта,­подключен­прибор.­Создатели­позаботились­о­нуждах­ин-
сталляторов,­работающих­«в­поле»­–­устройство­может­питаться­электроэнергией­не­только­от
сетевого­адаптера,­но­и­через­USB-порт­и,­поскольку­потребляемая­мощность­рефлектометра
не­превышает­3,6­Ватт,­заряда­батареи­ноутбука­будет­достаточно­для­поддержания­автоном-
ного­режима­работы­на­довольно­длительный­срок.­В­связке­с­ноутбуком,­FiberPal™­USB­OTDR
представляет­собой­оптимальное­решение­для­проведения­тестовых­и­сертификационных­из-
мерений­при­прокладке­оптоволоконных­линий­и­проведении­ремонтных­работ.
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Источники лазерного излучения

Оптический­лазерный­излучатель­MT3103­на­две­длины­волны­(1310­и­1550­нм),­предназначен­для
подачи­оптического­излучения­в­волокно­при­тестировании­оптических­линий,­измерении­потерь­в­оп-
тическом­волокне­и­других­пассивных­оптических­устройствах.­При­этом­он­функционален­и­прост­в­ис-
пользовании.­Переключение­режимов­работы­осуществляется­при­помощи­отдельных­функциональных
клавиш.­В­комплекте­к­прибору­имеется­адаптер­питания­для­работы­от­сети­220­В.

Оптический лазерный излучатель MULTITEST MT3103

Оптический­лазерный­излучатель­MT3108­на­две­длины­волны­(1310­и­1550­нм),­предназначен­для­подачи
оптического­излучения­в­волокно­при­тестировании­оптических­линий,­измерении­потерь­в­оптическом­волокне
и­других­пассивных­оптических­устройствах.­MT3108­отличается­возможностью­формирования­сигналов­для
автоматического­определения­длины­волны­излучения­измерителем.
Функция­авто-определения­длины­волны­позволяет­измерителю­автоматически­определять­и­измерять­на

длине­волны,­подаваемой­в­волокно­излучателем­МТ3108.­Последующее­переключение­длины­волны­на­ис-
точнике­будет­приводить­к­автоматическому­переключению­измеряемой­длины­волны­на­измерителе­(для­ра-
боты­этой­функции­необходима­работа­излучателя­МТ3108­в­паре­с­измерителем­МТ1116С).
Основные­особенности:
•­­источник­на­две­длины­волны­1310­и­1550­нм;
•­­стабильный­уровень­выходного­излучения;
•­­модуляция­оптического­излучения­270­Гц,­1­кГц,­2­кГц;
•­­функция­подачи­сигналов­измерителю­МТ1116С­для­авто-определения­длины­волны;
•­­дополнительные­сменные­оптические­разъемы­SC,­ST­в­комплекте;
•­­удобная­сумка­для­переноски;
•­­функция­автоматического­выключения­через­10­мин;
•­­возможность­питания­от­сети­220­В.

Оптический лазерный излучатель MULTITEST MT3108

Длина­волны 1310­нм/1550­нм

Выходная­мощность -5­дБм­±­1дБ

Стабильность­выходной­мощности ±­0,05­дБ­(в­течение­15­минут)
±0,1­дБ­(в­течение­8­часов)

Модуляция без­модуляции,­2­кГц

Оптический­коннектор FC/РС

Рабочая­температура -10­~­+50­°С

Температура­хранения -20­~­+70­°С

Размеры 130­x­69­x­22­мм

Вес­ 170­г

Питание­ 2­элемента­питания­AA
Адаптер­питания­от­сети­220­В

Длина­волны 1310­нм/1550­нм
Выходная­мощность -5­дБм

Стабильность­выходной­мощности ±­0,05­дБ­(в­течение­15­минут)
±0,1­дБ­(в­течение­5­часов)

Модуляция без­модуляции,­270­Гц,­1­кГц,­2­кГц
Оптический­коннектор Съемный­разъем­типа­FC­(+­дополнительные­сменные­разъемы­SC­и­ST­в­комплекте)
Рабочая­температура -10­~­+50­°С
Температура­хранения -20­~­+70­°С
Размеры,­мм 160­x­76­x­45
Вес,­г 250

Питание­ 2­элемента­питания­AA
Адаптер­питания­от­сети­220­В

Основные­особенности:
•­­источник­на­две­длины­волны­1310­и­1550­нм;
•­­стабильный­уровень­выходного­излучения;

•­­модуляция­оптического­излучения­2­кГц;
•­­компактный­корпус­с­противоударным­кожухом;
•­­возможность­питания­от­сети­220­В.

Технические­параметры

Технические­параметры
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Измерители оптической мощности

Бюджетный­прибор­MULTITEST­MT1113С­для­измерения­оптической­мощности­при­эксплуатации­оптических
сетей­кабельного­телевидения,­Ethernet­и­для­проведения­тестовых­измерительных­работ­в­научных,­испыта-
тельных­лабораториях.­Несмотря­на­свой­скромный­внешний­вид,­прибор­имеет­отличные­технические­харак-
теристики­и­богатый­функционал­измерений:­измерение­абсолютной­и­относительной­мощности­оптического
сигнала,­детектирование­модулированного­сигнала­270­Гц,­1­кГц­и­2­кГц,­7­дин­волн,­калиброванных­для­из-
мерений­и­широкий­диапазон­измеряемой­мощности­(-50­…­+26­дБм).­Также,­для­удобства­использования,
прибор­имеет­компактный­корпус,­защищенный­резиновым­кожухом,­отключаемую­подсветку­дисплея,­а­для
питания­от­внешней­сети­–­адаптер­питания­от­сети­220­В.­Дополнительные­сменные­адаптеры­SC,­ST,­в­ком-
плекте­–­удобный­чехол.

Измеритель оптической мощности MULTITEST MT1113С

Рабочий­диапазон­длин­волн,­нм 750-1700
Калиброванные­длины­волн,­нм 850/1300/1310/1490/1550/1625
Оптический­детектор InGaAs
Диапазон­измеряемой­мощности,­дБм -50…+26
Погрешность ±5%
Шаг­измерения 0,01­дБ
Отображение­модуляции Обнаруживает­и­отображает­модулированный­сигнал­270­Гц,­1­кГц,­2­кГц
Тип­оптического­коннектора Съемный­разъем­типа­FC
Время­автоматического­выключения,­мин 10
Рабочий­диапазон­температур -10…+50­°С
Размеры,­мм 130­х­69­х­22
Вес,­г 200

Питание 2­перезаряжаемых­Ni-MH­элемента;
Адаптер­питания­от­сети­220­В

Миниатюрный­измеритель­оптической­мощности­MULTITEST­серии­MT1115С,­несмотря­на­свои­габаритные
размеры,­обладает­набором­всех­основных­функций­для­выполнения­измерений,­при­этом­очень­удобен­в­экс-
плуатации.­Имеет­компактный­корпус­с­современным­внешним­видом­и­большой­диапазон­измеряемых­длин
волн­(850,­1300,­1310,­1490,­1550­и­1625­нм).
Измеритель­подойдет­для­обслуживания­оптических­сетей­телекома,­кабельного­телевидения,­Ethernet­и­для

проведения­тестовых­измерительных­работ­в­научных,­испытательных­лабораториях.

Измеритель оптической мощности MULTITEST MT1115C

Калиброванные­длины­волн,­нм 850/1300/1310/1490/1550/1625
Оптический­детектор InGaAs
Диапазон­измеряемой­мощности,­дБм -40…+23
Погрешность* ±0,35­дБ
Шаг­измерения 0,01­дБ
Тип­оптического­коннектора Съемный­разъем­типа­FC­(+­дополнительные­сменные­разъемы­SC­и­ST­в­комплекте)
Время­автоматического­выключения,­мин 10
Рабочий­диапазон­температур -10…+50­°С
Размеры,­мм 115­х­62­х­30
Вес,­г 140
Питание Li-ion­аккумулятор,­блок­питания

Особенности:
•­­дополнительные­сменные­оптические­разъемы

SC,­ST­в­комплекте;
•­­включаемая­подсветка­дисплея;
•­­обнаружение­модулированного­сигнала­в­диапа-

зоне­270 Гц,­1­кГц,­2­кГц;
•­­отображение­результатов­измерений­в­mW,­dB,

dBm;

•­ ­режимы­измерения­абсолютного­и­относитель-
ного­уровня­мощности;

•­­функция­автоматического­выключения­через­10
мин;

•­­удобный­чехол;
•­­аккумуляторное­питание,­в­комплект­входит­сете-

вой­адаптер­для­зарядки.

Основные­особенности:
•­­Калиброванные­длины­волн­–
850/1300/1310/1490/1550/1625­нм;

•­­отображение­результатов­измерений­в­mW,­dB,
dBm;­

•­­обнаружение­модулированного­сигнала­
270­Гц,­1­кГц­и­2­кГц;

•­­функция­автоматического­выключения­
через­20­мин;­

•­­возможность­питания­от­сети­220­В.

Технические­параметры
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*­для­длины­волны­1550­нм,­23±3°С,­влажности­70%,­с­FC­коннектором.

Особенности:
•­­широкий­динамический­диапазон­76­дБ;
•­­обнаружение­модулированного­сигнала­в­диапазоне

270­Гц,­1­кГц,­2­кГц;
•­­дополнительные­сменные­оптические­разъемы­SC,­ST

в­комплекте;
•­­позволяет­сохранять­и­оперировать­данными­измере-

ний;

•­­включаемая­подсветка­дисплея;
•­­отображение­результатов­измерений­в­mW,

dB,­dBm;
•­ ­ режимы­ измерения­ абсолютного­ и­ относительного

уровня­мощности;
•­­функция­автоматического­выключения­через­10­мин;
•­­удобная­сумка­для­переноски;
•­­блок­питания.

Измерители­оптической­мощности­MULTITEST­серии­MT1116С­имеют­компактный­корпус­с­современным
внешним­видом,­оснащены­многофункциональным­LCD-дисплеем,­имеют­широкий­диапазон­измерений­оп-
тической­мощности­и­большой­диапазон­измеряемых­длин­волн­(850,­1300,­1310,­1490,­1550­и­1625­нм).
Также­есть­возможность­сохранения­результатов­измерений­в­память­прибора­с­последующей­передачей­их
на­ПК.­Имеется­функция­автоопределения­длины­волны­измеряемого­сигнала­(при­работе­с­источником
МТ3117).
Измеритель­подойдет­для­обслуживания­оптических­сетей­телекома,­кабельного­телевидения,­Ethernet­и­для

проведения­тестовых­измерительных­работ­в­научных,­испытательных­лабораториях.

Измеритель оптической мощности MULTITEST MT1116C

Модель­ МТ1116С
Рабочий­диапазон­длин­волн,­нм 800-1700
Калиброванные­длины­волн,­нм 850/1300/1310/1490/1550/1625
Оптический­детектор InGaAs
Диапазон­измеряемой­мощности,­дБм -50­…­+26­(1550­нм)
Погрешность* ±5%
Шаг­измерения 0,01­дБ
Тип­оптического­коннектора Съемный­разъем­типа­FC­(+­дополнительные­сменные­разъемы­SC­и­ST­в­комплекте)
Время­автоматического­выключения,­мин 10
Отображение­модуляции Обнаруживает­и­отображает­модулированный­сигнал­270­Гц,­1­кГц,­2­кГц
Возможность­подключения­к­ПК ПО­и­USB­кабель­для­подключения­к­ПК
Рабочий­диапазон­температур -10­…­+50­°С
Размеры,­мм 160­х­76­х­45
Вес,­г 265
Питание 2­элемента­питания­типа­АА,­блок­питания

Измерители­оптической­мощности­MULTITEST­серии­MT1118С­имеют­компактный­корпус­с­современным
внешним­видом,­оснащены­многофункциональным­LCD-дисплеем,­имеют­широкий­диапазон­измерений­опти-
ческой­мощности­и­большой­диапазон­измеряемых­длин­волн­(850,­1300,­1310,­1490,­1550­и­1625­нм).
Измеритель­подойдет­для­обслуживания­оптических­сетей­телекома,­кабельного­телевидения,­Ethernet­и­для

проведения­тестовых­измерительных­работ­в­научных,­испытательных­лабораториях.

Измеритель оптической мощности MULTITEST MT1118C

Особенности:
•­­широкий­динамический­диапазон­76­дБ;
•­­обнаружение­модулированного­си­г­нала­в­диапазоне­270

Гц,­1­кГц,­2­кГц;
•­­дополнительные­сменные­опти­че­с­кие­разъемы­SC,­ST­в

комплекте;
•­­включаемая­подсветка­дисплея;
•­­отображение­результатов­измерений­в­mW,­dB,­dBm;

•­­режимы­измерения­абсолютного­и­относи-
тельного­уровня­мощности;

•­­функция­автоматического­вык­лю­чения­
через­10­мин;

•­­удобная­сумка­для­переноски;
•­­блок­питания.

Рабочий­диапазон­длин­волн,­нм 700-1700
Калиброванные­длины­волн,­нм 850/1300/1310/1490/1550/1625
Оптический­детектор InGaAs
Диапазон­измеряемой­мощности,­дБм -50­…­+26­(1550­нм)
Погрешность* ±5%
Шаг­измерения 0,01­дБ
Тип­оптического­коннектора Съемный­разъем­типа­FC­(+­дополнительные­сменные­разъемы­SC­и­ST­в­комплекте)
Время­автоматического­выключения,­мин 10
Отображение­модуляции Обнаруживает­и­отображает­модулированный­сигнал­270­Гц,­1­кГц,­2­кГц
Рабочий­диапазон­температур -10­…­+50­°С
Размеры,­мм 160­х­76­х­45
Вес,­г 265
Питание 2­элемента­питания­типа­АА,­блок­питания

Оптический кабель и аксессуары Измерительное оборудование
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Источники видимого лазерного излучения

Компактный­прибор,­предназначен­для­работы­с­одномодовыми­и­многомодовыми­оптическими­волокнами.­Позволяет­визуально
выявлять­дефекты­соединительных­шнуров,­трещины,­критические­изгибы­волокон­в­кроссовых­распределительных­боксах,­муфтах.
С­его­помощью­удобно­производить­идентификацию­волокон­на­расстояниях­до­5­км.

Источник видимого лазерного излучения MULTITEST MT3005S

Особенности:
•­­определение­обрывов,­микроизгибов­даже­через­наруж-

ную­оболочку­оптических­шнуров
•­­визуальная­идентификация­волокон
•­­дальность­визуальной­идентификации­– до­5­км
•­­компактные­размеры­и­малый­вес

Длина­волны,­нм 650

Тип­волокна SM,­MM

Выходная­мощность,­мВт 3

Модуляция нет

Оптический­коннектор Универсальный­FC,­SC,­ST­адап-
тер­с­ферулой­2,5­мм

Питание 1­AAА­элемент

Рабочая­температура,­ºС -10­~­+50

Температура­хранения,­ºС -10­~­+65

Размеры,­мм 130­x­:22

Вес,­г 120

Компактный­источник­видимого­(650­нм,­красный­свет)­лазерного­излучения­предназначен­для­тестирования­целостности­опти-
ческих­линий,­идентификации­волокна­в­кабеле­на­расстоянии­до­5­км,­а­также­для­визуального­обнаружения­надломов­и­чрез-
мерных­перегибов­в­оптическом­волокне.­С­его­помощью­легко­выявлять­дефекты­соединительных­шнуров,­трещины­и­критические
изгибы­волокон­в­кроссовых­распределительных­боксах­и­муфтах.
Источник­предназначен­для­работы­с­одномодовым­и­многомодовым­оптическим­волокном.­Его­универсальный­разъем­пригоден

для­подключения­к­коннекторам­типа­FC,­SC­и­ST­с­ферулой­2,5­мм.­Возможен­как­режим­непрерывного­свечения,­так­и­импульсный
режим.

Источник видимого лазерного излучения MULTITEST MT3101

Область­применения:
•­­Определение­обрывов,­надломов­и­микроизгибов­во-

локна,­в­том­числе­и­через­наружную­оболочку­оптиче-
ских­шнуров.

•­­Визуальная­идентификация­волокон.
•­­Оптимизация­параметров­механических­соединений

волокон.

Длина­волны 650±10­нм

Тип­волокна SM,­MM

Выходная­мощность 7­мВт

Визуальная­идентификация­при­длине
волокна до­5­км­(для­SM­волокна)

Оптический­коннектор FC/SC/ST­универсальный
разъем­2,5­мм

Питание 2­элемента­типа­AAA­(1,5­В)

Размеры L­=­160­мм,­D­=­15­мм

Вес,­г 50

Оптический кабель и аксессуары Измерительное оборудование



119тел.: +380 44 323 8888 www.deps.ua

Основные­особенности:
•­­Диапазон­детектируемых­длин­волн­–

от­900­нм­до­1650­нм.
•­­Детектирование­модулированного­сиг-

нала­(270­Гц,­1­кГц,­2­кГц).
•­­Индикация­направления­передачи­сиг-

нала.
•­­Пятипозиционный­индикатор­мощно-

сти­сигнала.
•­­Сменные­адаптеры­для­разных­оболо-

чек­волокна.
•­­Режим­самоподстройки.
•­­Сумка­для­переноски.

Предназначен­для­безопасного­определения­наличия­оптического­сигнала­в­оптических­волокнах­без­повреждения­самого­волокна
и­нарушения­связи.­
Также­данный­прибор­позволяет,­не­отключая­приемопередающей­аппаратуры,­определить­примерную­мощность­и­направление

оптического­сигнала­в­волокне,­причем,­при­наличии­сигнала,­предварительно­промодулированного­на­частотах­270­Гц,­1­кГц­или
2­кГц­идентификатор­определяет­частоту­модуляции.­Наличие­оптического­излучения­оповещается­звуковым­сигналом­и­световой
индикацией.­В­комплект­поставки­идентификатора­входят­3­сменных­адаптера,­позволяющие­тестировать­волокна­с­250­мкм­и
900­мкм­покрытием,­а­также­патчкордовый­кабель­диаметром­3­мм.

Идентификатор активных волокон MULTITEST MT3316

Технология­вывода­излучения Макроизгиб

Детектируемые­длины­волн,­нм 900-1650

Оптический­детектор 2хInGaAs

Чувствительность,­дБм* -30

Детектирование­частоты­модуляции,­Гц 270,­1000,­2000,­без­модуляции

Сменные­адаптеры,­мм 0.25,­0.9,­3

Температура­эксплуатации­/­хранения,­°С 0…+40­°С/­-10…+70­°С

Размеры,­мм 202­х­62­х­36

Вес,­г 270

Питание 2­элемента­питания­типа­АА

Стойки и шкафы Crosver

Напольные­шкафы­Crosver NC-1-19­и­Crosver NC-3-19­выполнены­в­системе­несущих­19­дюймовых­кон-
струкций­и­предназначены­для­эксплуатации­в­закрытых­помещениях­как­офисного,­так­и­промышленного
типа.­Представляют­собой­каркасную­разборную­конструкцию.­Доступ­к­оборудованию,­устанавливаемому
в­шкафах,­может­осуществляться­с­четырех­сторон.­Боковые­панели­шкафов­–­легкосъемные,­для­упро-
щения­доступа­к­установленному­оборудованию.­Двери­шкафа­NC-1-19­выполнены­со­стеклянной­встав-
кой,­NC-3-19­–­с­перфорированной­металлической­вставкой.­Шкафы­могут­быть­установлены­на­колесиках.
В­крыше­шкафов­предусмотрена­перфорация­для­установки­вентиляторов.­Шкафы­имеют­электрическое
заземление­каждой­металлической­части­корпуса.

Настенные­шкафы­CrosverWNC-1-19­и­CrosverWNC-2-19­также­выполнены­в­19­дюймовом­исполнении,­предназначены­для­креп-
ления­на­стену­и­последующей­эксплуатации­в­закрытых­помещениях­как­офисного,­так­и­промышленного­типа.­Представляют
собой­разборную­конструкцию.­Двери­шкафов­выполнены­со­стеклянной­вставкой.­Боковые­панели­шкафов­– легкосъемные­для
упрощения­доступа­к­установленному­оборудованию.
Шкафы­поставляется­в­разобранном­виде.­Покрытие­порошково-полимерное.

Шкафы Crosver (WNC-1-19, WNC-2-19, NC-1-19, NC-3-19)

WNC-1-19 WNC-2-19 NC-1-19
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